
Kaasuliesi 



Onnittelemme sinua hyvän ostoksesi johdosta. Laitteen käytön helpottamiseksi 
liitämme mukaan tämän kattavan käyttöoppaan.
Ohjeiden avulla pääset tutuksi hankkimasi uuden laitteen kanssa. Lue ohjeet 
huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Hyvä asiakas!
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TURVALLISUUSOHJEET

• Uunin sisäpinnat kuumenevat laitteen käytön aikana ja pysyvät kuumina vielä jonkin aikaa uunin

käytön jälkeen. Varo polttamasta itseäsi!

• Älä päästä lapsia laitteen läheisyyteen kun se on käytössä. Polttimet, uuni, grilli, uuninluukun

ikkuna ja kattilat tulevat kuumiksi käytön aikana. Varo saamasta palovammoja.
• Kuumat lieden osat voivat vaurioittaa läheisten laitteiden verkkojohtoja, joten ne tulee pitää

turvallisen matkan päässä laitteesta.

• Älä koskaan sijoita vetolaatikkoon mitään helposti syttyviä tai kuumuudelle arkoja aineita tai

esineitä.

• Älä jätä käynnissä olevaa liettä ilman valvontaa. Kuumat öljyt ja rasvat voivat ylikuumeta ja syttyä.

• Korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu huollon ammattilainen. Älä käytä vahingoittunutta liettä

ennen kun se on saatu uudelleen kuntoon.

• Kaasuhanaa tai kaasupullon venttiiliä ei saa avata ennen kuin on varmistettu, että kaikki muut

hanat ovat kiinni.

• Pidä polttimet kuivina ja siisteinä. Jos poltin kuitenkin likaantuu, anna lieden jäähtyä täysin ennen
puhdistusta.

• Älä laita keittoastiaa välittömästi polttimen päälle.

• Älä laita yli 10 kg painaavaa keittoastiaa ritilälle yhden polttimen päälle. Kaikkien ritilän päällä

olevien astioiden kokonaispaino ei saa ylittää 40 kg.

• Älä kolhi Kytkimiä polttimia tai.

• Älä laita yli 15 kg painavia esineitä auki olevan uuniluukun päälle.

• Kaikki muutokset tai korjaukset saa suorittaa ainoastaan valtuutettu alan ammattilainen.

• Älä kierrä kaasunuppia auki-asentoon ellei kädessäsi ole sytytettyä tulitikkua tai sytytintä.

• Liekkiin puhaltaminen on kielletty.
• Puhdista lieden kansi ennen kuin avaat sen. Kannen saa sulkea vain kaikkien keittolevyjen

jäähdyttyä täysin.

• Joissakin malleissa kansi on lasia. Lieden lasikansi voi särkyä, jos sitä kuumennetaan. Polttimien

ollessa toiminnassa kannen täytyy olla nostettuna ylös. Sammuta kaikki polttimet ennen kannen

sulkemista.

• Välttääksesi mahdolliset omat vammat tai laitteen vaurioitumisen älä yritä tehdä itse mitään

korjauksia. Kaasutyypin muutokset, sähköliitäntämuutokset ja laitteen siirtäminen ovat töitä, jotka 

saa suorittaa vain valtuutettu asentaja. 

JOS EPÄILET KAASUVUOTOA

älä sytytä tulitikkuja, polta tupakkaa, käytä sähkökatkaisijoita (sis. valokytkin), äläkä käytä

muita sähkö- tai mekaanisia laitteita, jotka käynnissä olevina voivat aiheuttaa sähkö- tai 

iskukipinöimistä. Sulje heti pulloventtiili tai kaasuverkkohana, tuuleta tila huolellisesti. Jos 

laitteessa on vika, ilmoita välittömästi huoltoliikkeelle tai kaasuntoimittajalle.  

Ennen minkään korjauksen aloittamista irrota ehdottomasti laite sähköverkosta (huom: ym. 

ohjeet). Ilmoita huoltoliikkeelle tai kaasuntoimittajalle. 

• Jos vuotava kaasu syttyy tuleen, sulje välittömästi tulohana.

• Jos pullon venttiilistä vuotava kaasu on syttynyt palamaan, heitä märkä sammutuspeitto pullon
päälle ja sulje pulloventtiili. Anna pullon jäähtyä. Tämän jälkeen vie kaasupullo ulos. Vaurioitunutta

kaasupulloa ei saa enää ottaa käyttöön.

• Jos aiot olla käyttämättä laitetta muutamaan päivään, sulje kaasuverkkotulohana. Pulloventtiili on

suljettava aina käytön jälkeen. 

•
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Keskimmäinen poltin 
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Pieni poltin 
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LAITTEEN KUVAUS



1     Uunin lämpötilasäädin 
2     Sähkösytytys
3,4, 5, 6  Polttimen säätimet
7     Uunin lämpötilan 
osoitin
8    Lieden virtavalo
9     Uunin luukun kahva 
10   Säilytystila
11   Iso poltin
12   Keskimmäinen poltin 
13   Ritilä
14   Pieni poltin
15   Keskimmäinen poltin 
16   Lieden kansi

1     Uunin lämpötilasäädin
2     Sähkösytytys
3,4, 5, 6  Polttimen säätimet
8     Lieden virtavalo
9     Uunin luukun kahva
10   Säilytystila
11   Iso poltin
12   Keskimmäinen poltin
13   Ritilä
14   Pieni poltin
15   Keskimmäinen poltin
16   Lieden kansi
17   Ajastin

1     Uunin lämpötilasäädin
2   
3,4, 5, 6  Polttimen säätimet
7 Uunin lämpötilan osoitin
8 Lieden virtavalo
9 Uunin luukun kahva
10 Säilytystila
11 Iso poltin
12 Keskimmäinen poltin
13 Ritilä
14 Pieni poltin
15 Keskimmäinen poltin 
16 Lieden kansi
17 Ajastin

Uunin toimintosäädin



1     Uunin lämpötilasäädin 
2     Uunin toimintosäädin 
3,4, 5, 6  Polttimen säätimet
7     Uunin lämpötilan 
osoitin
8     Lieden virtavalo
9     Uunin luukun kahva 
10   Säilytystila
11   Iso poltin
12   Keskimmäinen poltin 
13   Ritilä
14   Pieni poltin
15   Keskimmäinen poltin 
16   Lieden kansi
17   Ajastin

Varras- ja teline grillaukseen 





Jotta pienet astiat olisi helpompi asettaa 
poltinritilälle, aseta mukana tuleva 
lisävarustekannatin 
apupolttimen päälle.

Sähköliitännät saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. 
Väärä liitäntä voi vaurioittaa laitteen osia 
 korjauskelvottomiksi ja mitätöidä takuun!
 Käyttöjännite (230 V) täytyy varmistaa mittalaitteella!

 Erotuskytkimet tulee sijoittaa päävirtaliitännän yhteyteen.



KAASU-UUNI







UUNITOIMINNOT JA KÄYTTÖ

Ylälämpö
 Ylälämpövastus säteilee kuumuutta ruokiin. Toiminto sopii
hyvin paistamiseen silloin, kun paistosten halutaan ruskistuvan
päältä.

Alalämpö
  Alalämpövastus säteilee kuumuutta ruokiin. Toiminto sopii 
hyvin raskaiden, kostutettujen ja mahd. hedelmätäytteisten 
kakkujen paistamiseen samoin kuin puhdistukseen (ks. 
lisätietoja luvussa puhdistuksesta ja hoidosta).

Tässä asennossa paistetaan ruokaa grilliritilällä tai vartaassa.

Uunin valaistus. Tällä toiminnolla voit sytyttää valon 
uunin sisälle, esim. puhdistuksen helpottamiseksi.

Sulatus.

Turbogrilli ja konvektio. Tämän toiminnon avulla 
ruoka kypsyy tasaisesti.

Konvektio. 

Pakasteiden sulattaminen

Turbolämmitin. (Grilli ja ylempi lämmitin)

Pikakuumennus. Sovellusta käytetään esilämmitykseen.

Konvektio, ylä ja alalämpö. Toiminto soveltuu  kakkujen kypsennykseen.

Konvektio ja alalämpö. Kypsentää ruoan paremmin alapuolelta.

Ruokien valmistus samanaikaisesti enintään kahdella tasolla.



Grillaus

• Pistä varras valmistellun lihan läpi ja varmista molemmista
päistä varrashaarukoilla.

• Aseta erityinen varrastuki kolmannelle tasolle alhaalta 
lukien.

• Kierrä kahva vartaan etuosaan, aseta sitten terävä kärki
uunin takapaneelin aukkoon, jonka suojana on pyörivä
läppä. Aseta vartaan etupää tuen varaan ja lukitse se
paikalleen.

• Laita suojus ohjauspaneelin päälle ja sulje uuniluukku.

UUNITOIMINNOT JA KÄYTTÖ

Sytytä tikku, paina uunin polttimen 
ohjauskytkin pohjaan ja 
käännä asento A kohti. Pitäen kytkin 
painettuna, sytytä uunin poltin tikulla. Pidä 
kytkin painettuna vielä 3 sekunnin aikana, 
jotta liekinvarmistus aktivoituisi. Vapauta 
kytkin. Jos liekki sammuu, toista 
sytytysprosessia, pidennä kytkimen 
painalluksen aikaa vielä 3 sekunnin 
verran. 

 Uunin polttimen sytytys

 Toimintatavat

 Uunia ohjataan toimintovalintanupilla. Valitse haluttu asento.
Paina nuppia laitteen suuntaan ja kierrä sitä oikealle tai
vasemmalle.



PUHDISTUS JA HUOLTO
Uunin pinnat 
Emaloidut pinnat (uunin pohja ja uunin luukku) ja ohjauspaneeli pyyhitään 
pesuaineveteen kostutetulla liinalla. Sitkeät tahrat voidaan tarvittaessa liottaa pois kostealla liinalla. 
Huomaa: Älä käytä suihkutettavia uuninpuhdistusaineita tai naarmuttavia puhdistusaineita. 
Ruostumaton teräs: Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinnat puhdistetaan kostealla liinalla, 

johon on tarvittaessa lisätty ruostumattomalle teräkselle soveltuvaa puhdistusainetta. 

Älä koskaan pese ritilöitä astianpesukoneessa!Huomio!





Ongelma Ratkaisu 

Polttimet eivät syty 
 − tarkista, ettei kaasuletku olisi joutunut 
puristukseen  
− Tarkista, onko kaasuventtiili auki  
− Tarkista, eikö kaasupullo ole tyhjä  
− Jos kaasupulloon on liitetty uusi liesi tai 
lieteen uusi  
kaasupullo, sytytä toistuvasti, jotta kaasu 
joutuisi  
polttimeen asti.  
− Tarkista, eikö suutimet tai kruunun reiät ole  
tukkeutunut tai kostunut. Jos näin tapahtuu, 
puhdista  
suutin neulalla. Puhdista polttimen reiät harjalla 
ja  
kuivaa kaikki osat. 
 

Liekki sammuu kytkimen 
vapauttamisen jälkeen 

Liesi on varustettu liekinvarmistuksen 
järjestelmällä.  
Jos sytytys on rakennettu kytkimeen, säädä 
kytkin isolle  
liekille, paina kytkin alas ja pidä painettuna vielä 
muutaman  
sekunnin aikana. 
 

Kytkimen säätämisen jälkeen 
hitaalle tulelle liekki sammuu 
tai on päinvastoin liian iso 
 

Vältä vetoa keitiössä tai soita asiantuntijalle, 
jotta hän säätäisi liekin korkeuden uudelleen 

Liekki vaihtelee Tarkista, ovatko polttimen osat puhtaat, kuivat 
ja laitettu  
paikalle oikein 

Paistamisen tulos ei ole 
tyydyttävä 
 

Jokaisen ruuan onnistumisessa on osa ruuan 
painolla ja  
koostumuksella, astian koolla ym. tekijöillä. 
Tämän takia  
suosittelemme suosikkiruokien 
testivalmisteluja, minkä  
jälkeen kirjataan parhaat tulokset antaneet 
paistoajat sekä – 
lämpötilat. 
 

HUOMIO!  
Jos nämä apukeinot eivät poista ongelmia, ota 
yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen.
 

VIANETSINTÄ



Ruokalaji Uunin toiminto Lämpötila Kannatintaso Aika (min)

Ruokalaji Uunin toiminto Lämpötila Kannatintaso Aika (min)

UUNIN KÄYTTÖ - KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Direct123 Tammsaare tee 134b, 

Tallinn 12918 

Viro 

puh. 09 3157 7012  

Huolto ja takuu: 
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