
TÄHTSAD OHUTUSJUHISED
ETTEVAATUST! Ärge elektrilöögi saamise ohu vähendamiseks 
seadet avage. Seadme sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. 
Laske kõik vajalikud hooldustööd teha pädeval tehnikul.

HOIATUS! HOIDKE SEADET VIHMA JA NIISKUSE EEST TULE- JA 
ELEKTRILÖÖGIOHU VÄLTIMISEKS.

ETTEVAATUST! Nähtamatu laserkiirgus avamisel ja lukustuse rikkumisel. 
Vältige kokkupuudet kiirega.
See laserplaadimängija liigitub I KLASSI LASERTOOTEKS. 
I KLASSI LASERTOOTE tähis on seadme põhjal.

Kolmnurgas välgunoole sümbol hoiatab kasutajat ohtliku pinge eest 
seadmes.

Hoiatusmärk paikneb seadme tagapaneelil.

TÄHTIS!
- See seade on mõeldud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
- Andmesilt on seadme tagapaneelil.
- Jätke seadme ümber vähemalt 5 cm vaba ruumi piisava õhuringluse võimaldamiseks.
- Hoolitsege, et seadme õhuavad pole kaetud mingite esemetega nagu ajalehed, 
  laudlinad, kardinad jms.
- Ärge asetage seadmele lahtise leegi allikaid, nagu põlevaid küünlaid.
- Hoidke seadet tilkuva ja pritsiva vedeliku eest.
- Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu klaase ega vaase.
- Ärge visake patareisid tulle. Kõrvaldage vanad patareid kasutuselt 
  keskkonnasõbralikult.
- Hoidke patareisid liigse kuumuse eest, nagu päikesevalgus, tuli või muu sarnane 
  soojusallikas.
- Toitepistik on lahtiühendamisseade, mis peab olema alati lihtsalt juurdepääsetav. 
  Elektrivõrgust täielikult lahti ühendamiseks tuleb seadme toitejuhtme pistik 
  elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada. Juurdepääs pistikupesale ei tohi olla 
  takistatud – see peab olema seadme kasutamisel lihtsalt juurdepääsetav.
- Seadme töös võib tulla ette talitlushäireid vastuvõtlikkuse tõttu kiiretele voolu 
  muutustele ja/või elektrostaatilise laengu tõttu. Kasutaja peab sel juhul seadme 
  toite lähtestama (seadme esmalt elektrivõrgust lahti ja siis uuesti elektrivõrku 
  ühendama).
- Konsulteerige enne patareide kõrvaldamist müüjaga – ta võib võtta need tagasi 
  nõuetekohase ringlussevõtu tagamiseks.

Kolmnurgas hüüumärgi sümbol juhib kasutaja tähelepanu seadme komplekti 
kuuluvatele olulistele juhistele.

Kui soovite tulevikus toote kasutuselt kõrvaldada, siis teadke, 
et elektroonikaromusid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. 
Need tuleb viia ringlussevõtu kogumispunkti. 
Täpsem info kohalikust omavalitsusest või seadme müüjalt. 
(Elektroonikaromude direktiiv)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prantsusmaa

JUHTSEADISTE ASUKOHAD

RAADIOSAATE/CD/VÄLISSEADME SISENDI SALVESTAMINE

KÕNE SALVESTAMINE

TEHNILISED ANDMED

HOOLDUS
Puhastamine
HOIATUS! Ühendage seade enne puhastamist elektrivõrgust lahti.

TOIDE

PATAREITOITEL KASUTAMINE

SEADME SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE

RAADIO KUULAMINE

VÄLISSEADME ÜHENDAMINE

KASSETI KUULAMINE

CD KUULAMINE

K A N T A V  C D - M Ä N G I J A / R A A D I O / K A S S E T T M A K KEE

1.   Toitetähis POWER ON
2.   FM-stereotähis FM STEREO
3.    Programmitähis PROGRAM ON
4.   Mikrofon
5.   Esitus- ja pausitähis      PLAY/PAUSE
6.   Kassetipesa
7.   Ketasosuti
8.    Ketasskaalaga HÄÄLESTAMISNUPP
9.    Funktsioonilüliti [CD/AUX, RADIO, TAPE/OFF]
10. Helitugevuse reguleerimise nupp 
11.  Laineala valikulüliti [FM stereo, FM, MW]
12.   Kassettmaki nupud:
      RECORD  : salvestamine
      PLAY  : esitus
      REW.  : kiire tagasikerimine
      F.FWD  : kiire edasikerimine
       STOP/ EJECT   kasseti seiskamine/kassetipesa avamine
      PAUSE  paus 
13. Programminupp PROGRAM
14. Seiskamisnupp     STOP 
15. Välisseadme sisendi pesa AUX IN (3,5 mm)
16. Esitus- ja pausinupp      PLAY/PAUSE
17. Vahelejätmisnupud  / 
18. Kordamisnupp REPEAT
19. Kordamistähis REPEAT

21. FM-teleskoopantenn
22. Kandepide
23. CD-pesa
24. Kõlarid
25. Toitepesa
26. Patareipesa

1. Vajutage kassetipesa avamiseks          ja sisestage kassett (nii et lint jääb 
    allapoole) pessa. Sulgege kassetipesa.
2. Valige soovitud heliallikas.
    Raadiorežiimis häälestuge soovitud raadiojaamale.
    CD-režiimis valige soovitud rada ja alustage esitust.
    AUX-režiimis alustage välisseadmel esitust.
3. Vajutage korraga      ja      vastavalt raadiosaate, CD või välisseadme sisendi 
    salvestamise alustamiseks.
4. Vajutage     salvestamise pausile lülitamiseks. Vabastage     salvestamise jätkamiseks.
5. Salvestamise seiskamiseks vajutage         .
6. Salvestise kuulamiseks lükake funktsioonilüliti asendisse TAPE/OFF, vajutage lindi 
    tagasi kerimiseks        , et salvestis üles leida, ja vajutage siis esitamiseks     .

  

 

1. Lükake funktsioonilüliti asendisse TAPE/OFF.
2. Vajutage kassetipesa avamiseks           ja sisestage kassett (nii et lint jääb allapoole) 
    pessa. Sulgege kassetipesa.
3. Vajutage korraga      ja      kõne salvestamise alustamiseks.
4. Vajutage salvestamise pausile lülitamiseks    . Vabastage     salvestamise jätkamiseks.
5. Salvestamise seiskamiseks vajutage          .
6. Salvestise kuulamiseks vajutage esmalt lindi tagasi kerimiseks       , et salvestis üles 
    leida, ja vajutage siis esitamiseks     .

 

 

TOIDE:
Vahelduvpinge: 230 V 50 Hz, energiatarve 14 W
Alalispinge: 9 V 6x 1,5 V, tüüp UM-2/R14, C-suurusega (ei kuulu komplekti)

RAADIO sagedusala
FM: 88–108 MHz
MW: 530–1600 kHz

KASSETTMAKK
LINDI KIIRUS: 4,75 cm/s
SAGEDUSKARAKTERISTIK: 125 Hz – 8 kHz

PLAADIMÄNGIJA
OPTILINE LUGEMISSEADE: 3 kiirega laser
SAGEDUSKARAKTERISTIK: 100 Hz – 16 kHz

Märkus: 
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.

- Puhastage puhta, pehme ja kuiva riidega. Puhastage seadme tagapaneelil või 
  külgedel paiknevad õhuavad korrapäraselt tolmust.
- Seade võib kahjustuda lahustite, abrasiivsete ja alkoholil põhinevate toodete 
  kasutamisel.
- Kui mõni ese või vedelik pääseb seadmesse, siis ühendage see viivitamata 
  elektrivõrgust lahti ja laske volitatud hooldustehnikul üle kontrollida.
 
Märkused plaadi kohta
* Ärge kasutage tavatu kujuga CDsid (nt südamekujulisi ega kaheksanurkseid). 
  Need võivad põhjustada talitlushäireid.
* Plaadipessa tohib panna korraga ainult ühe plaadi.
* Esituse ajal ei tohi plaadipesa avada.
* Ärge läätse puudutage. See põhjustaks talitlushäireid.
* Kriimustused, mustus ja sõrmejäljed plaadil võivad põhjustada lugemisvigu. 
  Puhastage plaat enne esitust puhastuslapiga. Pühkige plaati keskelt serva suunas. 
  Ärge hoidke plaate kõrge temperatuuriga ega niiskes kohas, kuna need võivad 
  muidu kõverduda. Pange plaat pärast esitust oma karpi.

 

Tähtis märkus
Võtke plaat enne seadme transportimist plaadipesast välja.

Märkused kasseti kohta
Lindi lõtvus võib põhjustada lindi kriimustumist või koguni katkemist. Kui märkate, et 
lint on lõtv, siis pingutage see pliiatsiga enne kassetti seadmesse sisestamist.
- Murdke pärast salvestamist kruvitsa või muu terava otsaga abivahendiga kassetilt 
  ära plastsakid. Et kassetile saaks jälle salvestada, katke sakkidest jäänud avad 
  teibiga.
- Tolm ja mustus magnetribaga kontaktis olevatel osadel (magnetpeadel, tõmberullil 
  ja tõmbeseadmel) võivad põhjustada moonutusi ja kehva helikvaliteeti. Avage sel 
  juhul kassetipesa ja puhastage seadme need osad alkoholis niisutatud vatitikuga.

Seade töötab elektrivõrgu (230 V 50 Hz vahelduvpinge) või kuue 1,5 V R14/
UM-2 C-suurusega patarei (ei kuulu komplekti) toitel.

VÕRGUTOITEL KASUTAMINE
Ühendage eemaldatav toitejuhe (kuulub komplekti) toitepessa seadme tagapaneelil. 
Ühendage toitejuhtme pistik mugavas kohas paiknevasse standardsesse elektrivõrgu 
pistikupessa.

Sisestage patareid patareipessa. Kasutage ainult ettenähtud tüüpi ja suurusega 
patareisid. Sisestage patareid õigetpidi vastavalt patareipessa märgitud tähistele. 
Valepidi sisestamine võib seadet kahjustada. Ärge püüdke patareisid laadida – need 
võivad süttida või plahvatada. Patareid vajavad uute vastu välja vahetamist, kui 
helitugevus väheneb või kui heli on esitamisel moonutatud. Patareilekke vältimiseks 
võtke patareid seadmest välja, kui te ei kasuta seda kaua aega.
ETTEVAATUST! 

  
Plahvatusoht patareide valesti asendamisel. Asendage ainult sama 
või võrdväärset tüüpi patareidega. 

Märkus:
- Patareitoitel kasutamiseks tuleb toitejuhe ühendada lahti nii seadme toitepesast kui 
  elektrivõrgu ühenduspesast.
- Kui seade on elektrivõrku ühendatud, siis töötab see automaatselt elektrivõrgu toitel.
- Energia säästmiseks lülitub seade esituse lõppedes ja seisatud olekus 10 min 
  möödudes automaatselt välja. Seadme lähtestamiseks lükake funktsioonilüliti 
  asendisse TAPE/OFF. Oodake mõni sekund ja lülitage siis seade uuesti sisse.

 

1. Lükake funktsioonilüliti seadme sisselülitamiseks asendisse CD/AUX või RADIO. 
    Toitetähis POWER ON süttib põlema.
2. Lükake funktsioonilüliti seadme väljalülitamiseks asendisse TAPE/OFF. 
    Toitetähis POWER ON kustub.

 

1. Lükake funktsioonilüliti asendisse RADIO.
2. Lükake laineala valikulüliti soovitud lainealale: FM STEREO, FM või MW.
3. Häälestuge HÄÄLESTAMISNUPPU keerates soovitud raadiojaamale.
4. Reguleerige helitugevust

Raadiovastuvõtu parandamiseks:
FM: Tõmmake teleskoopantenn välja.
MW: Pöörake seadet rõhtsalt sellele optimaalse vastuvõtuga asendi leidmiseks.

1. Lükake funktsioonilüliti asendisse CD/AUX. Ühendage välisseade (nt MP3-pleier) 
    seadmel AUX IN pessa (ühendusjuhe ei kuulu komplekti). Seade lülitub automaatselt 
    AUX-režiimi.
2. Alustage välisseadmel esitust.
3. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.
4. Esituse seiskamiseks ühendage välisseade AUX IN pesast lahti.

Märkus: 
Audiojuhtme AUX IN pesast lahti ühendamisel lülitub seade automaatselt CD-režiimi.
 

 

1. Lükake funktsioonilüliti asendisse TAPE/OFF.
2. Vajutage kassetipesa avamiseks          ja sisestage kassett (nii et lint jääb allapoole) 
    pessa. Sulgege kassetipesa.
3. Vajutage esituse alustamiseks     .
5. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.
4. Vajutage kasseti tagasikerimiseks või kiiresti edasikerimiseks        või        .
5. Vajutage esituse pausile lülitamiseks     ja vabastage     esituse jätkamiseks.
6. Esituse seiskamiseks vajutage         .

Märkus: 
Toitetähis POWER ON põleb kassetirežiimis, kui just esitus pole seisatud.

 

 

 

1. Lükake funktsioonilüliti asendisse CD/AUX. Toitetähis POWER ON süttib põlema.
2. Avage CD-pesa kate. Pange CD pessa, nii et etikett jääb ülespoole, ja sulgege 
    CD-pesa kate. Mõne sekundi pärast ilmub näidikule radade koguarv.
3. Vajutage esituse alustamiseks      PLAY/PAUSE. Aktiivse raja number on näidikul. 
    Esitus- ja pausitähis      süttib põlema.

 

ESITUS/PAUS
Vajutage esituse pausile lülitamiseks       PLAY/PAUSE. Esitus- ja pausitähis 
hakkab vilkuma.
Vajutage esituse jätkamiseks uuesti sama nuppu.

SEISKAMINE
Plaadi esitus seiskub, kui vajutate esituse ajal     STOP. 
(Näidikule ilmub radade koguarv.)

VAHELEJÄTMINE JA OTSING 
SKIP (                 ) vajutades saab liikuda vahelejätmisega tagasi- või edasisuunas 
soovitud numbriga rajale. Hoidke audio-CD esitamisel SKIP (                 ) vajutatuna, 
et lülituda tagasi- või edasisuunalisele kiirotsingule. Normaalesitus taastub nupu 
vabastamisel.

 / 

KORDAMINE 
Vajutage esitatava raja kordamiseks üks kord REPEAT. Kordamistähis REPEAT 
hakkab vilkuma. Vajutage kõikide radade kordamiseks kaks korda REPEAT. 
Kordamistähis REPEAT süttib põlema.
Vajutage kordamisfunktsiooni tühistamiseks uuesti REPEAT. Kordamistähis 
REPEAT kustub.

PROGRAMM
1. Vajutage seisatud olekus PROGRAM. Näidikul hakkab vilkuma “      ”.
2. Vajutage soovitud raja valimiseks                   ja vajutage kinnituseks PROGRAM. 
    Programmitähis PROGRAM ON vilgub programmeerimise ajal.
3. Korrake neid toiminguid kuni 20 raja programmeerimiseks.
4. Vajutage programmi esituse alustamiseks      PLAY/PAUSE. Programmitähis 
    PROGRAM ON süttib põlema.
5. Vajutage programmi esituse tühistamiseks kaks korda      STOP. Programmitähis 
    PROGRAM ON kustub.

Kui CD esitust takistab mingi probleem, siis võib olla abi järgmistest toimingutest:
1. Lülitage seade välja. Ühendage toitejuhe esmalt elektrivõrgu pistikupesast lahti ja 
    siis uuesti elektrivõrgu pistikupessa.
2. Puhastage CD-plaat.

 
 / 

Lugege juhend hoolikalt läbi enne seadme kasutamist.EE

EE Kasutusjuhend

M-182 RDC

Maaletooja: Sandman Grupi AS
Tammsaare tee 134B, 12918 Tallinn

www.sandman.ee

20. LED-näidik

 / 


