
  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.
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Product Structure

1-2. Decorative Plate

3. Front Guard Cap

4. Front Guard

5. Blade Cap

6. Fan Blades

7. Screw

Product Characteristics
1. Timer Function: 1, 2, 4, 8 HR 

2. Infrared Remote Controlled

3. 3-Speed control: High, Med, and Low

4. Mode Options: Default, Natural Breeze, Sleep

5. LED display with button control.

6. Angle modes: 360 degrees of oscillation, adjustable angles of 60, 90, 180, 360.

7. Manually Adjustable Tilt: Different Angles of elevation from -10 degrees to 90 degrees.

8. Power-Off and connection sound alert.

8. Guard Ring Lock

9. Guard Ring

10. Guard Ring Cap

11. Rear Guard

12 Motor Unit

13. Screw

14. Power Cable

15. Ring Connector

16. Metal Pipe

17. Base Plate

18. L-Screw

19. Remote Control 

Main Body

18

EFS-3616-M-18(1).indd   6 14/3/2018   11:37:18

A

G F D E C B

H

I

J

K

L
M

A

B

B

C C

D

E

D

E



ET

4

PÕRANDAVENTILAATOR

OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!
Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma 
kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama, 
et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa 
toodetesse integreerida. Seetõttu peab need tegurid tagama seadme 
kasutaja. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasest 
kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade 
vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest. Tulekahju 
või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel 
rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:
1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil

näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt
maandatud. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele EL
elektrieeskirjadele.

2. Ärge kunagi kasutage seadet kahjustatud toitejuhtmega, kui seade
on maha kukkunud või ei tööta nõuetekohaselt. Kõik remondid,
sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas
teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid,
see võib põhjustada elektrilööki!

3. Võimaliku elektrilöögi vältimiseks kaitske seadet otsese kokkupuute 
eest vee ja muude vedelikega.

4. Ärge kasutage seadet välistingimustes ning niiskes keskkonnas
ning ärge puudutage toitejuhet või seadet märgade kätega. See
võib põhjustada elektrilöögi.
Samuti ärge kasutage sisselülitatud seadet:
-- vanni, duši või basseini läheduses - elektrilöögi oht,
-- kuumusallikate (pliit, kütteseade) läheduses või avatud leegi

läheduses - tulekahju oht,
-- ruumides, kus hoitakse süttimis- või plahvatusohtlikke materjale

– tulekahju oht,
-- tööstuskeskkonnas,
-- vahetult seinakontakti all,
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-- otseses päikesevalguses.
5.	 Ventilaatori kasutamisel laste läheduses olge eriti ettevaatlikud!
6.	 Nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku õhuringluse tagamiseks 

asetage ventilaator teistest esemetest eemale. Ärge kunagi katke 
ventilaatori avasid!

7.	 Ärge kasutage seda ventilaatorit koos programmeerimisseadmega, 
aeglülitiga, eraldi kaugjuhitava juhtsüsteemiga või mistahes muu 
seadmega, mis lülitab ventilaatori automaatselt välja, kuna see 
võib põhjustada tulekahju, kui ventilaator on kaetud või valesti 
paigutatud.

8.	 Ärge kasutage seadet soojust kiirgavate seadmete vahetus 
läheduses (pliidi, küttekeha läheduses jms).

9.	 Ärge asetage ventilaatorit pehmele pinnale, näiteks voodisse, 
diivanile jne. Seade tuleb asetada stabiilsele ja tasasele pinnale.

10.	Kui seade eraldab ebatavalist lõhna või suitsu, siis ühendage see 
viivitamatult toitevõrgust lahti ning pöörduge teeninduskeskusesse.

11.	Ärge lülitage seadet sisse ja välja toitejuhtme toitevõrku 
ühendamisega ja lahtiühendamisega. Lülitage ventilaator välja 
alati pealüliti abil, seejärel tõmmake toitejuhe seinapistikust välja.

12.	Soovitame mitte jätta toitevõrku ühendatud ventilaatorit 
järelevalveta. Enne mistahes hoolduse teostamist ühendage 
toitejuhe vooluvõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge 
tõmmake toitejuhtmest. Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake 
pistikust.
Ühendage ventilaator toitevõrgust lahti alljärgnevatel juhtudel:
-- kokkupanekul või lahtivõtmisel,
-- enne teisaldamist,
-- enne puhastamist.

13.	Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning 
ärge jätke seda teravatele servadele.

14.	Ärge sisestage oma sõrmi või muid esemeid ventilaatori avadesse.
15.	Kasutage ventilaatorit ainult vastavalt käesoleva kasutusjuhendi 

juhistele. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest 
kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
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16.	See seade on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses 
majapidamises.

17.	Seda seadet võivad kasutada 8 aastased ja vanemad lapsed, 
vähenenud füüsiliste või vaimsete võimetega või ebapiisavate 
teadmistega või kogemustega isikud tingimusel, et nad on 
järelevalve all ning neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist 
ning nad on teadlikud potentsiaalsetest riskidest. Ärge lubage 
lastel seadmega mängida. Hooldust ja puhastamist ei tohi teostada 
järelevalveta lapsed.
Veenduge, et toitejuhet või pikendusjuhet ei saa seadme töötamise 
ajal pistikupesast juhuslikult välja tõmmata.
Seadme kandmisel hoidke seda ainult korpusest.
Seadet ei ole lubatud kasutada ilma korralikult paigaldatud alusteta.

Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!

OHT LASTELE: � Ärge lubage lastel mängida pakkematerjalidega. Ärge 
lubage lastel mängida plastkottidega. Lämbumise 
oht.

VENTILAATORI OMADUSED
•	 Topeltkasutamise võimalus:

eraldiseisev ventilaator
lauaventilaator

•	 Aegrelee seadistamine 1, 2, 4, või 8 tunniks
•	 Kaugjuhtimispult
•	 Kolm kiiruse seadistust: madal, keskmine, kõrge
•	 Režiimi seadistused: normaalne, LOOMULIK ja UINAK
•	 Juhtpaneel koos nuppudega ja LED-tuledega
•	 Pöörlemise seadistused: 360 ° pöörlemine, reguleeritav pöörlemisvahemik 60, 90, 180 ja 360.
•	 Käsitsi reguleeritav kalle kuni 90 °.
•	 Helisignaal sisse ja välja lülitamisel.

KIRJELDUS (lk 2)

A Ventilaator
1.	 Ventilaatori pea
2.	 Esivõre 
3.	 Labade lukustusmutter 
4.	 Võre ühendusraam koos klambriga
5.	 Ventilaatori laba
6.	 Tagavõre lukustusmutter
7.	 Tagavõre
8.	 Mootor koos horisontaalse kallutusliigendiga

9.	 Juhpaneeliga korpus
10.	 Ventilaatori korpuse lukustuskruvi
11.	 Põrandaversioonis ventilaatori tugipost
12.	 Alus
13.	 Aluse L-kruvi koos mutriga (aluse alumises osas)
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B Juhtpaneel ja kaugjuhtimispult
NUPUD (paneeli nupud ühtivad kaugjuhtimispuldi 
nuppudega, välja arvatud MODE (režiim) nupp)
1.	 MODE (režiim) – ventilaatori režiimi seadistamine 

(ainult kaugjuhtimispuldil)
2.	 TIME (aeg) – taimer

3.	 ANGLE (nurk) – horisontaalne pöörlemine
4.	 SPEED (pöörlemiskiirus) – ventilaatori 

sisselülitamine ja piirlemiskiiruse reguleerimine
5.	 ON/OFF (sees/väljas) – ventilaatori sisse/välja 

lülitamine

KOKKUPANEK
Hoiatus: �Ventilaatorit võib kasutada ainult siis, kui see nõuetekohaselt ja täielikult kokku pandud, sealhulgas 

alus ja kaitsevõre.

1.	 Avage pakend ja eemaldage kõik komponendid - ventilaator, kasutusjuhend, kaugjuhtimispult ja muud 
tarvikud. Veenduge, et pakend ja ventilaatori komponendid on kahjustamata.

2.	 Ventilaatorit saab kasutada eraldiseisvana või laua peal. Kui soovite kasutada ventilaatorit lauaventilaatorina, 
siis paigaldamisel kinnitage korpus alusele koos juhtpaneeliga ja ilma tugipostita. Kokkupanekujuhiseid 
vaadake alljärgnevalt.
•	 Eraldiseisva ventilaatori versioon:

Sisestage tugipost alusesse ja pingutage L-kruviga (vaadake vasakul asuvat joonist 1). Kinnitage 
korpus koos mootoriga tugipostile ja kinnitage lukustuskruviga (vaadake vasakul asuvat joonist 2).

•	 Lauaventilaatori versioon:
Sisestage korpus koos mootoriga otse alusesse ja pingutage L-kruviga (vaadake vasakul asuvat joonist 
1).

Eraldiseisev Laua peale paigutatav

Joonis 1

Eraldiseisev

Laua peale paigutatavKruvi

Joonis 2

3.	 Paigaldage mootorile tagavõre. Võre avad peavad ühtima mootorimooduli tihvtidega. Kinnitage tagavõrel 
asuva lukustusmutriga (vaadake jooniseid 3 ja 4).
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Joonis 3 Joonis 4

Lahti 
keeratud

Kinni 
keeratud

4.	 Sisestage tiivik võllile ja pingutage tiiviku kinnitusmutriga (vaadake joonised 5 ja 6).

Joonis 5 Joonis 6

Kinni 
keeratud

Lahti 
keeratud

5.	 Eemaldage ühendusraami lukust lukustuskruvi ja vabastage klamber. Kinnitage raami abil esi-ja tagavõre. 
Klõpsake klamber kokku nii, et sakid kinnituvad võretraatide vahele ja kinnitage klamber kaasasoleva 
kruvi abil (vaadake jooniseid 7 ja 8).

6.	 Pärast kokkupaneku lõpetamist saate ventilaatori ühendada toitevõrguga ja järgida kasutusjuhendit 
(vaadake joonist 9).

Joonis 9Joonis 7 Joonis 8
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KASUTAMINE
Ventilaatori sisse/välja lülitamine ja SEES/VÄLJAS nupp
Toitevõrguga ühendamisel kostub helisignaali (kaks signaali). Nüüd on seade ooterežiimis. Seadme 
käivitamiseks vajutage SEES/VÄLJAS nuppu. Vajutage sellele nupule ventilaatori väljalülitamiseks töötamise 
ajal.

Märkus: �Taimeri saate seadistada ooterežiimis.

Ventilaatori esmakordsel sisselülitamisel käivitatakse kõigepealt ooterežiim ja kõige madalam kiiruse seadistus. 
Süttib vastab näidikutuli. Tänu mälufunktsioonile töötab ventilaator režiimis, mis oli seadistatud enne välja 
lülitamist. Sama kehtib ka kiiruse seadistusele. Ventilaator alustab töötamist alati keskmisel kiirusel, 3 sekundi 
pärast lülitub sisse eelmine seadistus. See funktsioon ei kehti LOOMULIK režiimis, UINAK režiimis ja taimeri 
režiimis.

SPEED (pöörlemiskiirus) nupp
Kasutage seda nuppu labade pöörlemiskiiruse reguleerimiseks. Nupu igakordsel vajutamisel muutub kiirus 
ühe astme võrra alljärgnevas järjekorras: madal  keskmine  kõrge. Süttib vastab näidikutuli.

TIME (aeg) nupp
TIME (aeg) nuppu kasutatakse taimeri ühe neljast seadistusest valimiseks alljärgnevas järjekorras: 1 tund   
2 tundi  4 tundi  8 tundi  Väljas. Süttib vastab näidikutuli.

Pärast seadistatud aja möödumist lülitub ventilaator automaatselt välja. Seadme väljalülitamisega ei kaasne 
ühtegi helisignaali.

Uuesti sisselülitamisel käivitub sama režiimi mis ole enne väljalülitamist (välja arvatud LOOMULIK JA UINAK 
režiimides).

Märkus: �Taimeri saab seadistada siis, kui ventilaator on ooterežiimis (ainult ühendatud toitevõrku). Aja 
mahaloendus algab pärast SEES/VÄLJASnupu vajutamist.

Pöörlemise ja horisontaalse kallutamise seadistamine

Pöörlemise seadistamine ANGLE (nurk) nupuga
Kasutage seda nuppu horisontaalse pöörlemise reguleerimiseks. Nupu järjestikuse vajutamisega saab 
seadistada ventilaatori pöörlemise 60, 90, 180 või 360 kraadi võrra. Nupu uuesti vajutamine peatab pöörlemise. 
Horisontaalse pöörlemise seadistust tähistab vastav LED-tuli.

Pöörlemise saate välja lülitada mistahes seadistuse ajal, vajutades ANGLE nuppu vähemalt 3-ks sekundiks.

Ventilaatori kalde käsitsi seadistamine
Ventilaatorit saab käsitsi kallutada kuni 90°, vaadake parempoolset 
joonist. Haarake ventilaatori peast ja kallutage seda soovitud 
nurga alla. Kallutamissuund on näidatud mootori liigendil.

MODE (režiim) nupp
Seda nuppu kasutatakse ventilaatori režiimi seadistamiseks ja see 
on kättesaadav ainult kaugjuhtimispuldil.

Režiimi seadistamisnupu abil saate valida ventilaatori režiimide 
Normaalne, LOOMULIK ja UINAK vahel.

Režiimi seadistused on tähistatud tulede abil, mis asuvad 
juhtpaneeli individuaalsete ikoonide kohal.

Normaalses režiimis töötab seade vastavalt jooksvale seadistusele 
ja ventilaatori püsival pöörlemiskiirusel.
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 LOOMULIK režiimis muutub pöörlemiskiirus vastavalt alljärgnevale skeemile:

Kõrge

Keskmine

Madal

STOPP

T= 90 sekundit

Kõrge

T= 90 sekundit

Kõrge

Keskmine

Madal

STOP

Keskmine

T= 90 sekundit

Kõrge

Keskmine

Madal

STOP

Madal

Programm UINAK on kombinatsioon LOOMULIK režiimist ja ventilaatori pöörlemiskiiruse järkjärgulisest 
vähendamisest.
1.	 Kui seadistate kõrge kiiruse, siis töötab ventilaator esimese 30 minuti jooksul LOOMULIK režiimis kõrgel 

kiitusel. Pärast 30-minutilist töötamist langeb kiirus keskmisele tasemele ja pärast järgmist 30 minutit 
lülitub sisse LOOMULIK režiimi aeglane kiirus, mis jääb kuni väljalülitamiseni.

2.	 Kui seadistate keskmise kiiruse, siis töötab ventilaator esimese 30 minuti jooksul LOOMULIK režiimis 
keskmisel kiirusel. Järgmise 30 minuti jooksul lülitub sisse LOOMULIK režiimi aeglane kiirus, mis jääb kuni 
väljalülitamiseni.

3.	 Madala kiiruse seadistamisel on UINAK režiim sama, mis LOOMULIK režiim madalal pöörlemiskiirusel.

Märkus: �LOOMULIK ja UINAK režiimides ei tähistata pöörlemiskiiruse taset vastava kontrolltulega.

Kaugjuhtimispult
Sisestage kaugjuhtimispulti kaasasolev patarei 
(CR2032, 3 V). Avage kate ja sisestage patarei 
kaugjuhtimispulti, vaadake joonist. Järgige 
patarei polaarsust. Seadme pikemaajalisel 
mittekasutamisel eemaldage kaugjuhtimispuldist 
patareid.
Patarei tühjenemisel asendage see sama tüüpi 
uue patareiga.

Märkus: �Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see seadmel asuvale andurile.

Kui kaugjuhtimispuldi ja anduri vahel on takistused, siis võib signaali edastamine olla häiritud.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
•	 Enne puhastamist ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti!
•	 Kasutage puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Ärge kasutage lahustit, vedeldit või muid agressiivseid 

lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid.

 

PULL

PRESS

Battery Installation
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• Vältige seadmesse mistahes vedelike sattumist.
• Kaitske seadet vee ja kõrge niiskuse eest!
• Ärge kastke ventilaatorit täielikult vette!
• Seadme talitushäirete või ebanormaalse lõhna korral ühendage seade toitevõrgust lahti ning laske seda

kontrollida volitatud hoolduskeskuses.
• Võrede puhastamiseks saate kasutada tolmuotsikuga tolmuimejat.
• Kontrollige ventilaatori tagavõret üks kord nädalas ning puhastage seda tolmuimejaga.
• Ventilaatori võimalikuks transportimiseks ja hoiustamiseks soovitame pakendi alles hoida.

Ventilaatori hoiustamine
• Ventilaatori pikemajalisel mittekasutamisel kaitske seda vajadusel tolmu ja niiskuse eest. Soovitame

ventilaatorit hoida originaalpakendis.
• Hoidke pakendis seadet kuivas ja jahedas kohas.

Ventilaatori remont
Talitushäirete või ebatavalise lõhna korral ühendage seade toitevõrgust lahti ja laske see üle vaadata volitatud 
teeninduskeskuses. 

TEHNILISED ANDMED
Ventilaatori läbimõõt 40 cm

Nimipinge 220–240 V~ 50/60 Hz

Nimivõimsus 65 W

Kaugjuhtimispult Nööppatarei (CR2031 -3V, kuulub tarnekomplekti)

Müratase 62 dB

GARANTII: Garantii muudavad kehtetuks alljärgnevad olukorrad:
Seadme vale või mittenõuetekohane käsitlemine, seadmega seotud ohutusmeetmete mittejärgimine, 
väljaspool volitatud teeninduskeskust teostatud muudatused või remondid.
Normaalselt kuluvad komponendid ei kuulu garantiikorras hüvitamisele.

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Sisaldab Kyoto protokolliga määratletud fluoriga seotud kasvuhoonegaase.
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti utiliseerimiskonteineritesse.

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa 
riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)
Näidatud sümbol tootel või pakendil tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode 
elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid 
inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma tootele nõuetekohase ringlussevõtu.
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust 
omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.

See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi 
nõuetele.

Kasutusjuhend on kättesaadav veebisaidil www.ecg-electro.eu
Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
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