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Täname, et ostsid selle õmblusmasina. 

Enne masina kasutamist loe juhend 

kindlasti läbi ja pane kindlasse kohta 

hoiule, et saaksid seda vajadusel uuesti 

lugeda. 

 

OLULISED 

OHUTUSJUHISED 
 

Enne masina kasutamist palun loe 

hoolikalt läbi järgnevad ohutusjuhised. 

 

OHT!  
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks: 

1 Ühenda masin alati vooluvõrgust lahti 

kohe pärast töö lõpetamist, enne 

puhastamist, enne selles juhendis 

kirjeldatud mis tahes reguleerimist või 

masina juurest lahkudes. 
 

HOIATUS! 
- Põletushaavade, tulekahju, elektrilöögi 

või kehavigastuste ohu vähendamiseks: 

2 Ühenda masin alati vooluvõrgust lahti 

enne juhendis nimetatud mis tahes 

reguleerimise tegemist. 

●   Masina vooluvõrgust lahti 

ühendamiseks lülita see välja, vajutades 

voolulüliti „O“ asendisse, seejärel võta 

kinni pistikust ja tõmba see pistikupesast 

välja. Ära tõmba juhtmest. 

●   Ühenda masina pistik vahetult 

pistikupessa, ära kasuta pikendusjuhet. 

●  Voolukatkestuse korral ühenda masin 

alati vooluvõrgust lahti. 

3 Elektriga seonduvad riskid: 

 Masin tuleb ühendada 

vahelduvvooluvõrku, mille pinge vastab 

seadme andmeplaadile märgitud pingele. 

Ära ühenda masinat alalisvooluvõrku ega 

muunduriga. Kui sa ei ole kindel, milline 

vooluvõrk su kodumajapidamises on, siis 

pöördu elektriku poole. 

 Masinat on lubatud kasutada ainult riigis, 

kust see osteti. 

4 Ära kasuta masinat, kui selle toitejuhe 

või pistik on vigastatud, kui masina töös 

esineb tõrkeid, kui masin on kukkunud 

maha või viga saanud või kui sellesse on 

sattunud vett. Vii masin volitatud Brotheri 

edasimüüja juurde või hooldustöökotta 

kontrollimiseks, remontimiseks, elektriliste 

või mehaaniliste reguleerimiste 

tegemiseks.  

●   Kui masinat hoiustades või kasutades 

märkad selle juures midagi ebaharilikku, 

nagu lõhna, kuumenemist, värvimuutust 

või moondumist, lõpeta kohe masina 

kasutamine ja tõmba pistik pesast välja. 

●  Masina transportimisel hoia kinni 

käepidemest. Masina tõstmisel mis tahes 

muust osast võib see saada kahjustada või 

kukkuda maha, mis võib põhjustada 

vigastusi. 

●   Masinat tõstes ära tee äkilisi ja 

hooletuid liigutusi, sest nii võid oma selga 

või põlvi vigastada. 

5 Hoia oma tööala alati puhtana: 

●   Ära kasuta masinat, kui selle mis tahes 

tuulutusavad on kinni kaetud. Hoia 

tuulutusavad ja pedaal ebemetest, tolmust 

ja kangajääkidest puhtad. 

   Ära hoia midagi pedaali peal. 

   Ära kasuta pikendusjuhtmeid. Ühenda 

masina pistik vahetult pistikupessa. 

●   Ära pilla ega pista võõrkehi läbi mis 

tahes ava masinasse. 

●   Masinat ei tohi kasutada ruumis, kus 

pihustatakse aerosoole või manustatakse 

hapnikku. 

●   Ära kasuta masinat soojusallika, nagu 

küttekeha või triikraua lähedal, sest masin, 

toitejuhe või õmmeldav kangas võivad 

süttida ja tekitada põlengu või elektrilöögi. 

●   Ära aseta masinat ebastabiilsele 

pinnale, nagu kõikuvale või kaldus lauale, 

kust see võib maha kukkuda ja viga saada. 

6 Õmblemisel tuleb olla väga ettevaatlik: 

●  Pööra alati erilist tähelepanu nõelale.  

Ära kasuta kõveraks paindunud ega 

kahjustunud nõelu.  

●   Hoia sõrmed kõikidest liikuvatest 

osadest eemal. Ole eriti ettevaatlik nõela 

piirkonnas.  

   Ära lülita masinat sisse, kui samal ajal 

vajutad pedaalile. Vastasel juhul võib 

masin ootamatult õmblema hakata ja 



2 
 

tekitada kehavigastusi või masin võib viga 

saada. 

●   Lülita masin välja, lülitades toitelüliti 

asendisse „O“, mis tahes reguleerimiste 

tegemiseks nõela piirkonnas. 

●   Ära kasuta kahjustunud või sobimatut 

nõelaplaati, sest nii võib nõel murduda. 

    Ära tõmba ega lükka kangast 

õmblemise ajal. Vabakäejuhtimisega 

õmblemise puhul järgi hoolikalt vastavaid 

juhiseid, nii et sa ei painutaks nõela ega  

põhjustaks selle murdumist. 

7 Masin ei ole mänguasi: 

●   Kui masinat kasutavad lapsed või kui 

seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik 

pidev järelevalve. 

●  Hoia komplektis olev kilekott lastele 

kättesaamatus kohas või viska see ära. 

Lämbumisohu tõttu ära luba lastel 

kilekotiga mängida. 

●   Ära kasuta masinat välitingimustes. 

8 Masina pikema tööea tagamiseks: 

●   Masinat hoiustades väldi otsese 

päikesevalgusega ja suure niiskusega kohti. 

Ära kasuta ega hoia masinat küttekeha, 

triikraua, halogeenlambi või muu kuuma 

eseme lähedal. 

●   Kasuta pehmetoimelist seepi või 

pesuvahendit masina pinna puhastamiseks. 

Ära kasuta bensiini, lahustit ega 

küürimisvahendit. Need võivad masinat ja 

selle pinda kahjustada. 

●   Vaata alati kasutusjuhendit, enne kui 

vahetad või paigaldad presstalda, nõela või 

muid korrektset paigaldamist nõudvaid osi. 

9 Remont ja reguleerimised: 

●   Kui valgustus on saanud kahjustada, 

siis see vahetatakse välja volitatud Brotheri 

edasimüüja poolt. 

●   Kui masina töös esineb tõrkeid või seda 

on vaja reguleerida, tutvu esmalt 

kasutusjuhendi lõpus oleva veaotsingu 

tabeliga, et masinat ise kontrollida ja 

reguleerida. Kui probleem ei lahene, 

pöördu oma kohaliku volitatud Brotheri 

edasimüüja poole. 

 

 

Kasuta masinat ainult juhendis 

kirjeldatud otstarbel. 

 

Kasuta ainult tootja poolt soovitatud 

tarvikuid. 

 

Kasutusjuhendi sisu ja toote 

spetsifikatsioone võidakse muuta 

eelhoiatuseta. 

 

Lisainfot toote kohta leiad veebilehelt 

www.brother.com 

 

HOIA NEED JUHISED ALLES 
 

See masin on ette nähtud 

kasutamiseks ainult 

kodumajapidamises. 
 

 

KASUTAJATELE KÕIKIDES 

RIIKIDES, VÄLJA ARVATUD 

EUROOPA RIIGID 

Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma 

füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 

võimete või kogenematuse või teadmatuse 

tõttu ei ole võimelised seadet ohutult 

kasutama, ei tohiks seda teha ilma 

järelevalveta või vastutava isiku 

juhendamiseta. Ära luba lastel seadmega 

mängida. 

 

KASUTAJATELE EUROOPA 

RIIKIDES 

Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, 

kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed 

võimed on tavapärasest väiksemad või 

kellel puuduvad piisavad kogemused või 

teadmised seadme kasutamiseks, tohivad 

seadet kasutada järelevalve all või juhul, 

kui neile on antud juhiseid seadme 

kasutamiseks ja nad mõistavad sellega 

seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi 

seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet 

puhastada ja hooldustöid teha ainult 

järelevalve all. 

 

 

 

 

http://www.brother.com/
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KASUTAJATELE  

ÜHENDKUNINGRIIGIS, IIRIMAAL, 

MALTAL JA KÜPROSEL 

 

OLULINE TEAVE! 

• Pistikukaitsme asendamise korral kasuta 

ainult kaitset, mille on heaks kiitnud ASTA 

vastavalt standardile BS 1362 ehk kaitset, 

millel on märgistus ja mille andmed 

vastavad pistikule märgitule. 

• Vaheta alati kaitsme kate. Ära kasuta 

ilma kaitsekatteta pistikuid. 

• Kui masina pistiku jaoks sobivat 

pistikupesa ei ole, pöördu oma volitatud 

Brotheri edasimüüja poole, kes annab 

sobiva toitejuhtme. 
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1 ÕMBLUSMASINAGA TUTVUMINE 

 

TARVIKUD 

 

Alljärgnevad tarvikud on kavandatud erinevate operatsioonide teostamise hõlbustamiseks. 

 

 

Nr. Nimetus Kood Nr. Nimetus Kood 

1 

Sik-saktald "J" 

(masinal) 
XC4901-121 5 Nõelad nr. 90/14 

3-ne komplekt: 

XE5328-001 

2-ne komplekt: 

XE7064-001 

2 Nööpaugutald "A" X59369-321  
6  Kruvikeeraja XF3557-001 

7 Pedaal KD-2902 

3 Tõmblukutald "I" XE9369-001      

4 Pool (üks masinal) SFB:XA5539-151  
  

 

* Märkus 

Komplekti kuuluvad tarvikud võivad sõltuvalt õmblusmasina mudelist erineda. 
 

LISATARVIKUD  
Järgnevaid tarvikuid on võimalik eraldi juurde osta. Sõltuvalt õmblusmasina mudelist võivad 

mõned järgnevad tarvikud kuuluda õmblusmasina komplekti. 

  

  

Nr. Nimetus Kood Nr. Nimetus Kood 

1 Varras niidirullile XG3488-001 6 Teppimistald F005N 

2 Kaksiknõel (2,0/75) X57521-021 7 Lapitöötald F001N 

3 Nõelaplaat XC6063-021 8 Rullpalistustald F003N 

3 Nööbitald „M“ XE2137-001 9 Peitpistetald F018N 

4 Ülaltsöötja F034N 10 Teppimisjuhik F016N 

 

* Märkus Teppimisjuhiku saab kinnitada ülaltsöötja tagaosas olevatesse avadesse või 

presstalla hoidiku ülaosas olevasse avasse. 
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▪  ÕMBLUSMASINA PÕHIOSAD 

 

 

 

 

 

1   Poolija       

     Poolib niidi poolile. 

2   Niidirulli spindel 

     Sellele asetatakse niidirull. 

3   Niidijuhik 

Kasutatakse poolimisel ja masina          

niidistamisel. 

4   Niiditõmmik 

5   Ava lisa niidirulli spindlile 

     Hoiab teist niidirulli kaksiknõelaga      

     õmblemisel. 

6   Ülemise niidi pinge regulaator 

     Reguleerib ülemise niidi pinget. 

7   Niidilõikur 

Vii niidid läbi lõikuri nende         

läbilõikamiseks. 

8   Nõelasilma niidistaja 

(Teatud mudelitel) 

9   Pooli kiirpaigaldus 

    (Teatud mudelitel) 

10 Abilaud ja tarvikulaegas 

11 Presstald 

12 Tagasiõmblemise hoob 

     Tagasiõmblemiseks vajuta hoovale. 

13 Nööpaugu peenreguleerimise kruvi 

14 Õmbluse valija 

Mõlemas suunas pöörates saab valida 

õmbluse. 

 

15 Hooratas 

Kasutatakse käsitsi nõela tõstmiseks ja 

langetamiseks. 

16 Ventilatsiooniava 

     Võimaldab õhul mootori ümbruses  

     liikuda. Ära kata ava õmblemise ajal. 

17 Voolu ja valgustuse lüliti 

Voolu ja valgustuse sisse ja välja 

lülitamiseks.     

18 Pedaali/voolujuhtme pistikupesa 

Pedaal/voolujuhe ühendatakse siia ja 

masin vooluvõrku. 

19 Presstalla hoob 

     Kasutatakse presstalla tõstmiseks ja  

     langetamiseks 

20 Kandesang 

     Haara sellest masina teisaldamiseks. 

21 Pedaal 

     Pedaaliga reguleeritakse õmblemiskiirust, 

     käivitatakse ja peatatakse masin. 

Pedaal: Mudel KD-1902 110-120V ala 

             Mudel KD-2902 220-240V ala 

Pedaali kood erineb sõltuvalt maast ja 

piirkonnast. Võta ühendust kaupmehega või 

lähima volitatud teeninduskeskusega. 
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ÕMBLUSMASINA KASUTAMINE 

 

HOIATUS! 

 Ühenda masin tavalisse kodumajapidamise vooluvõrku. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla 

tulekahju, elektrilöök või kahjustused masinale. 

 Ühenda voolujuhtme pistikud korralikult vooluvõrgu ja masina vastavatesse 

pistikupesadesse. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või elektrilöök.  

 Ära ühenda pistikut katkisesse pistikupessa. 

 Lülita masinast vool välja ja eemalda pistik pistikupesast järgmistel juhtudel:  

   · Kui lahkud masina juurest 

   · Kui lõpetad õmblemise 

   · Kui vool katkeb õmblemise ajal 

   · Kui masin ei tööta korralikult halva ühenduse tõttu 

   · Kui väljas on äike 

 

TÄHELEPANU! 

 Kasuta masina komplekti kuuluvat voolujuhet. 

 Ära kasuta pikendusjuhet või mitme pistikupesaga adapterit, millesse on ühendatud mitu 

seadet. Võid tekitada tulekahju või elektrilöögi. 

 Ära puuduta pistikut märgade kätega. Võid saada elektrilöögi. 

 Kui lõpetad õmblemise, katkesta vool lülitist ja eemalda pistik pistikupesast. Haara 

pistikust, voolujuhtmest tõmmates võid seda vigastada ja põhjustada põlengu või elektrilöögi. 

 Ära lõika, vigasta, muuda, vääna, tõmba, keeruta ega seo voolujuhet. Ära pane raskeid 

esemeid voolujuhtmele. Ära lase juhtmel kuumeneda. Vastasel juhul võib juhe viga saada ja 

tekitada tulekahju või elektrilöögi. Kui voolujuhe või pistik on vigastatud, siis vii masin enne 

töö jätkamist volitatud hooldustöökotta. 

 Eemalda voolujuhe pistikupesast, kui sa masinat pikemat aega ei kasuta, muidu võib tekkida 

põleng.  

 

Pistikute ühendamine 

 

1 Ühenda pedaali pistik masina vastavasse 

pistikupessa. 

 

2 Ühenda voolujuhtme pistik 

seinakontakti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

* Märkus 

 Voolukatkestuse korral lülita masin välja 

ja eemalda pistik seinakontaktist. 

Õmblusmasina taaskäivitamisel tee vajalik 

toiming masina korralikuks toimimiseks. 

 























1 Soon1 Soon
2 Eend
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Niidi pinge 

 

Niidi pinge mõjutab õmbluse kvaliteeti. 

Sõltuvalt kasutatavast niidist ja kangast 

võib olla vaja niidi pinget muuta. 

 

 Memo  

Soovitame teha prooviõmbluse põhitööga 

samast materjalist kangatükile.  

 

Õige niidipinge  

 

Õige niidipinge on tähtis, kuna liiga suur 

või väike pinge võivad õmbluse tugevust 

vähendada või kanga kortsu kiskuda. 

 
1 Kanga parem pool 

2 Kanga pahupool 

3 Ülemine niit 

4 Alumine niit 

 

 

 

Ülemine niit on liiga pingul 

 

Aasad ilmuvad kanga paremale poolele. 

 

* Märkus 

Kui pooliniit ei ole õigesti niidistatud, siis 

ülemine niit võib olla liiga pingul. Sel 

juhul vt „Alumise niidi niidistamine“ lk 18 

ja niidista pooliniit uuesti. 

 

 
1 Kanga parem pool 

2 Kanga pahupool 

3 Ülemine niit 

4 Alumine niit 

5 Aasad ilmuvad kanga paremale poolele 

 

Lahendus 

Vähenda pinget, pöörates niidi pinge 

regulaatorit vastupäeva (väiksemad 

numbrid). 

 

 

 

Ülemine niit on liiga lõtv 

 

Aasad ilmuvad kanga pahupoolele. 

 

* Märkus 

Kui ülemine niit ei ole õigesti niidistatud, 

siis ülemine niit võib olla liiga lõtv. Sel 

juhul vt „Ülemise niidi niidistamine“ lk 21 

ja niidista ülemine niit uuesti. 

 

  
1 Kanga parem pool 

2 Kanga pahupool 

3 Ülemine niit 

4 Alumine niit 

5 Aasad ilmuvad kanga pahupoolele 

 

Lahendus 

Suurenda pinget, pöörates niidi pinge 

regulaatorit päripäeva (suuremad 

numbrid). 
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Kaksiknõelaga õmblemine (Lisatarvik) 

 

Sinu õmblusmasin on sellise ehitusega, et 

saad õmmelda ka kaksiknõela ja kahe 

ülemise niidiga. Dekoratiivsete õmbluste 

tegemiseks võid kasutada sama värvi või 

erinevat värvi niite. 

 

 
               Kaksiknõel          Lisa niidirulli varras      

 

! TÄHELEPANU 

Kasuta ainult sellele masinale valmistatud 

kaksiknõela (tootekood X57521-021: 

2,0/75 nõelte vahe 2 mm). Muud nõelad 

võivad murduda ja vigastada masinat. 

Veendu, et nõel ei puutu presstalda.  

Ära õmble kõvera nõelaga. See võib 

murduda ja tekitada vigastusi. 

 

◼ Kaksiknõela paigaldamine 

Paigalda kaksiknõel analoogselt hariliku 

nõelaga (vt. lk. 10), nõelakanna lame pool 

suunaga taha ja ümara poolega ette. 

 

◼ Lisa niidirulli varda paigaldamine 

Pane lisa niidirulli varras masina peal 

olevasse avasse. Pane teine niidirull lisa 

niidirulli vardale.  

 

 
 

   1 Esimene niidirull 

   2 Teine niidirull 

 

 

 

 

 

◼ Kaksiknõela niidistamine 

Niidista kumbki nõel eraldi.  

 

*Märkus  

Nõelasilma niidistajaga  mudelite puhul ei 

ole võimalik niidistajat kaksiknõela 

niidistamiseks  kasutada. Niidista 

kaksiknõel käsitsi eest tahapoole. 

Nõelasilma niidistaja kasutamine võib 

masinat vigastada. 

 

1 Esmalt niidista vasak nõel esimeselt 

niidirullilt tuleva niidiga, nii nagu 

harilikult niidistad ühte nõela (Vt. lk. 21). 

 

2 Juhi niit läbi vasaku nõela silma eest 

tahapoole. 

 

3 Niidista parem nõel teiselt niidirullilt 

tuleva niidiga, nii nagu harilikult niidistad 

ühte nõela (Vt. lk. 21), kuid ära vii niiti 

nõela kohal oleva niidijuhiku tagant läbi. 

 

4 Juhi niit läbi parema nõela silma eest 

tahapoole.  

 

 
 

   1 Vasaku nõela niit läheb nõela kohal     

       oleva niidijuhiku tagant läbi. 

   2 Parema nõela niit ei lähe nõela kohal  

      oleva niidijuhiku tagant läbi. 

   3 Nõela kohal olev niidijuhik. 

 

5 Kinnita masinale siksaktald „J“. 

Üksikasju presstalla vahetamise kohta 

vaata „Presstalla vahetamine“ lk. 11. 

 

! TÄHELEPANU 

Kaksiknõelaga õmblemiseks kasuta 

siksaktalda „J“. Vastasel juhul võib nõel 

murduda või masin viga saada. 

 

6 Lülita masin sisse. 
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! TÄHELEPANU 

Ära hoia jalga pedaalil, kui lülitad masina 

sisse. Vastasel juhul masin käivitub ja  

võid ennast või masinat vigastada. 

 

7 Vali õmblus 

 

! TÄHELEPANU 

Peale õmbluse valimist keera hooratast 

ettevaatlikult enda poole (vastupäeva) ja 

kontrolli, et nõel ei puutu presstalda. 

Vastasel juhul võib nõel painduda või 

murduda. 

Kaksiknõela võib kasutada ainult 

joonõmbluse (nõel keskel) ja 

siksakõmbluse (piste laius 1,5 mm) 

õmblemiseks. Ära kasuta seda teiste 

õmbluste õmblemiseks. 

 

8 Alusta õmblemist. 

Üksikasju vaata „Õmblemise alustamine“ 

lk. 27. 

Kaks pisterida õmmeldakse paralleelselt 

üksteise kõrvale. 

 

 
 

! TÄHELEPANU 

Õmblemissuuna muutmiseks tõsta nõel ja 

presstald ülemisse asendisse ning seejärel 

pööra kangast. Vastasel juhul võib nõel 

murduda või masin viga saada. 
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6 LISAD 

 

HOOLDUS 

 

Piirangud õlitamisele 

 

Masina kahjustamise vältimiseks ei tohi 

kasutaja seda ise õlitada. 

Masinale lisati tootmisel piisav kogus õli, 

et selle nõuetekohane töö oleks tagatud. 

Seega ei ole masinat vaja täiendavalt 

õlitada. 

Probleemide korral, kui näiteks hooratast 

on raske keerata või masin teeb ebatavalist 

müra, lõpeta masina kasutamine kohe ja 

pöördu oma volitatud Brotheri edasimüüja 

poole või lähimasse volitatud Brotheri 

hooldustöökotta. 

 

Ettevaatusabinõud masina hoiustamisel 

 

Ära jäta masinat kohta, kus on 

 väga kõrge või madal temperatuur 

 väga suured temperatuuri kõikumised 

 niiske või aurune 

 tule, kütteseadme või konditsioneeri 

lähedusse 

 väliskeskkond või otsene päikesepaiste 

 väga tolmune või õline 

 

*Märkus 

Masina pika eluea tagamiseks tuleb seda 

aeg-ajalt sisse lülitada ja kasutada. Masina 

pikaaegselt hoiustamisel ilma seda 

kasutamata ei pruugi masin hiljem enam 

nii hästi töötada. 

 

Puhastamine 

 

!HOIATUS 

Enne masina puhastamist eemalda selle 

pistik seinakontaktist. Vastasel juhul võid 

saada elektrilöögi või ennast vigastada. 

 

1 Lülita masin välja ja eemalda pistik 

pistikupesast. 

2 Tõsta nõel ja presstald üles. 

3 Keera presstalla hoidiku kruvi ja nõela 

kinnituskruvi lahti ja eemalda presstalla 

hoidik ja nõel.  

                                             

 
 

4 Kasutades kruvikeerajat, eemalda kaks 

kruvi. Tõsta nõelaplaat üles nagu joonisel 

näidatud ja nihuta eemaldamiseks 

vasakule. 

 

 
1 Kasuta kruvikeerajat 

 

5 Haara poolipesast ja tõsta see vasemale 

välja. 

 

 
6 Puhasta süstik ja selle ümbrus tolmust, 

kasutades puhastusharja või tolmuimejat. 

 

 
 

1 Puhastushari 

2 Süstik 

 

 Ära pane õli poolipessa. 

 

7 Pane poolipesa tagasi nii, et märgid  ja 

 oleksid kohakuti nagu allpool näidatud. 
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1 Pane märgid  ja  kohakuti. 

 

 
 

1  märk poolipesal 

2  märk masinal 

3 Poolipesa 

 

 Enne poolipesa paigaldamist veendu, et need 

punktid on kohakuti. 

 

8 Paigalda nõelaplaat ja seejärel keera kruvid 

kinni. 

 

 
 
1 Kruvid 

 

 Veendu, et paigaldad nõelaplaadi 

korralikult. 

 

!TÄHELEPANU 

Ära kunagi kasuta vigastatud poolipesa. 

Vastasel juhul võib ülemine niit takerduda, 

nõel puruneda või õmblemine kannatada. 

Uue poolipesa (varuosa kood: XE9326-

001) hankimiseks pöördu Brotheri 

volitatud hoolduskeskuse poole.  

Paigalda poolipesa korralikult. Vastasel 

juhul võib nõel murduda. 
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PROBLEEMID/LAHENDUSED 

 

Kui õmblusmasina töös esineb tõrkeid, siis kontrolli enne hooldustöökotta pöördumist 

alljärgnevaid võimalikke probleemolukordi. Saad paljud probleemid ise lahendada. Kui 

vajad lisaabi, siis Brother Solution Center pakub vastuseid korduma kippuvatele 

küsimustele ja näpunäiteid probleemide lahendamiseks. Külasta meie veebilehte 

http://support.brother.com. Kui probleemid jätkuvad, siis pöördu volitatud Brotheri 

edasimüüja poole või volitatud Brotheri hooldustöökotta. 

 

Probleem  Probleemi põhjus Probleemi lahendus Lk. 

Masin ei tööta. Masin on välja lülitatud. Lülita masin sisse. 9 

Poolimisspindel on lükatud 

paremale. 

Lükka poolimisspindel 

vasakule. 

16 

Pedaali ei kasutata õigesti. Vajuta korralikult pedaalile. 9 

Õmmeldavat 

kangast ei saa 

masinalt 

eemaldada. 

Niit on takerdunud nõelaplaadi 

all. 

Tõsta kangas üles, lõika niidid 

selle alt läbi ja puhasta süstik. 

41 

Nõel murdub. Nõel on valesti paigaldatud. Paigalda nõel õigesti. 10 

Nõela kinnituskruvi on lahti. Keera kruvi kinni. 10 

Nõel on paindunud või nüri. Vaheta nõel. 9, 10 

Ülemine niit ei ole korralikult 

niidistatud. 

Niidista ülemine niit õigesti. 21 

Nõel või niit ei vasta 

õmmeldavale kangale. 

Vali nõel ja niit vastavalt 

kangale. 

  26 

Presstald ei sobi valitud 

õmbluse õmblemiseks. 

Paigalda õige presstald. - 

Ülemine niit on liiga pingul. Vähenda ülemise niidi pinget. 25 

Tõmbad liigselt kangast. Juhi kangast kergelt. - 

Niidirull on valesti 

paigaldatud. 

Pane niidirull õigesti masinale. 21 

Nõelaplaadi ava ümbrus või 

presstald on kriimustatud. 

Vaheta nõelaplaat uue vastu. 

Pöördu Brotheri edasimüüja 

poole või hooldustöökotta. 

- 

Poolipesal on kriimustused. Vaheta poolipesa uue vastu.  

Pöördu Brotheri edasimüüja 

poole või hooldustöökotta. 

- 

Ei kasutata sellele masinale 

sobivat pooli.  

Kasuta sellele masinale sobivat 

pooli. 

16 

Ülemine niit 

katkeb. 

Ülemine niidistamine pole 

õigesti tehtud (näiteks niidirull 

on valesti paigaldatud või niit 

tuleb kanalist välja). 

Tee ülemine niidistamine 

uuesti. 

21 

Niidis on sõlmed või 

sasimikud. 

Eemalda sõlmed või sasimikud - 

Nõel ei ole sobiv kasutatavale 

niidile. 

Vali niidile sobiv nõel. 26 

Ülemine niit on liiga pingul. Vähenda ülemise niidi pinget. 

 

25 

http://support.brother.com/
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Probleem  Probleemi põhjus Probleemi lahendus Lk. 

Ülemine niit 

katkeb. 

Nõel on paindunud või nüri. Vaheta nõel. 9,10 

Nõel on valesti paigaldatud. Paigalda nõel õigesti. 10 

Nõelaplaadis oleva ava ümbrus 

või presstald on kriimustatud. 

Vaheta nõelaplaat uue vastu. 

Pöördu Brotheri edasimüüja 

poole või hooldustöökotta. 

- 

Poolipesal on kriimustused või 

selle pind on kare. 

Pöördu Brotheri edasimüüja 

poole või hooldustöökotta. 

- 

Ei kasutata sellele masinale 

sobivat pooli.  

Kasuta sellele masinale sobivat 

pooli. 

16 

Pooliniit 

takerdub või 

katkeb. 

Pooliniit ei ole õigesti poolitud. Pooli pooliniit õigesti. 16 

Pool on kriimustatud või ei 

pöörle sujuvalt. 

Vaheta pool uue vastu välja. - 

Niit on takerdunud. Eemalda takerdunud niit ja 

puhasta süstik. 

41 

Ei kasutata sellele masinale 

sobivat pooli.  

Kasuta sellele masinale sobivat 

pooli. 

16 

Pool ei ole õigesti paigaldatud. Paigalda pool õigesti. 18 

Niidi pinge ei 

ole õige. 

Ülemine niit on valesti 

niidistatud. 

Niidista masin niidistamise 

samme järgides uuesti. 

21 

Pooliniit ei ole õigesti poolitud. Pooli pooliniit õigesti. 16 

Nõel või niit ei sobi 

õmmeldavale kangale. 

Vali kangale sobiv nõel ja niit. 26 

Presstalla hoidik ei ole 

korralikult kinnitatud. 

Kinnita presstalla hoidik 

korralikult. 

- 

Niidi pinge ei ole õige. Reguleeri ülemise niidi pinget. 25 

Ei kasutata sellele masinale 

sobivat pooli. 

Kasuta sellele masinale sobivat 

pooli. 

16 

Pool ei ole õigesti paigaldatud. Paigalda pool õigesti. 18 

Kangas on 

kortsus. 

Ülemine niidistamine või pooli 

paigaldamine on valesti tehtud. 

Niidista ülemine niit ja 

pooli/paigalda pool õigesti. 

16- 

24 

Niidirull ei ole paigaldatud 

õigesti. 

Pane niidirull õigesti masinale. 21 

Nõel või niit ei sobi 

õmmeldavale kangale. 

Vali kangale sobiv nõel ja niit. 26 

Nõel on kõver või nüri.  Vaheta nõel välja. 10 

Õhukese kanga õmblemisel ei 

ole seda korralikult edasi 

söödetud. 

Kasuta kanga all tugikangast. - 

Kasutatav presstald ei sobi 

valitud õmbluse õmblemiseks. 

Paigalda valitud õmblusele 

sobilik presstald. 

- 

Niidi pinge ei ole õige. Reguleeri ülemise niidi pinget. 25 

Masin jätab 

pisteid vahele. 

 

 

 

 

Masin on valesti niidistatud. Niidista masin uuesti. 21 

Nõel või niit ei sobi 

õmmeldavale kangale. 

Vali kangale sobiv nõel ja niit. 26 

Nõel on kõver või nüri.  Vaheta nõel välja. 

 

9, 10 

Nõel on valesti paigaldatud.  Paigalda nõel õigesti. 

 

10 
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Probleem  Probleemi põhjus Probleemi lahendus Lk. 

Masin jätab 

pisteid vahele 

Tolm on kogunenud 

nõelaplaadi alla või poolipessa. 

Eemalda tolm nõelaplaadi alt ja 

poolipesast. 

41 

Nõelasilma 

niidistajat ei 

saa kasutada. 

Nõel ei ole tõstetud õigesse 

asendisse. 

Tõsta nõel hooratast enda 

poole (vastupäeva) pöörates 

üles, nii et hoorattal olev märk 

on üleval. 

21 

Nõel ei ole õigesti paigaldatud. Paigalda nõel õigesti. 10 

Õmblus ei ole 

korralikult 

õmmeldud. 

Presstald ei sobi valitud 

õmbluse õmblemiseks. 

Paigalda õige presstald.  - 

Niidi pinge ei ole õige.  Reguleeri ülemise niidi pinget. 25 

Niit on takerdunud, näiteks 

poolipesas. 

Eemalda takerdunud niit. 

Puhasta poolipesa, kui niit on 

takerdunud poolipessa. 

41 

Kangast ei 

söödeta edasi. 

Nõelumisplaat on paigaldatud 

nõelaplaadile. 

Eemalda nõelumisplaat. - 

Nõel või niit ei sobi 

õmmeldavale kangale. 

Vali nõel ja niit vastavalt 

õmmeldavale kangale. 

26 

Niit on takerdunud, näiteks 

poolipesas. 

Eemalda takerdunud niit. Kui 

niit on takerdunud süstikus, siis 

puhasta see. 

41 

Presstald ei sobi valitud 

õmbluse õmblemiseks. 

Paigalda õige presstald. - 

 

 

 

 

 

Külasta meie veebilehte http://support.brother.com kust leiad tootetoe ja vastused 

korduma kippuvatele küsimustele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee 

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

http://support.brother.com/
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