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turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist
seadme lahedal, et saaksite neid edaspidi viitena kasutada.

Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt
| ‘ |abi. See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme dige ja
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SISU KO RD See kasutusjuhend vdib sisaldada pilte voi

teksti, mis erinevad teie poolt ostetud
mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja

aeg-ajalt.
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OHUTUSJUHISED

LUGEGE KOIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST LABI s

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad dra hoida ettenagematuid riske
ja kahjustusi, mis vdivad tekkida toote mitteturvalisest vdi valest
kasutamisest.

Juhised on jaotatud teemadeks ,,OHT” ja ,,ETTEVAATUST", nagu
edaspidi kirjeldatud.

Ohutusteated

11533

A See sumbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega véib
kaasneda risk. Lugege selle simboli juures olev osa hoolikalt
|abi ja jargige antud juhiseid riski drahoidmiseks.

A OHT

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine vdib pdhjustada raskeid
vigastusi v&i surma.

A ETTEVAATUST
Viitab asjaolule, et juhiste eiramine v8ib tekitada tootele
vaiksemaid v&i suuremaid kahjustusi.

OHT
A OHT

Tulekahju, elektril66gi ja kehavigastuste valtimiseks jargige toote
kasutamisel Uldisi ohutusndudeid, sh alljargnevaid.

Tehniline ohutus

* Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning
piiratud faudsiliste, sensoorsete ja mentaalsete véimetega isikud, voi
isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise
kohta ainult siis, kui neile on tagatud jarelevalve véi antud juhised
seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru vdimalikest
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ohtudest. Lapsed ei tohi ssadmega mangida. Lapsed ei tohi teha
seadme puhastus- ja hooldustoid ilma jarelevalve.

+ Alla 3-aastaseid lapsi ei tohi seadme juurde lubada ilma jarelevalveta.

+ Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu valtimiseks lasta
asendada tootja, tema hooldusesindaja voi sarnase kvalifitseeritud
isiku poolt.

* Ventilatsiooniavasid ei tohi vaibaga ummistada.
* See seade on mdeldud kasutamiseks ainult majapidamises.

* Kasutage uut voolikut vdi seadmega kaasasolev voolikukomplekti.
Vanade voolikute kasutamine vdib pdhjustada veelekkeid ja seega ka
varakahjustusi.

* Veesurve peab olema vahemikus 50 kPa kuni 800 kPa.

Maksimaalne kogus
Monede tsuklite maksimaalne kasutatav kuiva pesu kogus on:

F2DV5S8S0 F2DV5S8S2E F2DV5S7S*E

Pesu (8,5 kg) / Kuivatus (5 kg) Pesu (7 kg) / Kuivatus (5 kg)

Soovitatav maksimaalne kogus vdib iga pesemisprogrammi puhul olla
erinev. Hea pesemistulemuse saamiseks vaadake Programmide
tabelit, mis on esitatud peatikis KASUTAMINE.

Tehniline ohutus kuivati kasutamisel
« Arge kuivatage seadmes pesemata esemeid.

* Esemed, mis on maardunud ainetega, nagu kipsetusdlid, taimedlid,
atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldid, tarpentin,
vahad ja vahaeemaldajad, tuleb eelnevalt pesta kuuma vee ja rohke
pesuainega, enne kui neid tohib seadmes kuivatada.

« Arge peatage masinat kunagi enne, kui kuivatusprotsess on
|dppenud. Kui te seda siiski teete, vdtke kogu pesu kiiresti valja ja
laotage laiali, et kuumus aurustuks.
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» Seadmes ei tohi kuivatada vahtkummist (lateksvahust) esemeid,

dusSimutse, veekindlaid tekstiile, kummiga t66deldud tooteid ja
rdivaid vdi vahtkummiga taidetud patju.

+ Kangapehmendeid ja muid sarnaseid tooteid peab kasutama

vastavalt toote juhistele.

* Eemaldage rdivaste taskutest kdik esemed, nagu valgumihklid ja

tikud.

+ Seadet ei tohi kasutada tdostuslike kemikaalidega puhastatud

esemete pesemiseks.

Paigaldamine
« Arge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud, kui sellel esineb

talitlushaireid, kui see on osaliselt lahti vBetud v&i kui sellel on
puuduvaid voi katkiseid osasid, k.a kahjustatud juhe vdi pistik.

+ Seda seadet peaks transportima vaid kahe vdi enama inimese abil

seadet kindlalt kinni hoides.

« Age paigaldage seadet niiskesse v&i tolmusesse ruumi. Arge

paigaldage ega kasutage seadet valitingimustes vdi kohas, kus seda
vbivad mdjutada ilmastikutingimused, nagu paike, tuul, vihm vdi
miinuskraadid.

+ Veenduge, et toitepistik on taielikult pistikupessa lukatud.
« Arge Gihendage seda seadet harupistikute pikendusjuhtmetega.
« Arge muutke seadmega kaasasolevat voolupistikut. Kui pistik ei sobi

toitepesasse, laske sobiv pistikupesa paigaldada kvalifitseeritud
elektrikul.

Seadme toitejuhtmel on maandussoon (maanduskontakt) ja
maanduspistik. Pistik peab olema Ghendatud sobivasse pistikupessa,
mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kdikidele kohalikele
eeskirjadele ja maarustele.

Maanduse vale Uhendusviis vdib pdhjustada elektrilddgi ohtu. Kui teil
on kahtlusi seadme 6ige maandamise osas, laske seda kontrollida
elektrikul voi teenindaval personalil.

el
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* Seda seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse taha, liugukse voi
ukse taha, mille uksehing asub seadme ukse suhtes vastaspoolel,
sellisel viisil, et seadme ukse tdielik avamine on takistatud.

Kasutamine
« Arge kasutage seadme juhtpaneelil teravaid esemeid.
« Arge Uritage paneele eraldada v&i seadet koost lahti vétta.

« Arge parandage ega vahetage vilja Uhtegi seadme osa. Kdiki
parandus- ja teenindustoid tohib teha kvalifitseeritud personal, kui
just ei ole kasutusjuhendis soovitatud teisiti. Kasutage vaid tehase
poolt lubatud osi.

+ Kui seadme uks on avatud, arge seda uleliia allapoole suruge.
« Arge pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi.

« Arge peske selles masinas vaipasid, matte, jalandusid vdi
lemmiklooma tekke, pehmeid manguasju ega midagi muud kui
rdivaid ja linu.

*+ Hoidke seadme all ja selle umbruses olev ala vaba kergestistttivatest
materjalidest, nagu vatt, paber, kaltsud, kemikaalid jms.

« Arge jatke seadme ust lahti. Lapsed v@ivad uksel kddludes voi
seadme sisse ronides p&hjustada kahjustusi vdi vigastusi.

« Arge pange masinasse, peske ega kuivatage esemeid, mida on
puhastatud, pestud, leotatud vdi pleegitatud suttivates voi
plahvatusohtlikes ainetes (nagu vaha, vahaeemaldaja, 6li, varv,
bensiin, rasvatustaja, keemilise puhastuse vahend, petrooleum,
plekieemaldaja, tarpentin, taimedli, kipsetusdli, atsetoon, alkohol,
vms). Ebadige kasutamine v6ib pdhjustada pdlengu vdi plahvatuse.

« Arge siilitage seadme ldheduses tuleohtlikke ega pélevaid aineid
(eeter, benseen, alkohol, kemikaalid, LPG, pdlevad pihstid, bensiin,
lahjendi, petrooleum, insektitsiid, 8huvarskendaja, kosmeetika jne).

« Arge kunagi puudutage seadet selle té6tamise ajal. Oodake, kuni
trummel on taielikult seisma jaanud.

« Arge puudutage ust kdrge temperatuuriga programmide ajal.

+ Seadmest vee lekkimise v6i Uleujutuse korral lahutage seade
toitevdrgust ja pddrduge LG Electronicsi teeninduskeskuse poole.
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* Voolikutele ja klappidele avalduva surve vdhendamiseks ja
murdumise vOi |dhkemise korral lekke minimeerimiseks keerake
veekraanid kinni. Kontrollige taitevoolikute seisundit, need tuleb 5  m—
aasta jarel asendada.

* Kui on tegemist gaasilekkega (isobutaan, propaan, looduslik gaas
vms) teie kodus, drge puudutage seadet ega selle toitejuhet ning
tuulutage ruum viivitamata.

* Kui vesi ara- vdi pealevooluvoolikus talvel ara kiilmub, kasutage
seadet alles parast selle Glessulamist.

* Hoidke k&iki pesuaineid, pehmendeid ja pleegiteid lastele
kattesaamatus kohas.

« Arge puudutage elektriihendust ega seadme juhtimissisteemi
margade katega.

« Arge painutage toitejuhet liigselt ega jatke seda raskete esemete alla.
+ Valtige seadmest pesemise kaigus eemaldatud vee puudutamist.

* Veenduge, et aravool té6tab korralikult. Kui vesi korralikult ara ei
voola, voib teil tekkida Uleujutus.

* Kui 8hutemperatuur on kdrge ja veetemperatuur madal, vdib
esineda kondenseerumist ning pdrand vdib marjaks muutuda.

* PUhkige mustus vai tolm toitepistiku kontaktidelt maha.

—o||®
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Hooldamine

* Seadme lulitamine asendisse OFF v0i ootereziimile ei tahenda
toitevBrgust lahutamist.

« Uhendage pistik turvaliselt pistikupesasse, kui olete niiskuse ja tolmu
taielikult eemaldanud.

« Arge valage seadme puhastamiseks selle peale ega sisse vett.

« Arge kunagi tdmmake toitejuhtmest, kui seadet toitevérgust
lahutate. Pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust alati kindlalt
kinni ja tdmmake seda otsesuunas.

* Seadet tohib demonteerida, remontida v6i muuta ainult LG
Electronicsi teeninduskeskuse kvalifitseeritud teeninduspersonal.

.
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Kolimise ja seadme teise asukohta paigaldamise korral vdtke
uhendust LG Electronicsi klienditeabekeskusega.

Kaitlemine

* Enne eelmise seadme draviskamist lahutage see toitevdrgust.
L&igake juhe otse seadme tagant |abi, et seda ei saaks enam
kasutada.

* Pange kogu pakkematerjal (kilekotid ja stirovaht) lastele
kattesaamatusse kohta. Pakendi materjalid vBivad p&hjustada
ldambumist.

+ Eemaldage enne seadme kasutuselt kdrvaldamist ja draviskamist
selle uks, valtimaks laste v6i vaikeloomade masinasse |6ksujaamist.

HOOLIGE KESKKONNAST
Keskkonna- ja saastunduanded

Energia ja vee tarbimine

* Vee tarbimist ja energiakasutust v6ib mdjutada taitekoguse kaal.
Oma seadme parimaks kasutamiseks laadige vastava programmi
jaoks maksimaalne kuivade rdivaste kogus.

* Energia tarbimise suhtes k&ige téhusamad programmid on dldiselt
need, mis tootavad madalamatel temperatuuridel ja pikema
kestusega.

* Mdra ja jarelejaanud niiskust mdjutab tsentrifuugimiskiirus: mida
kdrgem on tsentrifuugimiskiirus tsentrifuugimisfaasis, seda suurem
on mura ja seda madalam jarelejaanud niiskuskogus.

* Pesu Uhtlane masinasse panemine kuni tootja poolt vastavate

programmide jaos ette ndhtud koguseni aitab sadsta energiat ja vett.

* Vaiksema hulga réivaste pesemisel aitab automaatne taitekoguse
tuvastamise ststeem vahendada veekogust ja energiakasutust.

* Vaikeste, kergelt maardunud taitekoguste puhul kasutage
programmi Kiire.

= S e
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* Pesuained kiilmale veele vdivad olla sama efektiivsed madalatel
temperatuuridel (umbes 20 °C). 20 °C seadistuste kasutamine
kasutab vahem energiat, kui 30 °C vdi krgemad temperatuurid.

Pesuaine

* Pesuaine tuleb valida vastavalt kanga tuubile, varvusele,
madrdumisastmele ning pesutemperatuurile. Ning seda tuleb
kasutada vastavalt pesuaine tootja juhistele. Kasutage ainult (eest
laetavatele) trummelttlpi pesumasinatele sobivaid pesuaineid.

+ Vaiksemate taitekoguste puhul kasutage vahem pesuainet.
- Osaline taitekogus: 1/2 tavakogusest.
- Minimaalne taitekogus: 1/3 tervest taitekogusest.

Taiendavate valikute ja funktsioonide valimine
* Valige temperatuur vastavalt masinas olevale pesu tutbile. Parima
tulemuse saavutamiseks jargige rdivaste hooldussilte.

* Tugevalt maardunud taitekoguse pesemisel on soovitatav eelpesu
valik.

Kuivatusprogrammi kasutamisel
* Energia saastmiseks valige trummelkuivatis kuivatamise puhul
pesuprogrammile kdrgeim vdimalik tsentrifuugimiskiirus.

« Enamikuks kuivatamiseks veenduge, et k&ik rdivad oleks
Uhesugusest materjalist ja Uhesuguse paksusega.

+ Kui valite ainult kuivatamise, kaivitub tsentrifuugimine energia
saastmiseks automaatselt.

el
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Vana seadme havitamine

elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) jadtmed tuleb
kdrvaldada olmeprugist eraldi.

* Vanad elektriseadmed vdivad sisaldada ohtlikke
koostisosi, seega aitab prigi nduetekohane havitamine
valtida véimalikku negatiivset mdju loodusele ja inimeste
tervisele. Teie kasutatud seade vdib sisaldada
taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi
seadmeid ning muid vaartuslikke materjale, mida saab
taaskasutada, et sailitada piiratud ressursse.

+ Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud
vOi votta Uhendust kohaliku prugiveo ettevéttega, et saada
lisainfot oma lahima WEEE jadtmete kogumiskoha kohta.
K&ige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake
www.lg.com/global/recycling

E + Labikriipsutatud ristiga prugikasti sumbol tahendab, et

.
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PAIGALDAMINE 11

PAIGALDAMINE

Osad ja tehnilised andmed —

11533

TAHELEPANU

+ Tootja vdib ilma ette teatamata seadme valimust ja tehnilisi ndudeid selle kvaliteedi parandamise
eesmargil muuta.

Eestvaade Tagakilje vaade

(2] = X

Wil

O | ]
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8 =) =
© Juhtpaneel @ Vvoolupistik
@ Pesuaine dosaatori sahtel © Transpordipoldid
© Trummel © Aravooluvoolik

O uks

O Kattekaas

O Aravoolu kork

© Aravoolupumba filter
O Loodimisjalad
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Lisatarvikud

*1 Kaasasolevad lisad voivad mudelite IGikes erineda.

P o= 8

o (3] (4] o 0o
(1] Kllma vee toitevooliku Glhendamine (4] Libisemisvastased padjakesed*1
© | Mutrivati © | Klamber ravooluvooliku kinnitamiseks
© | Katted transpordipoltide avadele O | Kinnitusriba™
Tehnilised andmed
Mudel F2DV558S0 F2DV5S8S2E F2DV5S7S*E
Voolulihendus 220-240 V~, 50 Hz
Toote kaal 63 kg
M66tmed (mm)
w D"
o
——

W 600 D 475 D" 1015

H 850 D' 535
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Noéuded paigalduskohale

Enne seadme paigaldamist kontrollige jargmist
teavet, veendumaks, et seade paigaldatakse
digesse kohta.

Paigalduskoht

+ Tsentrifuugimise tsikli ajal vibratsioonide
minimeerimiseks tuleb see seade paigaldada
kindlale pdrandale. Parim on betoonpd&rand, mis
on palju vahem vibreerimisaldis kui puidust
p&randaplaadid vdi vaipkattega pdrand.

+ Kui ei ole vdimalik valtida seadme paigaldamist
gaasipliidi vdi kuttekeha korvale, peab nende
vahele paigaldama isolatsiooniplaadi
(850 x 600 mm), mille alumiiniumfooliumiga
kaetud kulg jaaks kuttekeha poole.

+ Paigaldage seade nii, et sellele oleks rikke korral
voimalik kergesti ligi paaseda.

+ Seadme paigaldamisel reguleerige kdik neli
jalga kaasasoleva transpordipoltide vdtme abil,
et tagada seadme stabiilsus.

Porandale paigaldamine

Et tagada piisavalt ruumi vee sisselaskevooliku,
tihjendusvooliku ja 8huvoolu jaoks, jatke masina
kllgedele vdhemalt 20 mm ja masina taha 100mm
vaba ruumi. Votke arvesse seina, ukse ja
porandaliistud, mis v8ivad suurendada selle ruumi
vajadust.

N i
{8
it
] e e e
A
A 100 mm
B 5mm
C 20 mm

%

A OHT

+ See seade on mdeldud kasutamiseks koduses
majapidamises ja ei ole kasutatav mobiilsena.

TAHELEPANU

+ Arge kasutage ebatasase aluspinna loodimiseks
seadme all puuttikke, pappi vms.

Puitporandad (tugedel
porandad)

Seadme paigaldamisel puitpdrandatele kasutage
liigse vibratsiooni ja ebatasasuse vahendamiseks
kummiréngaid. Laud- vdi tugedel pdrandad vdivad
aidata kaasa liigse vibratsiooni ja tasakaalutuse,
vigade ja rikete tekkele.

&Y

Vibratsiooni vdhendamiseks soovitame seadme
iga reguleerimisjala alla paigaldada véhemalt 15
mm paksused kummirdngad @ ja kinnitada
need kruvide abil vahemalt kahe pdrandalaua
kilge.

+ Paigaldage seade vdimalusel ruumi nurka, kus
p&randa stabiilsus on suurem.

+ Paigaldage kummirdngad vibratsiooni
vahendamiseks.

A ETTEVAATUST

+ Kuiseade paigaldatakse ebatasasele aluspinnale
(nt puitpdrandale), ei kata garantii kahjustusi ja
kulusid, mille pdhjuseks on ebatasasele
aluspinnale paigaldamine.

el
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TAHELEPANU

* Kummirdngaid saate osta LG
teeninduskeskusest (osa nr 4620ER4002B).

Ventilatsioon

+ Veenduge, et seadme Umbruses oleks tagatud
Ohuliikumine ja seda ei takistaks vaibad vms.

Valistemperatuur

+ Arge paigaldage masinat ruumi, kus on
kdlmumise oht. Kilmunud voolikud vdivad surve
all Ibhkeda. Miinuskraadid vdivad kahjustada
seadme elektrooniliste osade tookindlust.

+ Kui seade toimetatakse kohale talvisel ajal
miinuskraadidega, laske masinal enne selle
kasutusele votmist seista mdni tund
toatemperatuuril.

Elektritihendus

+ Arge kasutage pikendusjuhet ega
topeltadapterit.

+ Parast seadme kasutamist lahutage see alati
toitevorgust ja keerake vee pealevool kinni.

+ Uhendage seade kehtivatele eeskirjadele
vastava maandusega pistikupesasse.

+ Seade peab olema paigaldatud nii, et
Uhenduskoht oleks kergesti ligipadsetav.

+ Pistikupesa peab asuma seadmest 1 meetri
raadiuses Ukskdik kummal pool.

A OHT

+ Seadme juures tehtavaid parandustoéid tohib
teha vaid kvalifitseeritud personal. Kogenematu
isiku poolt tehtavad parandust66d vdivad
pdhjustada vigastusi voi tdsiseid talitlushaireid.
P66rduge oma kohaliku volitatud LG
remonditookoja poole.

+ Toitepistik tuleb Gthendada sobivasse
pistikupesasse, mis on paigaldatud ja

%

maandatud kooskdlas kohalike eeskirjade ja
madarustega.

Seadme lahtipakkimine

Seadme vahtplastist aluselt
maha téstmine

* See tarvik voib séltuda ostetud mudelist.

Parast pakendi papi ja muu materjali eemaldamist
tdstke seade vahtmaterjalist aluselt maha.

g

'

+ Veenduge, et trumli tugi @* tuleks koos alusega
maha ja ei jaaks seadme alla kinni.

+ Kui te peate seadme alt pakendi @
eemaldamiseks seadme kiilili keerama, tehke
seda ettevaatlikult ja masina kiilge kaitstes. Arge
pange seadet maha selle esi- vdi tagakdljele.

Transpordipoltide komplektide
eemaldamine
Seadme tugeva vibratsiooni ja kahjustuste

valtimiseks eemaldage transpordipoldid ja
kinnituselemendid.

|
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1 Alustage kahest alumisest transpordipoldist @ + Kui seade pealisplaadi diagonaalnurkadele
ja keerake kdik transpordipoldid vajutades d8tsub, reguleerige jalad uuesti.
mutrivétmega (kaasas) vastupaeva lahti.

+ Kontrollige parast paigaldamise, et seade oleks

taiesti loodis. —
m
. I ™
TAHELEPANU £

* Laud- vdi tugedel pérandad voivad aidata kaasa
liigse vibratsiooni ja tasakaalutuse tekkele.
Liigse mdra ja vibratsiooni peatamiseks voi
vahendamiseks voib olla tarvis kaaluda

2 Eemaldage poldikomplektid, loksutades neid
kergelt valjatdbmbamise ajal.

Jalgade reguleerimine ja

, loodimine
3 Paigaldage avakatted.
« Hoidke avade korke @ tarvikute pakendis Seadet paigaldades peaks seade olema joondatud
vBi masina tagakiiljel. ja taielikult loodis. Kui seade ei ole korralikult

joondatud ja loodis, vdib seade saada kahjustusi
vOi ei pruugi korralikult to6tada.

1 kui pbrand on ebatasane, keerake
loodimisjalgu nii, nagu tarvis.
+ Arge asetage jalgade alla puidutiikke vms.

+ Veenduge, et kdik neli jalga oleksid
stabiilsed ja toetuksid p&randale.

TAHELEPANU

+ Hoidke transpordipoldid ja kinnituselemendid
hilisemaks kasutamiseks alles.

+ Kahjustuste valtimiseks transportige seda
seadet alltoodud viisil:

- Transpordipoldid on tagasi paigaldatud.

- Toitekaabel on kinnitatud seadme tagakuljele.

« e . |
Seadme loodimine TAHELEPANU
+ Arge paigaldage pesumasinat alusplaadile,
Loodimise kontrollimine alusele ega tdstetu pinnale, kui see pole
valmistatud LG Electronicsi poolt selle mudeliga
Pealisplaadi aari diagonaalis alla vajutades ei tohi kasutamiseks.

seade Uldse Ules ega alla liikkuda (kontrollige
mdlemas suunas).

= kS o C
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2 Kontrollige vesiloodi @ abil, kas seade on
perfektselt loodis.

P

3 Kinnitage reguleerimisjalad lukustusmutritega
@, keerates vastupieva, seadme alumise osa
vastu.

4 Kontrollige, kas k&ik seadme all olevad
lukustusmutrid on korralikult kinni.

- ]
TAHELEPANU

+ Seadme dige asukoht ja loodimine tagab selle
pikaajalise, korraliku ja haireteta to6tamise.

+ Seade peab olema 100% horisontaalses asendis
ja seisma kindlalt oma kohal kdval tasasel
poérandal.

+ See ei tohi koormuse all olles nurkapidi 6dtsuda.

+ Arge laske seadme jalgadel marjaks saada. See
vOib pdhjustada vibratsiooni ja mura.

Libisemisvastaste padjakeste
kasutamine

See tarvik voib soltuda ostetud mudelist.

Kui te paigaldate pesumasina libedale aluspinnale,
vdib see suurema vibratsiooni korral liikuma
hakata. Vale loodimine vdib vibratsiooni tdttu
talitlushaireid pdhjustada. Selle arahoidmiseks
paigaldage tasandusjalgade alla libisemisvastased
padjakesed ja loodige seade.

1 Enne libisemisvastaste padjakeste
paigaldamist puhastage pérand.

= S

+ Kasutage vddrkehade ja niiskuse
eemaldamiseks kuiva lappi. Kui pdrand jaab
niiskeks, ei saa libisemisvastased
padjakesed kinnituda.

2 Loodige seade péarast selle kohale asetamist.

3 Asetage libisemisvastaste padjakeste kleepuv
pool @ pdrandapinna poole.

+ Kdige tdhusam on paigaldada esimeste
jalgade alla libisemisvastased plaadid. Kui
seadme esimeste jalgade alla on plaate
keeruline asetada, kinnitage need tagumiste
jalgade alla.

4

4 Pange seade libisemisvastastele padjakestele.
+ Arge kinnitage libisemisvastaste padjakeste
kleepuvat poolt @ seadme jalgade kiilge.

TAHELEPANU

+ Taiendavaid libisemisvastaseid padjakesi saab
LG Electronicsi hoolduskeskusest.

Vee pealevooluvooliku
uhendamine

Markus ithendamise kohta

+ Veesurve peab olema vahemikus 50 kPa ja 800
kPa (0,5-8,0 kgf/cm?). Kui veesurve on suurem
kui 800 kPa, tuleb paigaldada
dekompressiooniseade.

+ Kontrollige veetarnevooliku seisukorda
regulaarselt ja vajadusel vahetage see valja.

e
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" |
TAHELEPANU

+ Arge veetarnevoolikut (le pingutage ega
kasutage selle sisselaskeklappidele
Uhendamiseks mehaanilisi seadmeid.

+ Veesisselaskega Ghendamiseks ei ole vaja
paigaldada taiendavat tagasivoolukaitset.

Kummist tihendi kontrollimine

Vee pealevooluvoolikutega on kaasas kaks
kummist tihendit @. Need hoiavad &ra vee lekked.
Uhendus veevdrguga on piisavalt kindel.

« Arge kasutage vee pealevooluvoolikute
pingutamiseks mehaanilisi seadmeid, nagu
torutange. Veenduge, et vee pealevooluvooliku
kdver ots oleks Uhendatud seadmega.

Vooliku tithendamine veevorku

Keermega vooliku ihendamine keermega
kraaniga

Keerake pealevooluvooliku ihendus vee
pealevoolukraanile. Pingutage ainult kasitsi
pehmet lappi kasutades. Arge Ulepingutage
pealevooluvoolikut mehaanilise seadme abil.

" I
TAHELEPANU

+ Parast vee sisselaskevooliku Ghendamist
veevdrguga keerake kraan lahti ja laske veel
joosta, et torustikust eemalduks vd6rkehad

s

%

(mustus, liiv, saepuru jne). Laske veel ambrisse
joosta ja kontrollige vee temperatuuri.

Vooliku Uhendamine seadmega

11533

Kruvige pealevooluvoolik seadme tagakiiljel vee
sisselaskeventiili kulge.

+ Ainult Uhe sisendvee tarneventiiliga mudelite
puhul drge Ghendage voolikut kuuma veega.
Uhendage ainult kiilma veega.

TAHELEPANU

+ Kui parast ihendamise I16petamist lekib
voolikust vett, thendage seade samm-sammult
uuesti. Kasutage veevarustuse jaoks kdige
tavalisemat kraani. Kui kraan on vérdne
adapteriga vdi liiga suur, eemaldage
tihendusrdngas enne kraani ja adapteri
Ghendamist.

+ Veenduge, et voolik ei oleks keerdus ega kinni
jaanud.

Aravooluvooliku
paigaldamine
Aravooluvooliku paigaldamine
klambriga

Aravooluvoolik ei tohi asetseda kérgemal kui 100
cm pdrandapinnast. Sel juhul ei pruugi vesi
seadmest dra voolata voi voolab see liiga aeglaselt.

e
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+ Aravooluvooliku ige kinnitamine ennetab
veeleketest tekkida vdivaid pérandakahjustusi.

+ Kui dravooluvoolik on liiga pikk, drge suruge
seda seadmesse tagasi. See v3ib tekitada
ebanormaalset mdra.

Kui paigaldate aravooluvooliku valamu kohale,
kinnitage see kindlalt n66ri abil.

|
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KASUTAMINE

Kasutamise ulevaade — —
A ETTEVAATUST m

Seadme kasutamine + Eemaldage kdik esemed ukse pehme tihendi A

vahelt, et riided ega uksetihend kahjustusi ei =

Enne esimest pesemist valige pesemisprogramm saaks.

Cotton (Puuvill) ja lisage pool kogust pesuainet.

Kaivitage seade ilma pesuta. See eemaldab

trumlist v8imalikud jadgid ja vee, mis vdisid sinna /

jéada tootmise ajal. ><\

1 Sorteerige pesu vastavalt vajadusele kanga &\ /

taubi, maardumistaseme, varvuse ja \ /
taitekoguse suuruse alusel. AN //

2 Avage uks ja laadige esemed seadmesse.

A ETTEVAATUST

+ Enne ukse sulgemist veenduge, et kdik réivad ja 4 pesuaine ja pehmendi lisamine.

esemed asuvad trumlis ning ei ripu Ule ukse + Lisage sobiv kogus pesuainet pesuaine
kummitihendi, kus nad jaévad ukse sulgemisel jaoturisse. Soovi korral lisage sahtli jaoturi
selle vahele kinni. Kui te seda ei tee, vdite digetesse vahedesse valgendit vdi
kahjustada uksetihendit ja pesu. kangapehmendit.

5 Vajutage nuppu Toitenupp, et seade sisse
lilitada.

3 Sulgege uks.
6 Valige soovitud pesutsikkel.
+ Vajutage korduvalt tstkli nuppu voi keerake
tstkli selektori nuppu, kuni valitakse
soovitud tstikkel.

= kS o C
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+ NuUUd valige pesemistemperatuur ja
tsentrifuugimiskiirus. P6érake tahelepanu
réivaste kanga hooldussiltidele.

7 Tsukli alustamine.

+ Tsukli alustamiseks vajutage nuppu Start/
Paus. Seade tegutseb lUhiajaliselt ilma
veeta, kaaludes pesukogust. Kui nuppu
Start/Paus teatud aja jooksul ei vajutata,
lUlitub seade valja ja kdik seadistused
thhistatakse.

8 Tsukli I6petamine.
+ Tsukli Idpetamisel kostub meloodia.
Kortsumise piiramiseks eemaldage oma
pesu kohe seadmest.
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Juhtpaneel
Tegelik juhtpaneel v8ib sdltuvalt mudelist erineda.
. . . |
Juhtpaneeli funktsioonid "
m
wn
o =
w * Extra Function : Hold 3 seconds
Cotton —————\ »~—Delicates
Eco 40-60 Hand/Wool @l ® B 2 cold 20C 30°C
TurboWash 59~ Speed 14 ; ( '—| . '—| '—| : : :
Mixed Fabric—— — DryOnly "_| . '_' |_| 40°c 60 95
Easy Care ~Wash+Dry( ) : = No 400 600
Allergy Care — Tub Clean ﬁk - c:);‘ S.i 800 1000 1200
Baby Steam Care — — Download Cycle 1 L 'Tg g b 53 -
[ e [y pinser |1 oy |y Doy |y Ada e
@ @ | — *Beep On/0ff —. \— * Child Lock —

o o o 0

Kirjeldus

Toitenupp sisse/valja nupp

* Vajutage seda nuppu pesumasina sisselilitamiseks.

Programmi nupp
+ Erinevat tulpi pesudele on olemas vastavad programmid.
+ Valitud programmi margutuli hakkab helendama.

TAHELEPANU

« Wash+Dry (Pesu + kuivatus)( ): () viitab pesu kuivatamise mahtu, mis mudelite |8ikes erineb.

Start/Paus nupp
+ Seda nuppu kasutatakse pesutsikli alustamiseks voi katkestamiseks.
+ Kui soovite pesutsUkli ajutiselt peatada, vajutage seda nuppu.

Taiendavad valikud ja funktsioonid

+ Taiendavate funktsioonide kasutamiseks vajutage vastavat nuppu ja hoidke seda 3 sekundit
all. Ekraanil sittib vastav sumbol.

+ See vdimaldab valida lisaprogramme, mille valimise jarel hakkab lamp helendama.

Remote Start (Kaugkaivitus)

Rakenduse LG ThinQ abil saate kasutada nutitelefoni oma seadme kaugjuhtimiseks.

+ Selle funktsiooni kasutamiseks vaadake NUTIFUNKTSIOONID.

Wi-Fi (WiFi)

Vajutage ja hoidke nuppu Delay End (Viivituse 18pp) 3 sekundi jooksul all seadme rakendusega
LG ThinQ Uhendamise alustamiseks.

%

e
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el

Kirjeldus

© | Pesemisprogrammi kohandamise nupud

reguleerimiseks.
+ Kdesolevad seadistused kuvatakse ekraanil.
+ Vajutage selle valiku nuppu teiste seadistuste valimiseks.

Kasutage neid nuppe valitud programmi veetemperatuuri vdi tsentrifuugimiskiiruse seadistuste

O | Ekraan

+ Ekraanil on seadistuste, hinnangulise ajajadgi, valikute ja oleku naidud. Seadme sisse
lilitamisel helendavad ekraanil vaikimisi seadistused.

+ Taitekoguse kaalu automatse tuvastamise ajal juhtpaneel vilgub.

Aja ja oleku nait

A
Kirjeldus

(1] Programmi oleku indikaatorid

+ Pesemisprogrammi t&0 ajal vilgub aktiivse etapi valgusdiood ning teiste etappide
valgusdioodid pdlevad pidevalt. Etapi I6petamisel valgusdiood kustub. Tsukli peatamisel
I6petab aktiivse etapi valgusdiood vilkumise.

© | AIDD

« AI DD {8) pakub sobivaid trumli pséramise tegevusi parast taitekoguse tuvastamise
|6petamist.

« {™ on aktiveeritud, kui valitud on programmid Cotton (Puuvill), Mixed Fabric
(Segakangapesu) ja Easy Care (Kerge pesu) ning need to6tavad.

|
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Kirjeldus
© | Hinnanguline jarelejaanud aeg
+ Pesemisprogrammi valimisel kuvatakse valitud programmi vaikimisi aeg. Aeg muutub
vastavalt tehtud valikutele. m
wn
+ Kui ekraanil kuvatakse ---, siis kuvatakse aeg parast taitekoguse tuvastamist taitekoguse =

tuvastamisfunktsiooni poolt. See on normaalne.

+ Kuvatud aeg on ainult hinnanguline. See aeg pdhineb normaalsetel té6tingimustel. Mitmed
vélised tegurid (tditekoguse kaal, ruumi temperatuur, siseneva vee temperatuur jne) vdivad
tegelikku aega mdjutada.

i siittib, kui piiksumine on valja liilitatud.

\s suttib, kui valik Pre Wash (Eelpesu) on aktiveeritud.

& stittib, kui juhtpaneel on lukustatud, valja arvatud nupp Toitenupp.

= slittib, kui seade on Ghendatud koduse WiFi-vérguga.

@ suttib, kui kaugjuhtimise funktsioon on aktiveeritud.

& suttib, kui programm algab ja uks on lukustatud.
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Pesu ettevalmistamine

Parimate pesutulemuste saavutamiseks sorteerige
pesu ja seejarel valmistage see ette vastavalt selle
hooldussiltidel olevatele simbolitele.

RoOivaste sorteerimine

+ Parima pesutulemuse saavutamiseks sorteerige
réivad vastavalt hooldussiltidel toodud kanga
tlubile ja pesemistemperatuurile. Kohandage
tsentrifuugimiskiirust voi
tsentrifuugimisintensiivsust vastavalt kanga
thubile.

+ Maardumine (tugev, normaalne, kerge):
eraldage rdivad vastavalt maardumisastmele,
arge peske tugevalt maardunud esemeid koos
vahem maardunud esemetega.

+ Varvus (valge, hele, tume): peske tumedaid vdi
varvitud réivaid valgetest voi heledatest
varvidest eraldi. Varvitud rdivaste segamine
heledate rdivastega v8ib pdhjustada varvi
Ulekandumist v8i heledamate rdivaste varvi
muutumist.

+ Puuvillaebemed (ebemete andjad ja kogujad):
peske puuvillaebemeid andvad ja neid koguvad
kangad eraldi. Puuvillaebemeid andvad kangad
vbivad pdhjustada neid koguvate kangaste
pillingut v&i ebemete kogunemist.

Roivaste hooldussildi
kontrollimine

Sumbolid selgitavad teie riva kanga koostist ning
seda, kuidas antud riiet pesta.

Sumbolid hooldussiltidel

Siimbol Pesu / kanga tiitip

W + Ainult kdsipesu
+ Vill, siid

%Y + Mitte pesta

Stimbol Pesu / kanga tiilip

™ + Tavaline pesu

* Puuvill, erinevad kangad

+ Lihtne hooldus
o]
+ Sunteetika, sequkangad

Spetsiaalne 6rn pesu

I3

+ Ornad kangad

%

" L
TAHELEPANU

+ Sumboli all olevad kriipsud annavad teavet
kanga tulbi ja maksimaalse lubatud mehaanilise
koormuse kohta.

Roivaste kontrollimine enne
masinasse panekut

+ Pange masinasse suuri ja vaikesi esemeid
korraga. Pange suured esemed esimesena
masinasse.

+ Suuri esemeid ei tohiks olla rohkem kui pool
masinataiest. Arge peske iiksikuid esemeid. See
vdib pbhjustada trumli tasakaalust
valjaminemist. Lisage Uks v&i kaks sarnast eset.

Kontrollige tle kdik taskud ja veenduge, et need
oleksid tuhjad. Kdvad esemed nagu naelad,
juukseklambrid, tikud, pliiatsid, mindid ja
votmed vdivad kahjustada nii seadet kui riideid.

M) T

HO

+ Peske 6rnu esemeid (sukad, traadiga
rinnahoidjad) pesuvérgus.

+ Tdmmake kinni tdmblukud ning kinnitage
haagid ja paelad, et need ei haakuks teiste riiete
kulge.

+ Toodelge mustus ja plekid enne pesu, harjates
neid véikese koguse vees lahustatud
pesuvahendiga, see aitab neid eemaldada.

el

e
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Pesuaine ja pehmendi
lisamine

Pesuaine doseerimine

+ Kasutage pesuainet vastavalt selle tootja antud
juhistele ja valige 6ige pesuaine vastavalt riide
thubile, varvile, maardumisastmele ja
pesemistemperatuurile. Kasutage ainult (eest
laetavatele) trummeltulpi pesumasinatele
sobivaid pesuaineid.

Kui vahtu tekib liiga palju, vahendage pesuaine
kogust.

+ Kui pesuainet liiga palju lisada, tekib Glemaara
palju vahtu ning see ei anna haid
pesemistulemusi ja koormab masina mootorit.

+ Kui soovite kasutada vedelat pesuainet, jargige
selle tootja antud juhiseid.

+ Vedela pesuvahendi voib valada otse pesuaine
sahtlisse, kui alustate pesemiststkliga kohe.

+ Arge kasutage vedelat pesuainet, kui kasutate
viitajaga pesu Delay End (Viivituse 16pp), v&i kui
olete valinud eelpesu Pre Wash (Eelpesu), kuna
vedel pesuaine doseeritakse kohe ning see vdib
sahtlis v6i trumlis kdvastuda.

Pesuaine kogus tuleb kohandada vee
temperatuurile, vee karedusele, pesu kogusele
ja maardumuse astmele. Parima tulemuse
saamiseks valtige pesuaine lledoseerimist.
Vastasel juhul vbib tekkida liigne vaht.

+ Lugege riietel olevaid silte, enne kui lisate
pesuaine ja valite vee temperatuuri.

+ Kasutage ainult sobivaid pesuaineid vastavalt
réivatudbile.
- Vedel pesuaine on sageli méeldud

spetsiaalseks kasutuseks, ntvarvitud kangale,
villale, 6rnale v6i tumedale pesule.

- Pulbriline pesuaine sobib k&ikidele
kangastele.

- Valge ja heleda pesu parema pesutulemuse
saavutamiseks kasutaga pesupulbrit koos
valgendiga.

- Pesuaine uhutakse sahtlist masinasse kohe
pesutsUkli alguses.

S I

- |
TAHELEPANU

+ Arge laske pesuainel kévastuda. See véib
pdhjustada ummistusi, puudulikku loputust voi T
halba I16hna.

11533

+ Terve taitekogus: vastavalt tootja soovitustele.
+ Osaline taitekogus: 1/2 tavakogusest.

+ Minimaalne taitekogus: 1/3 tervest
taitekogusest.

Dosaatori kasutamine

Pesuaine doosi dosaatorisse lisamiseks:

1 Avage pesuaine sahtel.

2 Lisage pesuaine ja pehmendi nende
vastavatesse kambritesse.

[

Ty
1

QO—y

@ Pahipesuaine kamber
© Eclpesuaine kamber

© vedela pesupehmendi kamber

3 Sulgege pesuaine sahtel enne tsukli alustamist
ornalt.

+ Sahtli kinni l66mine voib pdhjustada
pesuaine Ule voolamise teise kambrisse vai
selle programmeeritust varem trumlisse
doseerimise.

+ Olge ettevaatlik, et valtida kde sulgemise ajal
sahtli vahele jaamist.

+ Vaikese veekoguse tsikli I8pul dosaatori
kambritesse jaamine on normaalne.
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Pesupehmendi kamber

Selles kambris on vedel pesupehmendi, mis
doseeritakse automaatselt viimase loputustsukli
ajal. Kasutada vdib pulbrilist v6i vedelat
pesupehmendit.

+ Valage pesupehmendit kuni maksimaalse
taitekoguse margistuseni. Pesupehmendi
Uletditmine Ule maksimaalse taitekoguse
margistuse vdib pdhjustada selle liiga varase
jaotamise ning see vdib jatta riietele plekid.

O] s
SOFTENER

| QMAXQ/

TAHELEPANU

+ Arge valage pesupehmendit otse trumlis asuvale
pesule, see pohjustab pesul tumedaid plekke,
mida on raske eemaldada.

+ Arge jatke pesupehmendit pesuaine sahtlisse
kauemaks kui 1 paev. Pesupehmendi vdib
kdvastuda. Liiga paks pehmendi vdib jaada
dosaatorisse. Liiga paksu konsistentsiga
pehmendit tuleb lihtsa voolamise tagamiseks
lahjendada.

+ Arge avage sahtlit, kui sellesse voolab pesemise
ajal vesi.

+ Lahusteid (benseeni vms) ei tohi kunagi
kasutada.

s

Pesutablettide lisamine

Pesemisel saab kasutada ka pesutablette.

1 Avage uks ja pange pesutabletid enne pesu
masinasse panekut trumlisse.

2 Pange pesu trumlisse ja sulgege uks.

TAHELEPANU

+ Arge pange tablette dosaatorisse.

Veepehmendaja lisamine

Veepehmendajat, naiteks katlakivi vastast
vahendit, vdib kasutada pesuainekulu

vahendamiseks piirkondades, kus on kare vesi.

+ Esmalt lisage pesuaine, seejarel
veepehmendaja. Lisage vastavalt pakendil
naidatud kogusele.

%
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Programmide tabel

Pesemisprogramm

Cotton (Puuvill)

Maks. taitekogus:

40 °C (Cold (Kiilm) kuni 95 °C) nimivaimsus

Kirjeldus Peseb normaalselt médardunud pesu erinevate trumlireZiimide kombineerimisega.
* Nupu Start/Paus vajutamine ilma programmi valimata alustab kohe programmi
Cotton (Puuvill) vaikimisi seadistusi kasutades.
Eco 40-60 (Oko 40-60) 40 °C (40 °C kuni 60 °C) Maks. taitekogus:
nimivéimsus
Kirjeldus Peseb normaalselt maardunud pesu, mis on pestavad temperatuuril 40 °C v&i 60 °C.

TurboWash 59 (Kiirpesu 59)

40 °C (Cold (Kiilm) kuni 60 °C)

Maks. taitekogus: 4 kg

Kirjeldus

Pesemise ja loputamise ajal td6tava 4 veejoaga suudab see pesumasin pesta pool
taitekogust kergelt maardunud pesu umbes 59 minutiga.

Mixed Fabric (S

egakangapesu) | 40 °C (Cold (Kiilm) kuni 60 °C) Maks. taitekogus: 4 kg

Kirjeldus

Peseb erinevaid kangaid korraga.

+ Kasutage erinevatele kangastele v.a erilised réivad (siid/6rnpesu, spordirdivad,
tumedad riided, villane, sulgtekid, kardinad).

Easy Care (Kerge pesu)

40 °C (Cold (Kiilm) kuni 60 °C)

Maks. taitekogus: 4 kg

Kirjeldus

Peseb pesu, mis ei vaja triikimist.

+ Kasutage poltamiidi, akridli, polUestri jaoks.

Allergy Care

(Allergiahoolduspesu)

60 °C Maks. taitekogus: 4 kg

Kirjeldus

Aitab vahendada allergilisi reaktsioone pdhjustavaid aineid.

+ Kasutage puuvilla, aluspesu, padjapuuride, voodilinade, beebirdivaste puhul.

Baby Steam Ca
aurupesu)

re (Beebiriiete

60 °C Maks. taitekogus: 4 kg

Kirjeldus

Aitab eemaldada toiduplekke beebirdivastelt.

Delicates (Orn pesu)

20 °C (Cold (Kiilm) kuni 40 °C)

Maks. tditekogus: 1,5 kg

Kirjeldus

Peseb masinpestavatena madaratletud aluspesu, dhukesi ja pitsilisi réivaesemeid.

s

ﬁ%
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Hand/Wool (Kasi/Villa pesu) 30 °C (Cold (Kuilm) kuni 40 °C) Maks. taitekogus: 2 kg

Kirjeldus Peseb kasi- ja masinpestavat drna pesu, nagu pestav vill, aluspesu, kleidid, jne.
+ Kasutage masinpestava villase pesu jaoks mdeldud pesuvahendit

Speed 14 (Kiirpesu 14) 20 °C (20 °C kuni 40 °C) Maks. taitekogus: 2 kg

Kirjeldus Peseb vaikesi koguseid kergelt maardunud rdivaid ligikaudu 14 minutit.

Dry Only (Ainult kuivatus) - Hinnanguline (Kuiv)

Kirjeldus Kasutab enamiku pesukoguste kuivatamiseks automaatprogrammi.

+ Enamikuks kuivatamiseks veenduge, et kogu pesu oleks Uhesugusest materjalist ja
Uhesuguse paksusega.

Wash+Dry (Pesu + kuivatus) 40 °C (Cold (Kiilm) kuni 95 °C) Hinnanguline (Kuiv)

Kirjeldus Peseb ja kuivatab pesu sama programmiga.

Tub Clean (Trumli puhastamine| - -

Kirjeldus See funktsioon aitab puhastada teie seadme trumli sisemust.

Download Cycle (Allalaaditud

tsiikkel)
Kirjeldus See programm vdimaldab teil nutitelefoniga laadida oma seadmesse uue ja
spetsiaalse pesuprogrammi. Vaikeprogramm on Rinse+Spin (Loputus+Tsentrifuug).
o _______________________________________________________________________|
TAHELEPANU

+ Testitulemused sdltuvad veesurvest, vee karedusest, vee sisselaske temperatuurist, toatemperatuurist,
pesu tlubist ja kogusest, maardumisastmest, kasutatud pesuainest, kdikumistest elektritoites ning
valitud taiendavatest valikutest.

+ Valige soovitud pesuprogrammile sobiv veetemperatuur. Pesu kahjustamise valtimiseks jargige alati
réivatootja sedelit vdi juhiseid.

+ Valige soovitud programmidele sobiv pesemistemperatuur ja tsentrifuugimiskiirus.
+ Tegelik veetempeatuur vdib erineda vaidetud tsukli temperatuurist.

+ Soovitatav on kasutada neutraalset pesuainet.

Erivalikud

*1 See valik on automaatselt lisatud programmi ja ei saa tuhistada.

= kS =
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TAHELEPANU

+ Delay End (Viivituse Ipp) ja Add Item (Lisa ese) valikuid saab valida kdigi selles tabelis toodud

pesemisprogrammide puhul. I
m
m
n
:|
Programm Intensive Pre Wash Rinse+ Dry (Kuivatus)
9 (Intensiiv) (Eelpesu) (Loputus) y

Cotton (Puuvill) () [ ) [ ) [

Eco 40-60 (Oko

40-60) ([ J [ J [ [ J

TurboWash 59

(Kiirpesu 59) i o o

Mixed Fabric

(Segakangapesu [ ] [ [ [

)

Easy Care (Kerge ° PY PY PY

pesu)

Allergy Care

(Allergiahooldus ([} [ J [}

pesu)

Baby Steam Care

(Beebiriiete [ [ [

aurupesu)

Delicates (Orn ° °

pesu)

Hand/Wool

(Kasi/Villa pesu) g o

Speed 14

(Kiirpesu 14) e ®

Dry Only (Ainult s

kuivatus)

Wash+Dry (Pesu *1

+ kuivatus) g o o o

|
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Valitav maksimaalne tsentrifuugimiskiirus

Tsentrifuugimiskiirus
Programm
Vaikimisi Saadaval
Cotton (Puuvill) 1200 p/min Koik
Eco 40-60 (Oko 40-60) 1200 p/min Kaik
TurboWash 59 (Kiirpesu 59) 1200 p/min 400 kuni 1200 p/min
Mixed Fabric (Segakangapesu) 1000 p/min K&ik
Easy Care (Kerge pesu) 1200 p/min K&ik
Allergy Care (Allergiahoolduspesu) 1200 p/min K&ik
Baby Steam Care (Beebiriiete aurupesu) 1000 p/min Kuni 1000 p/min
Delicates (Orn pesu) 800 p/min Kuni 800 p/min
Hand/Wool (Kasi/Villa pesu) 800 p/min Kuni 800 p/min
Speed 14 (Kiirpesu 14) 400 p/min Koik
Dry Only (Ainult kuivatus) - -/1000/1200 p/min
Wash+Dry (Pesu + kuivatus) 1200 p/min 1000/1200 p/min

- ________________________________________________|
TAHELEPANU

+ Tegelik maksimaalne tsentrifuugimiskiirus vaib séltuvalt koormusest olla erinev. Ulaltoodud véartused
on Umardatud saja Uhiku tapsusega.

Tarbimisandmed

Seadme kirjeldus

kg: Pesu taitekogus h:mm: Programmi kestus
kWh: Energiatarbimine °C: Kérgeim temperatuur téddeldavas pesus
liitrit: Veetarbimine p/min: Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus

%: Jaakniiskus tsentrifuugimisfaasi Idpul. Mida kdrgem on tsentrifuugimiskiirus, seda kdrgem on mira
ja seda madalam jaakniiskus.

Tavalised programmid
Mudeli: F2DV558S0 F2DV5S8S2E

= kS o C
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Programm kg h:mm kWh °C liitrit p/min %
Soston(Puwvil20 | g5 | 449 | 0133 | 24 | 607 | 1150 | 585 | memm
m
m
Cotton (Puuvill) 60 %!
$Qrton (Puuvil) 85 | 319 | 1173 | 47 | 682 | 1150 | 585 | =
Fco 4060 (Okod0- | g5 | 343 | 1,186 | 44 | 71,0 | 1170 | 52,0
60) (Tais)
Eco4060(Okod0- | 455 | 259 | 0556 | 37 490 | 1170 | 53,0
60) (Pool)*!
Eco 40-60 (Oko 40- .
60) (Veerand)"" 2 2:51 0,177 26 27,0 1170 55,0
Mixed Fabric .
(Segakangapesu) 4 1:21 0,304 27 47,6 1000 62,9
jgfed 14 (Kiirpesu 2 0:14 | 0,046 | 23 27,0 | 400 | 101,0
Cotton (Puuvill) .
40 e e 85 | 331 | 0553 | 30 | 140 | 1150 | 585
(Intensiiv)
Eco 40-60 (Oko 40- 5 | 7:40 | 4026 | 43 | 960 | 1170 .
60) + 23" (Tais)"3
Eco 40-60 (Gko 40- 25 | 500 | 2100 | 30 550 | 1170 -
60) + £3"%(Pool)™3
Mudeli: F2DV5S7S*E
Programm kg h:mm kWh °C liitrit p/min %
OCCO“O" (Puuvill) 20 7 1:49 0,121 27 59,4 1150 59,7
fgtm" (Puuvill) 60 7 3:19 1,024 49 58,4 1150 59,7
Eco 40-60 (Oko 40- 7 3:28 1,140 50 64,0 1170 52,0
60) (Tais)"!
Eco 40-60 (Oko 40- 3,5 2:42 0,550 41 34,0 1170 53,0
60) (Pool)”’
Eco 40-60 (Oko 40- 2 2:37 0,190 25 28,0 1170 56,0
60) (Veerand)™'

|

—4
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Programm kg h:mm kWh °C liitrit p/min %
Mixed Fabric 4 1:21 0,304 27 47,6 1000 62,9
(Segakangapesu)

Speed 14 (Kiirpesu 2 0:14 0,046 23 27,0 400 101,0

14)

Cotton (Puuvill)

40 °C+ Intensive 7 331 0,543 30 80,4 1150 59,7
(Intensiiv)

Eco 40'6,?2(9@20' 5 7:40 4,026 43 9%,0 | 1170 .
60) + =@ *(Tais)

Eco 40-60 (Oko 40- 25 5:00 2100 30 55,0 170 ]

60) + £3"2(Pool)™3

*1 See suudab puhastada normaalselt maardunud 40 °C v&i 60 °C juures pestavat puuvillast pesu koos
Uhes tsuklis ning seda programmi kasutatakse EL 6kodisaini seadusandlusele (EL 2019/2023) vastavuse
hindamiseks.

*2 Tavaline eco kuivatusvalik
*3 See suudab puhastada normaalselt maardunud 40 °C v&i 60 °C juures pestavat puuvillast pesu koos

Uhes tsuklis ning kuivatada seda nii, et seda saab kohe kapis hoiustada, ning seda programmi
kasutatakse EL 6kodisaini seadusandlusele (EL 2019/2023) vastavuse hindamiseks.

" ________________________________________________|
TAHELEPANU

+ Tavaliste programmide vaartused, vélja arvatud Eco 40-60 (Oko 40-60) ja Eco 40-60 (Oko 40-60) + =3
tsuklid, on ainult naitlikud.

+ Alates 1. martsist 2021 kehtiv maarus EL 2019/2023 on seotud maaruse EL 2019/2014 energiatdhususe
klassidega.

+ Skannige seadmega kaasas oleval energiamargisel toodud QR-kood, mis annab veebilingi seadme
toovdimega seotud teabele EL andmebaasis EPREL. Hoidke energiamargis jarelevaatamiseks alles koos
kasutusjuhendi ja kdigi teiste seadmega tarnitud dokumentidega.

* Mudelinime leiate seadme andmeplaadilt, ukse avamisel leiate selle trumli ava lahedusest.

+ Sama teabe leidmiseks EPRELIs kilastage https://eprel.ec.europa.eu ja teostage otsing mudelinime
alusel. (Kehtib alates 1 martsist 2021)
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Kuivatusprogramm

Uldised néuanded
kuivatamiseks

Enamiku pesukoguste kuivatamiseks kasutage
automaatprogrammi. Elektroonilised andurid
moddavad heit8hu temperatuuri
kuivatustemperatuuri tdstmiseks voi
langetamiseks, et lihendada kuivatusaega ja
temperatuuri tapselt reguleerida.

+ Kuivatustsukli ajal peab kilmavee pealevool
olema avatud.

+ Seadme automaattsuklit pesemisest
kuivatamiseni on lihtne valida.

+ Enamikuks kuivatamiseks veenduge, et kdik
réivad oleks Uhesugusest materjalist ja
Uhesuguse paksusega.

+ Arge koormake seadet ile, surudes trumlisse
liiga palju esemeid. Pesu peab saama trumlis
vabalt pddrelda.

+ Kuisoovite avada ukse enne seadme programmi
Idppemist, vajutage nuppu Start/Paus.

+ Parast kuivatamise I6petamist ilmub ekraanile
End. Kui pesu teatud aja jooksul trumlist ei
eemaldata, ilmub ekraanile Cd ning seade
poorab pesu kortsumise vahendamiseks
korraparaselt umbes 4 tunni jooksul. Selle
funktsiooni peatamiseks vajutage suvalist
nuppu ja eemaldage pesu trumlist.

Villased esemed

Arge tsentrifuugige villaseid esemeid. Venitage
need digesse suurusesse ja kuivatage
laialilaotatult.

Heegeldatud ja kootud esemed

Mdned kootud v&i heegeldatud esemed vdivad
olenevalt nende kvaliteedist suuremal vdi vahemal
maaral kokku tdmbuda.

Venitage need esemed parast kuivamist kohe
digesse vormi.

Kortsumisvastase tootlusega ja
siinteetilised esemed

Arge koormake seadet (le. Kortsumise
vahendamiseks votke kortsumisvastase to6tlusega

s

%

esemed kohe pdrast tsukli Idppemist masinast
valja.

Beebiriided ja 66sargid

Kontrollige alati tootja juhiseid.

11533

Tekid

Enne kuivatusprogrammi kasutamist vaadake
tekkide hooldussilte. Moned tekid vdivad kuumas
O6hus kokku témbuda.

Kumm ja plast

Arge kuivatage (ihtki eset, mis on valmistatud
kummist v6i plastist vdi mis neid sisaldab, naiteks:

+ Pdlled, pudipdlled, istmekatted
+ Kardinad ja laudlinad

+ Vannitoamatid

Klaaskiud

Arge kuivatage seadmes klaaskiust esemeid.
Seadmesse sattunud klaaskiuosakesed vdivad
jaada riideesemete kulge ja p&hjustada
nahadrritust.

" L
TAHELEPANU

+ Kui lUlitate seadme kuivatustsukli valja, tootab
kuivatusventilaatori mootor parast seda veel 60
sekundit.

+ Olge pesu seadmest valja vGttes ettevaatlik, sest
esemed ja seade v@ivad olla kuumad.

* Hinnanguline kuivatamisaeg sdltub tegelikust
kuivatamisajast automaattsukli korral.

+ Kui valite ainult kuivatamise, kaivitub
tsentrifuugimine energia saastmiseks
automaatselt.

Kuivatusprogrammi
kasutamine

Saate programmi kohandada jargmisi
kuivatusfunktsioone kasutades:
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el

Tavaline (T2)
Luhendab kuivatusprogrammi ajal kuivatamisaega
ja saastab energiat.

+ Kanga tuup: puuvill véi linane, nagu kateratid, T-
sargid voi linane pesu.

+ Maks. tditekogus: nimivéimsus

Aeg 30/60/120 minutit
Muutke kuivatamisaega vastavalt maksimaalsele
kogusele.

+ Kanga ttup: puuvill, kateratid

+ Maks. taitekogus: 1 kg (30 minutit), 2 kg (60
minutit), 4 kg (120 minutit)

Triikimiskuiv (2)
Lihtsaks triikimiseks sobiv niiskes seisundis
tulemusega kuivatamine.

+ Kanga tiup: puuvillane ja linane, mis on tsukli
Idppedes valmis triikimiseks.

+ Maks. taitekogus: nimivéimsus

Madal temperatuur (£)
Sobib madalal temperatuuril kuivatamiseks, et
kangast vahem kahjustada.

+ Kanga tulp: drnadele kangastele
+ Maks. tditekogus: 3,5 kg

Tavaline Eco (£8)
Sobilik energiat sadstvaks kuivatusprogrammiks.

+ Kanga tudp: puuvill vdi linane, nagu kéteratid, T-
sargid voi linane pesu.

+ Maks. taitekogus: nimivéimsus

" L
TAHELEPANU

* Masina lubatud maht pesu pesemiseks on kaks
korda suurem kui pesu kuivatamisel. Kui
masinat kasutatakse pesukoguse kuivatamiseks,
peab efektiivse kuivatamise tagamiseks pestav
pesukogus vdiksem olema. Taiskoguse
pesemisel eemaldage enne kuivatusprogrammi
kaivitamist pool pesust.

+ Kdik kuivatustsuklid algavad luhikese
tsentrifuugimistsikliga, et eemaldada enne
kuivatamist pesukogusest vdimalikult palju
niiskust.

%

Pesemise ja kuivatamise
funktsiooni kasutamine.

1 Valmistage pesu ette ja laadige trummel.

+ Unhtlaselt kuivade taitekoguste saamiseks
peavad kdik koguses sisalduvad esemed
olema sarnase materjali ja paksusega.

+ Arge koormake trumlit ile. Selles peab
olema piisavalt ruumi rdivaste vabaks
poorlemiseks.

Vajutage nuppu Toitenupp.
Valige pesemisprogramm.

Lisage pesuaine.

a A~ WO DN

Vajutage valikute vahel ltlitamiseks korduvalt
nuppu Dry (Kuivatus):

+ Tavaline (T2) - ildiseks kuivatamiseks

+ Aeg 30/60/120 minutit - ajastatud
kuivatamiseks

« Triikimiskuiv (3) - triikimiseks valmis
niiskete esemete jaoks

+ Madal temperatuur (&§) - 8rnadele
kangastele

6 Vajutage nuppu Start/Paus.

Ainult kuivatamise funktsiooni
kasutamine.

1 Valmistage pesu ette ja laadige trummel.
+ Unhtlaselt kuivade taitekoguste saamiseks
peavad kdik koguses sisalduvad esemed
olema sarnase materjali ja paksusega.

+ Arge koormake trumlit lile. Selles peab
olema piisavalt ruumi rdivaste vabaks
poorlemiseks.

2 Vajutage nuppu Toitenupp.
+ Arge valige pesemisprogrammi ja drge
lisage pesuainet.

|
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3 Vajutage valikute vahel lulitamiseks korduvalt
nuppu Dry (Kuivatus):

Tavaline (T2) - Uldiseks kuivatamiseks

Aeg 30/60/120 minutit - ajastatud
kuivatamiseks

Triikimiskuiv () - triikimiseks valmis
niiskete esemete jaoks

Madal temperatuur (£f) - drnadele
kangastele

Tavaline Eco (58) - raskematele kangastele

4 Vajutage nuppu Start/Paus.

TAHELEPANU

+ Kui valite programmi, ei saa te valida
kuivatusprogrammi. Sel juhul vajutage masina
vélja ja uuesti sisse ltlitamiseks kaks korda
nuppu Toitenupp.

11533
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Taiendavad valikud ja
funktsioonid

Programmide kohandamiseks saate kasutada
taiendavaid valikuid ja funktsioone.

Pesemisprogrammi
kohandamine

Igal programmil on vaikimisi seadistused, mis
valitakse automaatselt. Samuti saate neid
seadistusi nende nuppude abil kohandada.

Temp. (Temperatuur)
See nupp valib valitud programmi
pesemistemperatuuri.

+ Vajutage nuppu Temp. (Temperatuur) kuni
suttib soovitud seadistus.

+ Valige temperatuur vastavalt masinas olevale
pesu tuubile. Parima tulemuse saavutamiseks
jargige rdivaste hooldussilte.

Spin (Tsentrifuug)
Tsentrifuugimise intensiivsuse valimiseks vajutage
korduvalt seda nuppu.

+ Tsentrifuugimiskiiruse valimiseks vajutage
nuppu Spin (Tsentrifuug).

TAHELEPANU

+ Kui valite nupu Spin (Tsentrifuug) abil No,
poorleb see siiski luhikest aega, et kiirelt vett
vélja lasta.

Rinse+ (Lisaloputus)
Seda funktsiooni soovitatakse pesuvahendi suhtes
allergilistele inimestele.

+ Vajutage nuppu Rinse+ (Loputus) Ghe korra
loputuse lisamiseks.

Intensive (Intensiiv)
Seda funktsiooni kasutatakse normaalselt ja
tugevalt maardunud pesu pesemiseks.

+ Vajutage nuppu Intensive (Intensiiv).

Pesemisprogrammi kohandamiseks
jargige jargmisi samme:

1 Valmistage pesu ette ja laadige trummel.

%

Vajutage nuppu Toitenupp.

Lisage pesuaine.

Valige pesemisprogramm.

a A~ WO DN

Kohandage pesemisprogrammi (Temp.
(Temperatuur), Spin (Tsentrifuug), Rinse
+ (Loputus) ja Intensive (Intensiiv))
vastavalt vajadusele.

6 Vajutage nuppu Start/Paus.

Ainult tsentrifuugimise funktsiooni
kasutamine

1 Valmistage pesu ette ja laadige trummel.

2 Vajutage nuppu Toitenupp.
+ Arge valige pesemisprogrammi ja rge
lisage pesuainet.

3 Vajutage nuppu Spin (Tsentrifuug).

4 Vajutage nuppu Start/Paus.

" L
TAHELEPANU

+ Kui valite pesemisprogrammi, ei saa te valida
ainult tsentrifuugimist. Sel juhul vajutage
masina valja ja uuesti sisse lulitamiseks kaks
korda nuppu Toitenupp.

Baasvalikute kasutamine

Saate programme kohandada jargmisi
baasvalikuid kasutades:

Pre Wash (Eelpesu)
Seda valikut soovitatakse tugevalt maardunud
taitekoguse pesemiseks.

1 Vajutage nuppu Toitenupp.

|
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2 Valige pesemisprogramm.

3 Vajutage ja hoidke nuppu Intensive
(Intensiiv) kolme sekundi valtel all.

4 Vajutage nuppu Start/Paus.

Add Item (Lisa ese)

Seda valikut vdite kasutada pesu lisamiseks voi

eemaldamiseks parast pesemisprogrammi

kaivitumist.

1 Vajutage nuppu Toitenupp.
2 Valige pesemisprogramm.
3 Vajutage nuppu Start/Paus.

4 Vajutage vastavalt vajadusele nuppu Add Item
(Lisa ese).

5 Avage uks parast selle lukustuse avanemist
ning lisage vdi eemaldage soovitud pesu.

6 Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/Paus.
.|

TAHELEPANU

+ Turvalisuse huvides jaab uks lukku, kui veetase
v8i temperatuur trumlis on kdrge. Sellel ajal ei
ole v8imalik pesu lisada.

Delay End (Viivituse 16pp)

Vdite seadistada selle funktsiooni, nii et seade
hakkab automaatselt t66le parast maaratud aja
moddumist.

1 Vajutage nuppu Toitenupp.
2 Valige pesemisprogramm.

3 Vajutage vastavalt vajadusele nuppu Delay
End (Viivituse 16pp).

4 Vajutage nuppu Start/Paus.

%

- |
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+ Kdik juhtpaneeli valgusdioodid, vélja arvatud
nupu Delay End (Viivituse I6pp) valgusdiood,
lGlitatakse 20 minuti jooksul valja. See
funktsioon vdib olla séltuvalt ostetud mudelist
erinev.

+ Viitaeg naitab programmi t66 I8puaega, mitte
algusaega. Tegelik td6tamise aeg vdib
varieeruda olenevalt vee temperatuurist, pesust
ja muudest teguritest.

+ Funktsiooni tihistamiseks tuleks vajutada
nuppu Toitenupp.

Arge kasutage selle funktsiooni puhul vedelat
pesuainet.

Seaded

Child Lock (Lapselukk)

Kasutage seda valikut nuppude ja juhtpaneeli
lukustamiseks. See funktsioon aitab dra hoida laste
poolt tehtavad tsuklite muutmise v6i seadme
kasutamise.

" L
TAHELEPANU

+ Kui see funktsioon on maaratud, on lukus kdik
nupud peale nupu Toitenupp.

+ Kui juhtpaneel on lukustatud, kuvatakse selel
funktsiooni to66 ajal pesemise kaigus ekraanil
vaheldumisi CL ja jarelejaanud aega.

+ Voolutoite valjalilitamine ei v6ta seda
funktsiooni maha. Kui soovite juurde paaseda
mis tahes muule funktsioonile, peate selle
funktsiooni inaktiveerima.

Juhtpaneeli lukustamine

1 Lulitage toide sisse.

2 Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke nuppe Delay End (Viivituse I3pp) ja
Add Item (Lisa ese) korraga 3 sekundi valtel
all.

+ Kdlab helisignaal ja ekraanile ilmub CL.

el

11533
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Juhtpaneeli avamine lukustusest

1 Lulitage toide sisse.

2 Selle funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage ja
hoidke nuppe Delay End (Viivituse I3pp) ja
Add Item (Lisa ese) korraga 3 sekundi valtel
all.

Beep On/Off (Piiks sisse/valja)
See seade esitab kaivitumisel ja peatumisel
meloodia.

+ Selle funktsiooni deaktiveerimiseks/
aktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppe
Rinse+ (Lisaloputus) ja Dry (Kuivatus) korraga
3 sekundi jooksul all.

|
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NUTIFUNKTSIOONID
LG ThinQ rakendus

Rakendus LG ThinQ véimaldab teil nutitelefoni abil
seadmega suhelda.

Rakenduse LG ThinQ omadused

Suhelge seadmega nutitelefoni abil, kasutades
mugavaid nutifunktsioone.

Remote Start (Kaugkaivitus)
See véimaldab teil seadet rakenduse LG ThinQ abil
kaugjuhtida.

Download Cycle (Allalaaditud tstikkel)
Saate alla laadida uusi ja erilisi tsiikleid, mida
seadme pd&hitsiklid ei sisalda.

Edukalt registreeritud seadmetesse saab alla
laadida mitmeid spetsiaalseid tsukleid.

Kui tsikli allalaadimine on seadmes I6ppenud,
hoiab seade alla laaditud tstiklit seni, kuni
laaditakse alla uus tsukkel.

- |
TAHELEPANU

+ Seadmesse saab salvestada korraga ainult Ghe
alla laaditud tsukli.

Trumli puhastamise info

See funktsioon naitab, mitu tsiklit on veel jaanud,
enne kui on aeg kasutada funktsiooni Tub Clean
(Trumli puhastamine) (truml i puhastamine).

Energia jalgimine
See funktsioon kontrollib viimati kasutatud tsuklite
energiakulu ning kuu keskmist kulu.

Smart Diagnosis

See funktsioon annab kasutusmustri pdhjal
kasulikku infot seadme probleemide
diagnoosimiseks ja lahendamiseks.

Seaded
Vdimaldab teil seadistada seadme ja rakenduse
erinevaid valikuid.

Touketeavitus
Teil on v&imalik saada nutitelefonil tduketeavitusi,
kui tstikkel on 18ppenud v6i seadmel on

= S

probleeme. Teavitused kaivitatakse isegi siis, kui
rakendus LG ThinQ on valja lUlitatud.

- |
TAHELEPANU

+ Kui vahetate vdlja oma traadita ruuteri,
internetiteenuse pakkuja voi salasdna,
kustutage registreeritud seade LG ThinQ
rakendusest ja registreerige see uuesti.

+ Rakendust vdidakse muuta rakenduse
taiustamise eesmargil ilma kasutajaid eelnevalt
teavitamata.

* Omadused vdivad olenevalt mudelist erineda.

Enne LG ThinQ rakenduse
kasutamist

1 Kontrollige vahemaad seadme ja WiFi-ruuteri
vahel (WiFi-vork).

+ Kui vahemaa seadme ja juhtmevaba ruuteri
vahel on liiga suur, muutub signaali tugevus
ndrgaks. Registreerimine v8ib kaua aega
votta voi paigaldamine ebadnnestuda.

2 Lulitage oma nutitelefoni Mobiilne
andmevahetusvalja.

I =

3 Uhendage oma nutitelefon juhtmevaba
ruuteriga.

<

-

el

11533
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el

e |
TAHELEPANU

* Wi-Fi-uhenduse kindlaks tegemiseks kontrollige,
kas ikoon = juhtpaneelil pdleb.

Seade toetab ainult 2,4 GHz WiFi-vérke. Oma
vorgu sageduse kontrollimiseks votke Gthendust

oma internetiteenuse pakkujaga v8i vaadake
oma WiFi-ruuteri juhendist.

+ LG ThinQ ei vastuta mistahes vdrguihenduse
probleemide ega defektide, rikete vdi vigade
eest, mis vdivad olla péhjustatud
vorguihendusest.

+ Kui seadmel on WiFi-ihendusega probleeme,
v0ib see asuda ruuterist liiga kaugel. WiFi-
signaali tugevuse parandamiseks osta WiFi-
kordaja (td6raadiuse suurendaja).

+ WiFi-uhendus vdib jadda loomata vdi olla
katkendlik koduse v8rgukeskkonna tdttu.

+ Vorguihendus ei pruugi korralikult todtada
interneti teenusepakkuja tottu.

+ Umbritsev juhtmevaba keskkond v&ib panna
juhtmevaba teenuse aeglaselt té6tama.

+ Seadme registreerimine ebadnnestus Wi-Fi-
signaali edastamise téttu. Vdtke seade pistikust
vélja ja oodake enne uuesti proovimist umbes
minut aega.

+ Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemidr on sisse
[Ulitatud, lUlitage see valja vdi lisage sellele
erand.

+ Juhtmevaba v8rgu nimi (SSID) peaks olema
kombinatsioon ingliskeelse tahestiku tahtedest
ja numbritest. (Arge kasutage erisimboleid.)

» Nutitelefoni kasutusliides (UI) voib olla erinev
olenevalt mobiili operatsiooniststeemist (OS) ja
tootjast.

+ Kui ruuteri turvaprotokoll on maaratud WEP
peale, vdib vdrgu Ules seadmine ebadnnestuda.
Palun muutke see teiste turvaprotokollide peale
(soovitav on WPA2) ja registreerige toode uuesti.

%

LG ThinQ rakenduse
paigaldamine

Otsige nutitelefonis Google Play Store'ist vdi Apple
App Store'ist rakendust LG ThinQ. Jérgige
allalaadimise juhiseid ja paigaldage rakendus.

Vorguiihenduse aktiveerimine

1 Kaivitage rakendus LG ThinQ.

2 Valige ja puudutage rakenduses Eest laetav
pesumasin.

3 Vajutage juhtpaneelil nuppu Toitenupp.

4 Vajutage juhtpaneelil nuppu Wi-Fi (WiFi) ja
hoidke seda 3 sekundit all.

+ WiFi valgusdiood vilgub Ghendamise
protsessi ajal.

Seadme kaugkasutamine

Remote Start (Kaugkaivitus)

Pesumasina kaugjuhtimiseks kasutage
nutitelefoni. Vdite samuti jalgida oma tsuikli t66d,
et teaksite, kui palju aega on tsukli Idpuni jaanud.

Funktsiooni kasutamine

1 Pange pesu trumlisse.

+ Soovi korral lisage jaoturi sahtli digetesse
vahedesse valgendit vdi kangapehmendit.

2 Vajutage nuppu Toitenupp.

3 Vajutage nuppu Remote Start (Kaugkaivitus)
ja hoidke seda 3 sekundit all, et aktiveerida
kaugjuhtimise funktsioon.

4 Kaivitage tstikkel oma nutitelefoni LG ThinQ
rakendusest.

|
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+ Kui see funktsioon on sisse lilitatud, voite tsikli
kaivitada ainult nutitelefoni rakendusest LG
ThinQ. Kui tsuklit ei kaivitata, ootab seade tsukli
kaivitamist, kuni see on rakenduse abil eemalt
vélja lulitatud vai see funktsioon on vélja
lUlitatud.

+ Kui uks on avatud, ei saa tsuklit kaugkaivitada.

Liilitage see funktsioon kasitsi vélja

Kui see kunktsioon on aktiveeritud, vajutage ja
hoidke nuppu Remote Start (Kaugkaivitus) 3
sekundi jooksul all.

Vorguiihenduse
deaktiveerimine

Nutitelefonil thendage end kodusest WiFi vorgust
lahti.

1 Kaivitage rakendus LG ThinQ.

2 Valige ja puudutage rakenduses Eest laetav
pesumasin.

3 Lahti thendamiseks valige ja puudutage
seadistuste mentus Kustuta toode.

Energiakulu ootereZiimis

Energiakulu ooterezZiimis 05w
Energiatarbimine 20w
vdrgupuhkereZiimis

Aeg, mille méddudes lilitub seade 20
toitehalduse v&i muu sellesarnase minuti
funktsiooni toimel ooteseisundisse t

vOi valjalulitatud seisundisse voi
vdrgutihendusega ooteseisundisse

s

S I

- |
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+ Vdrguihenduse aktiveerimine v8ib suurendada
seadme energiakulu. I

11533

Teave avatud lahtekoodiga
tarkvara markuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude
vabatarkvaralitsentside saamiseks kulastage
veebsaiti http://opensource.lge.com.

Lisaks lahtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka
kdik viidatud litsentsitingimused, garantii
lahtiutlused ja autoridiguseteated.

LG Electronics pakub teile avatud lahtekoodi CD-
plaadil hinnaga, mis katab selle levitamisega
seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise
ja kasitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates
e-kirja aadressile opensource@lge.com. See
pakkumine kehtib kolm aastat parast selle toote
viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kdigile,
kellele see teave edastati.

Smart Diagnosis

See funktsioon on saadaval ainult mudelitel logoga
@ voi @y,

Kasutage seda funktsiooni abiks oma seadme
probleemide diagnoosimisel ja lahendamisel.

- L
TAHELEPANU

+ Teenus vdib mitte to6tada pohjustel, mis ei ole
seotud LG hooletusega, nditeks valiste tegurite
tdttu, nagu, kuid mitte ainult, WiFi levi
puudumine, WiFi Ghenduse katkemine, kohaliku
rakenduste poe poliitika vdi rakenduse
mittesaadavus.

+ Funktsiooni voidakse eelnevalt teavitamata
muuta ning see v3ib olla olenevalt teie
asukohast erineval kujul.
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LG ThinQ kasutamine TAHELEPANU —
probleemide diagnoosimiseks

+ Parima tulemuse saamiseks arge liigutage
Kui teil esineb oma WiFi vdimalusega seadmel nutitelefoni helide Glekandmise ajal.

probleem, suudab see saata rikke tuvastamise
andmed LG ThinQ rakenduse abil nutitelefonile.

+ Kaivitage LG ThinQ rakendus ja valige menuust
funktsioon Smart Diagnosis. Jargige LG ThinQ
rakenduses toodud juhiseid.

Kuuldava diagnostika
kasutamine probleemide
diagnoosimiseks

Kuuldava diagnostika meetodi kasutamiseks

jargige alltoodud juhiseid.

+ Kaivitage LG ThinQ rakendus ja valige menuust
funktsioon Smart Diagnosis. Jargige LG ThinQ
rakenduses toodud kuuldava diagnostika
juhiseid.

1 Vajutage nuppu Toitenupp, et seade sisse
ltlitada.

+ Arge vajutage teisi nuppe.

2 Asetage oma nutitelefoni mikrofon logo @ véi
@ lahedale.

o

Smart
DiagnosisA,"

3 Vajutage ja hoidke nuppu Temp.
(Temperatuur) all 3 sekundit vdi kauem,
samal ajal hoidke nutitelefoni mikrofoni logo
juures kuni andmete tlekandmise
|6dpetamiseni.

+ Hoidke nutitelefoni paigal, kuni andmete
Ulekandmine on I8ppenud. Ekraanil
kuvatakse andmete llekandmiseks
jarelejaanud aeg.

4 Parast andmete Ulekandmise IGpetamist
kuvatakse diagnoos rakenduses.

s —4- i
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HOOLDAMINE

|
A OHT m
+ Eemaldage seade vooluvdrgust enne, kui hakkate seda puhastama, see hoiab ara elektrilé6gi ohu. Kui A
te seda ei tee, v0ib tekkida tdsiste vigastuste-, tulekahju-, elektril6dgi- v8i surma oht. =

+ Arge kunagi kasutage seadme puhastamiseks tugevaid kemikaale, abrasiivseid puhastusvahendeid voi
lahusteid. Need vdivad kahjustada masina viimistlust.

Puhastamine parast iga Seadme vélispinna
pesu puhastamine

. Oige hooldus v&ib pikendada seadme tédiga.
Mida puhastada L
Valispind
Alati eemaldage masinast kbik esemed kohe, kui o L
tstikkel on I8ppenud. Margade esemete masinasse ~ * PUhkige kohe maha kGik pritsmed.

jétmine vGib p6hjustada kortsumist, varviandmist . Puhk|ge niiske |ap|ga ning Seejére| uuesti kuiva

ja halba I6hna. lapiga tagades, et korpuse Ghenduskohtades ja
* Kui pesutstikkel on I8ppenud, pihkige uks ja piludes ei oleks niiskust.
uksetihend kuivaks, et sinna ei jadks niiskust. + Arge vajutage pinnale ega ekraanile teravate
« Jatke paagi uks lahti, et trumli sisemus saaks esemetega.
kuivada.
+ Plhkige seadet niiskuse eemaldamiseks kuiva Uks
lapiga. + Puhastage niiske pehme lapiga seest- ja

valjastpoolt ning kuivatage pehme lapiga.

A OHT

+ Arge (iritage eemaldada seadme paneele ja drge
vitke seadet osadeks lahti. Arge kasutage
teravaid esemeid juhtpaneel, et seadet todle
panna.

A OHT

+ Jatke uks seadme sisemuse kuivatamiseks lahti
ainult juhul, kui lapsed on kodus jarelevalve all.

= kS o C
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el

Seadme korraparane
puhastamine ja vee
erakorralise
evakueerimise teostamine

Trumli puhastamine

See on erifunktsioon seadme sisemuse
puhastamiseks leotamise, pesemise, loputamise ja
tsentrifuugimise teel.

Kéivitage see funktsioon kord kuus (vajadusel
sagedamini) vdhendamaks pesuaine- ja
pesupehmendi- ning muid jaake.

+ Kui seadmes on halba I6hna voi hallitust,
kaivitage see funktsioon lisaks korraparase
marguande intervallidele kord nadalas 3
nadala jooksul.

- ]
TAHELEPANU

+ Selle funktsiooni kasutamise soovitusest marku
andmiseks kuvatakse teade tci.

1 Eemaldage seadmest kdik rdivad voi esemed ja
sulgege uks.

2 Avage pesuaine sahtel ja lisage katlakivi
eemaldi pulber pdhipesuaine sektsiooni.

* Pulbri alternatiivina saab tablette otse
trumlisse panna.

3 Sulgege pesuaine sahtel aeglaselt.

4 Lulitage seade sisse ja seejarel valige Tub
Clean (Trumli puhastamine).

5 Kaivitamiseks vajutage Start/Paus nuppu.

6 Jatke uks lahti, et seadme sisemus saaks
taielikult kuivada.
+ Kui seadme sisemus ei ole taielikult
kuivanud, v6ib see pdhjustada halba Idhna
voi hallitust.

%

A OHT

+ Jatke uks seadme sisemuse kuivatamiseks lahti
ainult juhul, kui lapsed on kodus jéarelevalve all.

Vee pealevoolufiltri
puhastamine

Vee pealevoolufilter kogub katlakivi ja teisi
seadmele tarnitavas vees leiduda vdivaid setteid.
Puhastage pealevoolufilter ligikaudu iga kuue kuu
jarel vbi sagedamini, kui vesi on vaga kare vdi
sisaldab katlakivi jadke.

+ Keerake veekraanid kinni, kui seadet pole kavas
pikemat aega kasutada (nt puhkuse ajaks), eriti
kui pérandal ei ole vahetus ldheduses
aravooluava (trappi).

+ Veateade IE ilmub juhtpaneelile, kui vesi ei
sisene pesuaine sahtlisse.

1 Lulitage toide vélja ja keerake veekraan kinni
ning seejarel kruvige vee pealevooluvoolik

maha.
\

/
{ S

2 Eemaldage vee pealevoolufilter vaikeste
tangidega ning seejarel puhastage filter
keskmiste harjastega hambaharjaga.
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Aravoolufiltri puhastamine ja

ve

e erakorralise evakueerimise

teostamine

Aravoolufilter kogub niite ja muid véikeseid
osakesi, mis vdivad olla juhuslikult pesu hulka
jaada. Veenduge iga kuue kuu jarel, et filter oleks
puhas. See tagab seadme sujuva té6tamise.

Enne aravoolufiltri puhastamist laske veel jahtuda.
Hadaolukorras avage uks v0i teostage vee
erakorraline evakueerimine.

1
2

3

4

5

s

Uhendage seade elektrivérgust lahti.

Avage kattekaas ja tdmmake dravooluvoolik
valja.

Esmalt eemaldage aravooluvoolikult
aravoolukork @ ning seejarel laske veel vélja
voolata. Seejarel keerake Ulejaanud vee valja
laskmiseks aeglaselt lahti dravoolufilter @ ning
seejarel jatkake filtrist kogu mustuse ja
objektide eemaldamisega.

Parast aravoolufiltri puhastamist paigaldage
filter ettevaatlikult tagasi ja keerake aravoolu
kaas ettevaatlikult paripaeva tagasi, et valtida
keermete valesti sobitamist ja lekkimist.
Paigaldage kork tagasi aravooluvoolikusse ja
asetage voolik selle hoidikusse.

Sulgege kattekaas.

S I

A ETTEVAATUST

+ Olge aravoolu ajal ettevaatlik, vesi vdib olla

kuum. —
« Kaivitage trumli puhastusprogramm kord kuus
(vajadusel sagedamini) eemaldamaks pesuaine- 4}
—

ja muid jaake.

Pesuaine sahtli puhastamine

Pesuaine ja kangapehmendi vdivad jatta sahtli
jaoturisse jaake. Vedelad puhastusained vdivad
jaada jaoturi sahtli alla ja jadda taielikult jaotamata.
Eemaldage sahtel ja selle osad ning kontrollige
puhastustoodete kogunemist liks vdi kaks korda
kuus.

1 Pesuaine sahtli eemaldamiseks tdmmake see
otse I8puni valja.

+ Seejarel tdmmake sahtlit ettevaatlikult
valjapoole, vajutades samal ajal tugevalt

vabastusnupule.
SOFTENER

| -
o)

RTAX

2 Eemaldage pesuaine ja pehmendi jaagid.

+ Loputage sahtel ja selle osad sooja veega, et
need pesuaine ja pehmendaja jaakidest
puhastada. Kasutage pesuaine sahtli
puhastamiseks vaid vett. Kuivatage sahtel ja
selle osad pehme lapi vdi ratikuga.

3 Sahtli ava puhastamiseks kasutage lappi v&i
vaikest mittemetallilist harja.
+ Eemaldage kdik jaagid sahtliava tlemiselt ja
alumiselt poolelt.

4 Kuivatage avast kogu niiskus pehme lapi vdi
ratikuga.
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5 Pange sahtli osad uuesti digetesse
sektsioonidesse ja sisestage sahtel.

|



é.% %g
J et_main.book.book Page 47 Tuesday, September 8, 2020 2:32 PM L

VEA SELGITAMINE 47

VEA SELGITAMINE

Seadme kasutamise tagajarjeks voivad olla vead ja rikked. Jargmised tabelid sisaldavad vdimalikke ——
p&hjuseid ja markmeid veateate vdi rikke lahendamiseks. Soovitatav on allolevad tabelid hoolikalt 1abi
lugeda, et saasta LG Electronicsi hoolduskeskusesse helistamisele kuluvat aega ja raha.

11533

Enne teenindusse poordumist

Teie seade on varustatud automaatse rikke jalgimise stisteemiga. See v6imaldab probleeme avastada ja
diagnoosida nende algstaadiumis. Kui seade ei td6ta korralikult, v3i ei té6ta Uldse, kontrollige enne LG
Electronics hoolduskeskusesse helistamist jargmiseid tabeleid.

Veateade
Probleem Véimalik p6hjus ja lahendus
E Vee pealevool ei ole selles asukohas dige. Masinasse ei tule vett voi vesi
SISSELASKE TORGE tuleb aeglaselt.
+ Kontrollige méne muu veevdrgu kraaniga.
Vee pealevool ei ole taielikult avatud. Masinasse ei tule vett vdi vesi
tuleb aeglaselt.
+ Avage kraan taielikult.
Vee pealevooluvoolik(ud) on kinni pitsunud.
+ Sirgendage voolik vdi paigaldage vee sisselaskevoolik uuesti.
Pealevooluvooliku(te) filter on ummistunud.
+ Kontrollige ja puhastage sisselaskeventiili filtrit parast kraanide kinni
keeramist ja voolikuiihenduste pesumasina kiljest eemaldamist.
UE Seadmel on siisteem, mis tuvastab ja korrigeerib seadme
TASAKAALUSTAMATUS tasakaalustamatuse.
E TORGE + Pesu vaib tstkli I6pus olla liiga marg, paigutage esemed korraliku
tsentrifuugimise voimaldamiseks Gmber. Sulgege uks ja vajutage nuppu
Start/Paus. Voib minna mdni hetk, enne kui seade tsentrifuugima hakkab.
Uks peab enne tsentrifuugimist olema lukustatud.
Taitekogus on liiga vdike. Kui masinas on liksikud rasked esemed (nt
vannitoamatt, hommikumantel vms), véib silisteem tsentrifuugimise
Iopetada voi tsentrifuugimistsiikli katkestada.
+ Lisage 1 v&i 2 sarnast v3i vdiksemat eset masinatdie tasakaalustamiseks.
Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/Paus. Vdib minna moni hetk, enne
kui seade tsentrifuugima hakkab. Uks peab enne tsentrifuugimist olema
lukustatud.

S I
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el

Probleem

Véimalik p6hjus ja lahendus

0E
VEE VALJALASKE TORGE

Aravooluvoolik on kinni pitsunud. Vesi ei voola seadmest dra vdi voolab
ara aeglaselt.

+ Puhastage ja dgvendage aravooluvoolik.

Aravoolu filter on ummistunud.

+ Kontrollige ja puhastage aravoolufilter.

dE dE | dEc dE4

Ukseanduri rike.

UKSE TORGE * Helistage LG Electronicsi hoolduskeskusesse. LG Electronicsi kohaliku
hoolduskeskuse telefoninumbri leiate garantiikaardilt.

EE See on juhtimisseadme tdrge.

JUHTIMISVIGA + Votke pistik seinast valja ja podrduge teeninduse poole.

LE Mootor on lilekoormatud.

MOOTORI B + Laske seadmel 30 minutit oodata, kuni mootor jahtub, ja seejarel kaivitage

LUKUSTAMISE TORGE tstikkel uuesti.

FE Vesi voolab rikkis veeklapi tdttu le.

ULEVOOLU TORGE + Sulgege veekraan. Vétke pistik seinast vélja. P66rduge teeninduse poole.

PE Veetaseme anduri rikked.

ROHUANDURITORGE | - Sulgege veekraan. Vdtke pistik seinast valja. Poorduge teeninduse poole.

ud Vibratsioonianduri rikked.

VIBRATSIOONIANDURI | - Pg6rduge teeninduse poole.

TORGE

FF Kas vee sissevoolu/dravoolu voolik voi tiihjenduspump on kiilmunud?

KULMUMISE TORGE « Juhtige trumlisse sooja vett, et aravooluvoolik ja dravoolupump lahti
sulatada. Katke pealevooluvoolik sooja ja marja ratikuga.

RE Vesi lekib.

VEELEKE + P66rduge teeninduse poole.

PF Seadmel esines elektrikatkestus.

ELEKTRIKATKESTUS + Taaskaivitage tsukkel.

dHE Ainult kuivatusfunktsioonid ei toota.

KUIVATUSVIGA + Poorduge teeninduse poole.

Helid, mida voite kuulda

Probleem

Véimalik p6hjus ja lahendus

Kolksuv ja kolisev heli

Trumlisse on sattunud voorkehi, nagu votmeid, miinte vai haakndelu.

+ Peatage seade ja kontrollige trumlit. Kui heli jatkub ka parast seadme
taaskaivitamist, helistage hooldusesse.

s
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Probleem Vaimalik pdhjus ja lahendus

Timpsuv heli Timpsuvat heli vaib pdhjustada liiga raske pesu. See on enamasti
normaalne. [

+ Kui see heli jatkub, on seade ilmselt tasakaalust valjas. Peatage masin ja
paigutage pesu tmber.

11533

Pesu vdib olla tasakaalust viljas.
+ Peatage programm ja jaotage pesu parast ukse avanemist imber.

Vibreeriv heli Pakkematerjalid ei ole eemaldatud.
+ Eemaldage pakkematerjalid.

Pesu vdib olla trumlis ebauhtlaselt jaotunud.
+ Peatage programm ja jaotage pesu parast ukse avanemist imber.

Koik loodimisjalad ei ole kindlalt ja Gihtlaselt pérandal.
+ Vaadake juhiseid Seadme loodimine seadme loodimise reguleerimiseks.

Pdrand ei ole piisavalt jaik.

+ Kontrollige, et pdrand oleks tugev ja ei painduks. Parima asukoha
valimiseks vaadake osa Paigalduskoha nduded.

Kasutamine
Probleem Véimalik p6hjus ja lahendus
Vesi lekib. Maja aravoolutorud on ummistunud.

+ Kdrvaldage dravoolutorude ummistus. Vajadusel kutsuge torulukksepp.

Lekke pdhjuseks on vale dravooluvooliku paigaldamine vi
ummistunud &ravool.

+ Puhastage ja dgvendage aravooluvoolik. Kontrollige ja puhastage
aravoolufiltrit regulaarselt.

Aravoolupumba filtri kaas ei ole korralikult paigaldatud.

+ Paigaldage aravoolupumba filter uuestu.
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Probleem Vaimalik pdhjus ja lahendus

Seade ei toota. Juhtpaneel on tegevusetuse tottu valja lulitunud.
+ See on normaalne vajutage seadme sisselllitamiseks nuppu Toitenupp.

Seade ei ole pistikupessa Uthendatud.
+ Kontrollige, et juhe oleks kindlalt té6tavasse pistikupessa tihendatud.

Veevarustus on vilja lulitatud.
+ Avage vee pealevoolu kraan taielikult.

Juhtimisseadmed ei ole digesti seadistatud.

+ Kontrollige, et programm oleks &igesti seadistatud. Sulgege uks ja
vajutage nuppu Start/Paus.

Uks on lahti.

+ Sulgege uks ja veenduge, et miski ole ukse alla kinni jadanud ega takista
selle taielikku sulgumist.

Automaatkork/kaitse on rakendunud/valjas.

+ Kontrollige maja automaatkorke/kaitsmeid. Vahetage kaitsmed vdi
lahtestage kork. Seade peaks olema spetsiaalses haruvooluringis. Toite
taastumisel jatkab seade programmi poolelijadnud kohast.

Juhtimisseade vajab lahtestamist.

+ Vajutage nuppu Toitenupp, seejarel valige soovitud programm uuesti ja
vajutage nuppu Start/Paus.

Start/Paus nuppu ei vajutatud parast programmi seadistamist.

+ Vajutage nuppu Toitenupp, seejdrel valige soovitud programm uuesti ja
vajutage nuppu Start/Paus. Seade |ulitub valja, kui nuppu Start/Paus
teatud aja jooksul ei vajutata.

Vaga madal veesurve.

+ Kontrollige majas teist kraani, et veenduda, kas majapidamisvee surve on
piisav.

Seade kuumutab vett voi tekitab auru.

« Trummel v3ib teatud to6tsiklite ajal ajutiselt peatuda, samal ajal kui vett
kuumutatakse turvaliselt maaratud temperatuurini.

Nupud ei pruugi Valik Child Lock (Lapselukk) on aktiveeritud.

korralikult toimida. + Vajadusel deaktiveerige valik Child Lock (Lapselukk).

Uks ei avane. Ust ei saa ohutuse eesmargil avada, kui seade on kaivitunud.

+ See on normaalne. Saate ukse ohutult avada parast @) valja llitumist.

S I
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Probleem Vaimalik pdhjus ja lahendus
Seade ei taitu Sisselaskefilter ummistunud.
korralikult. + Kontrollige, et taiteventiilide sisselaskefiltrid ei oleks ummistunud. o

Sisselaskevoolikud vaivad olla keerdus.

11533

+ Kontrollige, et sisselaskevoolikud ei oleks keerdus vdi ummistunud.

Ebapiisav veevarustus.

+ Veenduge, et nii kuuma kui ka kilma vee kraan oleksid taielikult lahti
keeratud.

Kuuma ja kiilma vee tarnevoolikud on vahetuses.

+ Kontrollige tarnevoolikute Ghendusi.

Seade ei lase veel dra Keerdus aravooluvoolik.

voolata. + Kontrollige, et aravooluvoolik ei oleks keerdus.

Aravool asub pérandast kdrgemal kui 1,2 m.

* Veenduge, et aravooluvoolik ei oleks kdrgemal kui 1,2 m seadme
alumisest aarest.

Pesuainet ei doseerita | Kasutatakse liiga palju pesuainet.

taielikult voi dldse + Jargige pesuaine tootja juhiseid.

mitte.
Aravoolupumba filter v6ib olla ummistunud.
+ Puhastage dravoolu filter.

Tsukli aeg on Taitekogus on liiga vaike.

tavaparasest pikem. + Lisage rohkem esemeid, et seade saaks koguse tasakaalustada.

Rasked esemed segatakse kergemate esemetega.

+ Proovige alati pesta sarnase kaaluga esemeid, et seade saaks
tsentrifuugimisel kaalu Uhtlaselt jaotada.

Taitekogus on tasakaalust valjas.

+ Kohendage masinas olevat pesu, kui esemed on uksteise kilge
takerdunud.

Tsiikli I6pp viibib Tuvastatud on tasakaalust véljas olek voi on kiudude eemaldamise
programm sisse liilitatud.

+ See on normaalne. Jarelejddnud aja nait on hinnanguline kestus. Tegelik
aeg v8ib pisut erineda.
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Toimimine

Probleem

Vaimalik pdhjus ja lahendus

Kehv plekieemaldus

Eelnevalt ladestunud plekid.

+ Esemetel, mida on eelnevalt pestud, v6ib olla ladestunud plekke. Neid
plekke vdib olla raske eemaldada ja nad v8ivad vajada kasitsi pesemist voi
eeltootlust plekieemalduse tdhustamiseks.

Plekkide teke

Valgendi vdi pehmendi doseeritakse liiga vara.

* Dosaatori kamber on Gletdidetud. See p&hjustab valgendi v6i pehmendi
kiiret doseerimist. Uletaitmise valtimiseks modtke alati valgendit v&i
pehmendit.

*+ Sulgege pesuvahendi dosaator aeglaselt.

Valgendi v6i pehmendi lisati otse trumlis olevale pesule.

+ Kasutage alati pesuvahendi dosaatorit, et valgendi véi pehmendi
doseeritaks programmi jooksul digel ajal.

Roivaid ei sorteeritud korralikult.

+ Peske tumedat varvi pesu alati heledast ja valgest pesust eraldi, et pesu
varvi ei annaks.

+ Arge peske tugevalt maardunud esemeid kunagi koos kergelt maardunud
esemetega.

Kortsumine

Seadet ei tiihjendata kohe.
+ Eemaldage esemed seadmest alati kohe parast programmi I8ppu.

Seade on lilekoormatud.

+ Seadme vdib tais laadida, aga trummel ei tohi olla tihedalt esemeid tais.
Seadme ukse peab saama kergesti sulgeda.

Kuuma ja kiilma vee tarnevoolikud on vahetuses.

* Kuuma veega loputamisel vdivad rdivad kortsuda. Kontrollige
tarnevoolikute Gihendusi.

Tsentrifuugimise kiirus vdib olla liiga suur.

+ Maarake tsentrifuugimise kiirus vastavalt kanga tlubile.
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Léhn
Probleem Vaimalik pdhjus ja lahendus
|
Kopituse voi hallituse | Trumli sisemust ei ole korralikult puhastatud. m
I6hn seadmes. Kaivi . . . A
+ Kaivitage funktsioon Tub Clean (Trumli puhastamine) regulaarselt. ok

Aravooluvoolik ei ole korralikult paigaldatud, pshjustades sifoonimist
(vee tagasivool seadme sisemusse).

+ Aravooluvoolikut paigaldades jalgige, et see ei oleks keerdus ega
blokeeritud.

Pesuaine dosaatorit ei puhastata regulaarselt.

+ Eemaldage ja puhastage pesuaine dosaator, eriti dosaatori ava Ulemist ja
alumist osa.

Ebameeldiv I6hn voib esineda, kui dravooluvoolik ei ole korralikult
paigaldatud, mis pdhjustab sifoonimist (vee tagasivool seadme
sisemusse).

+ Aravooluvoolikut paigaldades jalgige, et see ei oleks keerdus ega
blokeeritud.

Kui pesuaine dosaatorit ei puhastata regulaarselt, voivad Ihnad
tekkida hallitusest ja voorainetest.

+ Eemaldage ja puhastage pesuaine dosaator, eriti dosaatori ava Ulemist ja
alumist osa.

Kuivatamine

Probleem

Véimalik p6hjus ja lahendus

Kuivatamise probleem

Kontrollige vee pealevoolu kraani.

+ Arge koormake Ule. Kontrollige, kas masina dravool tootab korralikult, et
vesi saaks masinatdiest valjuda. Pesu kogus on liiga vaike, et seda saaks
korralikult tsentrifuugida. Lisage md&ned ratikud.

+ Avage vee pealevoolu kraan.

Kuivatusaeg on liiga
pikk.

Umbritsev temperatuur on liiga madal.
+ Veenduge, et temperatuur oleks lubatud vahemikus.
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Probleem Vaimalik pdhjus ja lahendus

Kuivatamise toovéime | Veevarustus ei toota korralikult. Vett kasutatakse trumli kiufiltri
on liiga madal vGi halb. | automaatseks puhastamiseks kuivatamise ajal.

+ Veenduge, et veevarustuse kraan oleks avatud.

Vesi ei voola korralikult ara.

+ Veenduge, et dravoolufilter ei oleks ummistunud.

Seade on ulekoormatud.

+ Kontrollige valitud programmi lubatud kogust. Vajadusel lisage ajapdhise
kuivatamise programm.

Tsentrifuugimise kiirus on liiga madal.

+ Valige maksimaalne pesemisprogrammile lubatud tsentrifuugimise kiirus.

Seadme tagumisest See seade toodab pesu kuivatamiseks sooja 6hku.
l;:Ezst valjub sooja + See soe dhk kuivatab pesu ja valjub seadme tagumiselt kuljelt.

WiFi

Probleem Vaimalik pdhjus ja lahendus

Teie kodumasin ja WiFi-parool, millega Uritate Gihendada, ei ole dige.
nutitelefon ei ole WiFi-

+ Otsige Ules oma nutitelefoniga Ghendatud WiFi-vork ja eemaldage see,
vérku iihendatud. g g J g

seejarel registreerige oma seade rakenduses LG ThinQ.

Teie telefoni mobiilne andmeside on sisse lulitatud.

+ Lulitage oma telefoni mobiilne andmeside vélja ja registreerige seade,
kasutades WiFi-vorku.

Traadita vorgu nimi (SSID) ei ole digesti maaratud.

+ Juhtmevaba vorgu nimi (SSID) peak§ olema kombinatsioon ingliskeelse
tahestiku tahtedest ja numbritest. (Arge kasutage erisimboleid.)

Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz.

+ Toetatakse ainult 2,4 GHz ruuteri sagedust. Seadistage juhtmevaba ruuter
2,4 GHz peale ja Uihendage seade juhtmevaba ruuteriga. Ruuteri sageduse
kontrollimiseks p66rduge oma internetiteenuse pakkuja v8i ruuteri tootja
poole.

Seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur.

* Kui seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur, v8ib signaal olla nérk ja
Uhendus ei pruugi olla digesti konfigureeritud. Muutke ruuteri asukohta
nii, et see oleks seadmele ldhemal.

S I
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Klienditeenindus

V&tke Uhendust LG Electronicsi klienditeabekeskusega.

* LG Electronicsi volitatud teeninduspersonali leidmiseks kilastage meie veebisaiti aadressil www.lg.com =
ja jargige sealt leitud juhiseid.
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* Omavoliline remontimine ei ole soovitatav, kuna see v8ib seadet tdiendavalt kahjustada ja tuhistab
garantii.

+ Maaruses 2019/2023 viidatud varuosad on saadaval minimaalselt 10 aasta jooksul.






