
Pesukuivati
KASUTUSJUHEND
Enne selle seadme kasutamist lugege tähelepanelikult 
seda kasutusjuhendit ja säilitage see edaspidiseks 
kasutamiseks.
DH5S102BW DH5S102B*
DH5S102BB DH5S902B*
DH5S902BW
DH5S902BB
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OHUTUSTEAVE

  HOIATUS:
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PAIGALDAMINE
• 

suuniseid.

• 
oleks ummistunud.

• 
täielikult avada.

• 

• 

• 
vähemalt kaks tundi paigal seista.

• Kuivati paigaldamiseks pesumasina peale on vaja vähemalt kahte 
inimest.

• 
vahemikus 10°C kuni 25°C.

• 

• 

• 
avada. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

ELEKTRIOHUTUS

• 

• 

• 

• 
väljalülitussüsteemiga.

• 

see uuesti. Kui kuivati ikka ei käivitu, kutsuge hooldustehnik.
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• 

• 

• 

• 

• 

• 
välispinnale.

  HOIATUS:

• 

lülitatava toiteallikaga.

• 

• 

• Kuivatit ei tohi kasutada, kui see on kahjustatud.



8

• 

• 

• 

LASTE OHUTUS
• 

• 

• 

kogemuste ja teadmistega inimesed, kuid ainult siis, kui neid seadme 
kasutamise ajal jälgitakse ning nad on saanud suunised seadme 

kaasnevaid ohte.

• 
pidevalt jälgitakse.

• 

• 

• 
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KASUTAMINE
• 

• 

• 

• 

• 
tekstiilid, kummist tagaküljega esemed ja vahtkummist pehmendustega 

• 
kangapehmendaja juhistele.

• 

• 

seega tekitada tuleohu.

• 

• 
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• 

• 
tühjendada.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
esemeid.

• 

• 
teeninduskeskusega.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
kasutage kunagi kuivatit, kui see on kahjustatud.

• 

• 

  HOIATUS:

laiali, et kuumus hajuks.

  HOIATUS:

  HOIATUS:

Maksimaalne mahutavus

DH5S902B* DH5S102B*
9 kg 10 kg
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KUUMA PINNA OHT
• 

ettevaatlik. Veenduge, et lapsed ei mängiks seadme lähedal.

• 

• 

HOOLDUS
• 

mittekuuluvate kahjustuste eest.

• 
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SEADME KIRJELDUS

ESIKÜLG

1 Kondensaadipaak

3 Juhtplokk
4 Uks

6 Õhuava
7 Soojusvaheti ukse kate

TAGAKÜLG

1 Toitejuhe
2 Kondensaadi väljalaskevoolik
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TEHNILINE TEAVE
(SÕLTUVALT MUDELIST)

Andmete plaat

Laius 595 mm
Kõrgus 845 mm
Kuivati sügavus (a) 640 mm
Sügavus suletud uksega 670 mm
Sügavus avatud uksega (b) 1150 mm
Mass 54 kg
Nimipinge Vt andmete plaati
Nimivõimsus Vt andmete plaati
Külmaine kogus Vt andmete plaati
Külmaine liik R290
Maksimaalne koormus Vt andmete plaati

DH5S902B*DH5S102B*
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JUHTPLOKK

TSÜKLI VALIK

CONNECT 
(ÜHENDAMINE) 

vaadake viimasel lehel olevast 

TIME DRY +/-  
(AJASTATUD KUIVATUS)

kuivatusaega.

DRYING TARGET 
(KUIVATUSE SIHT)

DRY LEVEL  
(KUIVATUSE TASE)

GENTLE DRY  
(ÕRN KUIVATUS)

DELAY END  
(VIIVITUSEGA LÕPP)

KÄIVIA/PEATA 

peatamine.

TOIDE  

Vajutage seadme sisse/välja 
lülitamiseks.

 
ANTI CREASE 
(KORTSUMISVASTANE)

DRUM LIGHT (TRUMLI 
VALGUSTUS)  EKRAAN

LAPSELUKK 

Vajutage neid kaht nuppu 

VAIGISTA

(HELISIGNAALIDE VÄLJA 
LÜLITAMINE) 

hoidke all 3 sekundit.

16

Anti 

Light

Level
Gentle 

End

Auto

Bedding

 

Cotton

Wool
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PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

ASUKOHT

kahjustada.
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KUIVATI ASETUS

paigaldage see vastavalt kasutusjuhendile.

pesumasinale. Allpool on toodud paigaldamise sammud.

need tagasi kuivatile.

.

Kuivati
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 augud tagumise katte aukudega.

 ühele 
küljele.

.

 teisele küljele samamoodi.

Kuivati paigaldamiseks pesumasina peale on vaja vähemalt kahte inimest.

Mõõtmed (mm)

Indeks
A 595
B 845
C 610
D 640
E 670

1150
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eest vaadates vasak külg allapoole.
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REGULEERITAVAD TUGIJALAD

paigaldamisest. 
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UKSE AVAMISSUUNA MUUTMINE

Vajadusel kasutage selle kangutamiseks lameda 
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katteplaati vastavalt 180° ja paigaldage need 

kinni.
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KONDENSAADI TÜHJENDAMINE

Kondensaadipaagi tühjendamise vältimiseks suunake seadme tagaküljel asuv kondensaadi 

Eemaldage seadmelt 
väljalaskevoolik 

tagaküljele.

Kinnitage lisavoolik 
tühjendusvooliku 
plastikavasse.

 

Kasutage alati kuivatiga komplektis olevaid voolikuid.
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VOOLUALLIKA ÜHENDAMINE

 Pärast paigaldamist peaks kuivatienne vooluvõrku ühendamist kaks tundi seisma, see 
võimaldab kuivatil stabiliseeruda.

 Seadme äikese eest kaitsmiseks soovitame kasutada ülepingekaitset.

 

 

 

2 tundi
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PAIGALDUSE JÄRGNE TRANSPORT JA TEISALDAMINE

kallutage see vasakule küljele.

 Pärast transportimist tuleb kuivatil lasta enne vooluvõrku ühendamist vähemalt kaks tundi 
paigal seista. Seadme peab paigaldama ja ühendama koolitatud tehnik.

vähemalt 24 tundi paigal seista. 

 Lugege kasutusjuhised hoolega läbi enne seadme ühendamist. Seadme valest 
ühendamisest või kasutamisest tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.
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ENNE ESMAST KASUTAMIST
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KUIVATUSTOIMING SAMM SAMMULT 
(1–4)

1. SAMM: JÄRGIGE SILTE PESUDEL

Tavaline 
pesu; Tundlik 
pesu

Maksimaalne 
pesutemp. 
95°C

Maksimaalne 
pesutemp. 
60°C

Maksimaalne 
pesutemp. 
40°C

Maksimaalne 
pesutemp. 
30°C

Ainult 
käsipesu

Mitte pesta

Valgendamine Valgendamine jahedas vees Valgendamine keelatud

Keemiline 
puhastus

Keemiline puhastus 
R113

Keemiline puhastus Keemiline puhastus 
keelatud

Triikimine
maksimaalselt 200°C maksimaalselt 150°C maksimaalselt 110°C

Kuivatus Kuivatada tasapinnal 
kuivatada
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2. SAMM: PESUKUIVATUSPROTSESSI ETTEVALMISTAMINE
1. 
2. 
3. 

Pesu kuivatamine, mis on eriti õrnadest deformeeruda võivatest kangastest, pole soovitatav. 
Järgmist tüüpi pesu ei tohi kuivatis kuivatada, kuna see võib põhjustada teie rõivaste 
deformeerumist:

• nahkrõivad ja muud nahktooted;
• vahatatud või mis tahes õrnalt töödeldud rõivad;
• suurte puidust, plastikust või metallist osadega rõivad;
• litritega rõivad;
• roostetavate metallosadega rõivad. 
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KORVIS KUIVATAMINE (SÕLTUVALT MUDELIST)

Avage kuivati uks 
ja sisestage 

kasutada 

esemete kuivatamiseks, 
mida te ei soovi 

eemaldage 

kuivati uks.
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SISSE LÜLITAMINE

ON/OFF
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KUIVATI LAADIMINE

panemist.
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3. SAMM: KUIVATUSPROGRAMMI VALIMINE

Valige programm

Auto

Bedding

 

Cotton

Wool
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PROGRAMMITABEL

Programmid Riiete liik
Maksimaalne 

mahutavus (kg)

DH5S902B* DH5S102B*

 Cotton 
täielikult kuiv.

valmistatud pesu kuivatamiseks.

spetsiaalset pesukotti.

Bedding 

puhul.

Auto 
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Programmid Riiete liik
Maksimaalne mahutavus 

(kg)

DH5S902B* DH5S102B*
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4. SAMM: TÄIENDAVATE SEADETE JA FUNKTSIOONIDE 
VALIMINE

 CONNECT (ÜHENDAMINE)

 TIME DRY +/- (AJASTATUD KUIVATUS)

 DRYING TARGET (KUIVATUSE SIHT)
 ], valimiseks vajutage kuivatuse taseme 

nuppu.
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 DRY LEVEL (KUIVATUSE TASE)

 GENTLE DRY (ÕRN KUIVATUS)

 DELAY END (VIIVITUSEGA LÕPP)

• 

maksimaalne valikuline aeg on 24 tundi.
• 

• 
• 

• 
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 TOIDE 

 ANTI CREASE  (KORTSUMISVASTANE)
• 

• 

 KÄIVIA/PEATA 

• 
 vajutage 
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 DRUM LIGHT (TRUMLI VALGUSTUS)

 EKRAAN
• 

teavet.
• 

• 

 

puhastada.
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LAPSELUKK

VAIGISTAMINE (HELISIGNAALIDE VÄLJA 
LÜLITAMINE)
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NUTIKAS 
LÕPETAMINE

Auto 
(Automaatne)

Allergy Care 

Bedding 
(Voodipesu)

Baby Care 
(Beebiriided)

Additional Cycles 
(Täiendavad 
tsüklid)
(Sportswear 
(Spordiriided))

Shirts (Särgid)

Cotton (Puuvill)

Synthetics 
(Sünteetiline)

Delicates 
(Õrn kangas)

Quick 30' 
(Kiire 30')

AJASTATUD 
KUIVATUS

Ion Refresh 
(Iooniline 
värskendus)

Wool (Vill)

Rack Dry 
(Rippkuivatus)

Time Dry 
(Ajastatud 
kuivatus)

APP

Sportswear 
(Spordiriided)

Towels (Rätikud)

Denim (Teksad)

Duvet (Suletekk)

 Valikulised funktsioonid
 Ei saa valida

FUNKTSIOONITABEL
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HOOLDUS JA PUHASTUS
 Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

filtrisüsteemiga
sattumist soojusvahetisüsteemi.

1

2 Soojusvaheti ukse 
kate

3 Kondensaadipaak
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UKSE VÕRKFILTRI PUHASTAMINE

1

2 välja.

3
lapiga, et eemaldada 
kiudude ja niitide kiht.

4 Vajadusel 

5
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1 Uksekaane avamiseks vajutage 
soojusvaheti ukse kaane lukku 

2 avamisasendisse.

3 Kui soojusvahetil on tolmu 

puudutage soojusvahetit paljaste 
kätega.

4 lähteasenditesse, lukustage 
nupp ja sulgege soojusvaheti 
ukse kate.

SOOJUSPUMBA FILTRI PUHASTAMINE 
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SOOJUSVAHETI PUHASTAMINE

painutada.
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KONDESNSAADIPAAGI TÜHJENDAMINE
 

kondensaadipaak 
kuivatist välja 

kätt, nagu joonisel 

 Tühjendage 
kondensaadipaak. 
Tühjendamise 

Vahetage 
kondensaadipaak.
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KUIVATI PUHASTAMINE
 Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
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TÕRKEOTSING

MIDA TEHA ... ?

• 
• 
• 

• 
• 
• 
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TÕRKEOTSING JA VEAKOODID

Sümptom Lahendus

Kuivatit ei õnnestu 
käivitada.

 
 Veenduge, et klahv Käivita/peata oleks alla 
vajutatud.
 
 

Kuivatit ei saa 
käivitada ja kuvatakse 
End (Lõpp).

 
 

Liigne kuivatusaeg.

 
 
läinud.
 
 

Halb kuivatustõhusus.

 

 
 
 

 
 

Järelejäänud aeg 
ekraanil peatub või 
kõigub.

 

nähtus.

Riided on kortsus.

 
kuivatusaega. 
 
seadmesse jäänud.
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Sümptom Lahendus

Kuivati on liiga vali.

 
esemeid ning eemaldage need koheselt.
 
jäänud esemed.
 
kindlalt.
 

Riided tõmbuvad 
kokku.

 

Riietele jäävad 
ebemed.

 
 
 

 

Seade eritab lõhna.

 

 Kasutage pesu pestes pesuainet vastavalt tootja 
soovitustele. Kui kasutate liiga palju pesuainet, 

 

välja.
 

 

puhastamist täielikult.

Seade lülitatakse sisse 
ja käivitub kohe pärast 
voolukatkestust, kuid 
ei tööta.
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Kood Tõlgendus Lahendus

F50/F51  
teeninduskeskusega.

F22

 Hoidke all toitenuppu 3 sekundit ja vajutage 
nuppu Käivita/peata uuesti.
 
teeninduskeskusega.

F21

 Hoidke all toitenuppu 3 sekundit ja vajutage 
nuppu Käivita/peata uuesti.
 
teeninduskeskusega.
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HOOLDUS

Enne hooldustehnikule helistamist

kasutamisest.

DH5S902B*DH5S102B*
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Mudel DH5S902B* DH5S102B*

9 10

Automaatne Automaatne

 puuvill  puuvill

Sisseehitatud paigaldus EI EI
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kasutatakse.

.
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PROGRAMMITABEL

50–60%

Kogus ligikaudu kestus, ligikaudu
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SOOVITUSED JA ÖKONOOMNE 
KASUTUS

seadmega kuivatada.



57

KÕRVALDAMINE
Pakend

sümbol

jäätmekäitluskeskusesse.

utiliseerimisel

utiliseerimine

vastava jäätmekäitluse eest vastutava omavalitsuse asutusega, oma 
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Wi-Fi ühendus

MÄRKUS

Allalaadimine

MÄRKUS

Sisselogimine

MÄRKUS

Seadme sidumine

„Start here - Add appliances“ (Alusta siit – lisa seadmeid) lehel „Home“ (Avaleht)
„ “ (Lisa seadmeid) lehel „Devices“ (Seadmed) „+“.

B. Valige „TUMBLE DRYER“ (Trummelkuivati) „Scan QR/BAR code“ (Skanni 
QR-/triipkoodi) „Manual entry“ (Käsitsi sisestamine).

ei
saamiseks nuppu .

 „SET UP APPLICATION“ (RAKENDUSE SEADMISTAMINE).
„NEXT“ (JÄRGMINE).

„NEXT“ (JÄRGMINE).
„CONNECT“ (ÜHENDA)

MÄRKUS

3. Lülitage välja ja taaskäivitage seade, et uut sidumist alustada.
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