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SCAN ME

KAS YRA DĖŽĖJE



PROGRAMĖLĖ

( Tik Kinijos rinkai )

Gaukite daugiau valdymo galimybių ir asmeninės
klausimosi patirties su šia programėle.JBL HEADPHONES



KAIP NEŠIOTI 

Trys nustatymo 
lygiai optimaliam 
patogumui užtikrinti

1 2 3



KAIP NEŠIOTI (OPTIMALUS)

L R

L R



NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ



Bluetooth

JBL SOUNDGEAR SENSE Connected

ON

Windows 10 v1803+

ĮJUNGIMAS IR PRIJUNGIMAS

Prijungimui pasirinkite    
"JBL SOUNDGEAR SENSE".

Kiti Android™ 6.0+

Microsoft Swift susiejimas

"JBL SOUNDGEAR SENSE" užrašas bus 
rodomas įrenginyje susietame su jūsų 

asmenine "Google" paskyra

Connect

JBL SOUNDGEAR SENSE

Connect Dismiss

New JBL SG Sense found 
If this is your device, connect to it.

Bluetooth

ON

Greitas susiejimas



DU REŽIMAI + SINCHR.

L R L/R

Stereo režimas Mono režimas



DAUGIALYPĖ JUNGTIS

Laikykite (5s) Palieskite × 1
 (Maksimaliai 2 įrenginiai)

L/R
ON



*           . 

VALDYMAS

L RBixby/Siri®/Kiti

Išplėskite valdymo galimybes prisijungę savo ausines prie "JBL SOUNDGEAR SENSE" programėlės 

Palieskite × 1       Palieskite × 2         Palieskite × 3          Laikykite (2s) 

Bixby/Siri®/Kiti



IŠJUNGIMAS



GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ
ATSTATYMAS

Laikykite (5s) Palieskite × 2

L/R



SU PROGRAMĖLE DAUGIAU CHARGING

15MIN 4H2H



ĮKROVIMAS

15MIN 4H2H



LED INDIKACIJOS

Žemas baterijos lygis

Įkraunama

Pilnai įkrauta

BT jungiasi

BT prisijungęs

BT neprisijungęs

TECH SPEC



LED BEHAVIORS

Low battery

Charging

Fully charged

BT connecting

BT connected

BT not connected

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Modelis:

Garsiakalbio dydis:

Maitinimas:

Ausinukas: 

SOUNDGEAR SENSE

16.2mm Dinaminis garso šaltinis      

5V        1A

13.1 g vienas (26.2 g abu)

Įkrovimo dėklas:

Kaklo dirželis:

Ausinuko baterijos tipas:

Įkrovimo dėklo tipas:

Įkrovimo laikas:

69.5 g 

5.3 g

Ličio jonų baterija (70 mAh/ 3.85 V) 

Ličio jonų baterija (600 mAh/ 3.8 V)   

2 val, pilnai iškrauto 

Muzikos klausimasis su įjungt. BT: 

Kalbėjimo laikas:

Iki 6 val      

Iki 3.5 val

Dažnių juosta: 20 Hz – 20 kHz 

Impedancas: 32 omai

Jautrumas: 112 dB SPL@1 kHz

Maksimalus garso slėgis SPL: 90 dB

Mikrofono jautrumas: -38 dBV/Pa@1 kHz

"Bluetooth" versija: 5.3

"Bluetooth" profilio versija: HFP 1.8, A2DP 1.4, AVRCP 1.6.2

"Bluetooth" siųstuvodažnių 

juosta:                                                         2.4 GHz - 2.4835 GHz 

"Bluetooth" siųstuvo galia:               <10 dBm 

"Bluetooth" siųstuvo moduliacija:     GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK 

Maksimali naudojimo temperatūra:  45 °CIP54



SIEKIANT PRAILGINTI BATERIJOS TARNAVIMO LAIKĄ, PILNAI ĮKRAUKITE BENT KARTĄ Į 3 MĖNESIUS. BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS PRIKLAUSO NUO BATERIJOS 
NAUDOJIMO IR PRIETAISO NUSTATYMŲ.

Informacija ir pareiškimas dėl IC RF (Radijo dažnio spinduliuotės) poveikio SAR (išskaidyto oro santykio koeficientas) leistinas Kanadoje yra 
vidutiniškai 1,6 W / kg vienam medžiagos gramui. Prietaiso tipas: (6132A-JBLSGSENSE) taip pat buvo atitinkamai testuotas šiam leistinam SAR 
limitui. Pagal standartą, maksimali jame SAR vertė, nurodyta gaminio sertifikate (esant sąlyčiui su galva), yra 0,13 W/kg.
Prietaisas buvo testuotas tipinėms operacijoms ant žmonių, kai gaminys tiesiogiai lietėsi su galva 0 mm. Siekiant vykdyti IC RF reikalavimus dėl 
radijo dažnio spinduliuotės, naudokite tik tuos aksesuarus, kurie užtikrina 0 mm atstumą tarp galvos ir prietaiso galinės sienelės. Naudojant 
užspaudžiamus dirželius,
dėklus ar panašius aksesuarus būtina, kad juose nebūtų metalinių dalių. Naudojant neatitinkančius IC reikalavimų aksesuarus, nebus užtikrinti 
radijo spinduliuotės poveikio reikalavimai.
Galvos testas
Prietaisui buvo atliktas tipinis galvos poveikio testas. Siekiant atitikti radijo bangų spinduliuotės poveikio reikalavimus, tarp prietaiso ir žmogaus 
ausies turi būti išlaikytas minimalus 0 cm atstumas (įskaitant anteną).
Šių reikalavimų neatitikimas, gali neatitikti ir radijo bangų spinduliuotės poveikio galvai, jo reikia vengti. Naudokite tik pridedamą ar sertifikuotą 
anteną.
IC: 6132A-JBLSGSENSE
FCC ID: APIJBLSGSENSE



018-230142018-230142

        
DĖMESIO!

NEBANDYKITE ATIDARYTI, REMONTUOTI AR ARDYTI BATERIJOS | NEUŽTRUMPINKITE JOS | ĮMETUS Į UGNĮ GALI SPROGTI | PAKEITUS Į NETINKAMO TIPO 
BATERIJĄ, GALIMAS SPROGIMO PAVOJUS NAUDOTAS  BATERIJAS UTILIZUOKITE PAGAL GALIOJANČIUS REIKALAVIMUS.



„Bluetooth®“ prekės ženklas ir logotipas yra registruotas ir valdomas „Bluetooth SIG“, Inc. „HARMAN International Industries" šį ženklą naudoją pagal licenciją. Kiti prekės ženklai ir 
pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. I



Gaminio specifikacijos ir programėlės vizualizacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. 

HP_JBL_Soundgear Sense_Global_QSG_SOP_V15




