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           * LUBAGE  TÄIENDAVATE  NUPPUDE  KASUTAMINE,  ÜHENDADES  OMA  SEADME  JBL  TUNE720BT  ÄPIGA  JBL  HEADPHONES        .
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Mudel:

Draiveri mõõtmed:

TUNE720BT

40 mm/ 1.57” Dünaamiline draiver

Toide: 5 V  1 A

  

Kaal:

Aku tüüp:

Laadimisaeg:

220 g/ 0.485 lbs

liitium-ioonaku  (500 mAh/ 3.7 V)

2 tundi tühjast olekust

Muusika  mängimise  aeg,  kui  BT  on  sees:  kuni 76 tundi  

  

Rääkimisaeg:

Sageduskaja:

Takistus:

Tundlikkus:

kuni 45 tundi  Hz – 

20 kHz

32 oomi

101 dB SPL@1 kHz

95 dB

-40 dBV/Pa@1 kHz 

Maksimaalne  SPL:

Mikrofoni tundlikkus:

Bluetoothi  versioon: 5.3

Bluetoothi profiili versioon:  A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.7.2

2.400 GHz - 2.4835 GHz

 
≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

Bluetoothi  saatja 
sagedusvahemik:

Bluetoothi  saatja 
võimsus:

Bluetoothi  saatja 
modulatsioon:

Maksimaalne töö-
keskkonna 
temperatuur:

45 °C



 

ÄRGE PROOVIGE AKUT AVADA, HOOLDADA EGA OSADEKS LAHTI VÕTTA | ÄRGE LASKE AKUT LÜHISESSE | TULLE VISKAMISEL VÕIB LÕHKEDA 
JA TEKITADA PLAHVATUSE | PLAHVATUSOHT, KUI KASUTATE VALE TÜÜPI AKUT | KÕRVALDAGE KASUTATUD AKUD VASTAVALT KEHTIVATELE
EESKIRJADELE

IC RF Exposure Information and Statement
The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC:6132A-TUNE720BT) has also been tested against this SAR limit According to this standard, the highest SAR value reported during product
certification for head use is 0.017 W/Kg.
The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the
user’s head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure
requirements and should be avoided.

Head operation
The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user’s ear and the product (including the
antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.
IC:6132A-TUNE720BT

FCC ID:APITUNE720BT
IC:6132A-TUNE720BT

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_TUNE720BT_QSG_Global_SOP_V10

 
 

Aku eluea pikendamiseks laadige see iga 
kolme kuu tagant täis. Aku eluiga võib varieeruda sõltuvalt kasutamisest ja 
keskkonnatingimustest.

Bluetooth®  sõnamärk  ja  logod  on  Bluetooth®  SIG,  Inc  omand  ning  HARMAN  Internationa Industries, Incorporated kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud 
kaubamärgid ja nimetused kuuluvad vastavatele omanikele..l

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel.  640 6400, klienditeenindus@renerk.ee, 
Avatud E-R 9:00-18:00
Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918




