
tesapack® Tugev
Toote Teave

BNR 5042, 5044, 57165, 57166, 57167, 57168, 57195, 57395, 57424, 57799, 58165, 58166,
58180, 58182, 58195, 58196, 58211, 58212

Toote kirjeldus
tesapack® strong on UV-kindlast plastist valmistatud teip pappkastide sulgemiseks. Vaikne lahtikerimine ja tugev
nakkumine turvaliseks pakkimiseks.

Funktsioonid
• Tugev polüpropeenist aluskiht
• Suure UV-kindlusega lahustivaba liim
• Turvaline kinnitus tänu suurepärasele nakkuvusele
• Ühtlane ja vaikne lahtikerimine
• Sobib kasutamiseks kõigi tesa® käsidosaatoritega

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal BOPP, kahesuunaliselt

orienteeritud
polüpropüleen

• Liimi tüüp veepõhine akrüül

• Kogupaksus 45 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Tõmbetugevus 35 N/cm
• Kleepumistugevus Suur adhesioon
• Vananemiskindlus (UV) jah
• Hand tearability ei

• Vaikne lahtikerimine jah
• Lahustivaba jah
• Rebenemiskindel jah
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tesapack® Tugev
Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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